
PART. SERR. TIPO D-D1 PIANO

PART. SERR. TIPO E-I

part. nodo orizzontale

part. nodo verticale superiore

porzione di telaio fisso cm. 15

in aggiunta

part. nodo verticale inferiore

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

part. nodo verticale superiore

part. nodo verticale inferiore

telaio fisso in corrispondenza

cordolo esterno

sovraluce fisso

ESTERNO

INTERNO

part. nodo orizzontale

SEZIONE ORIZZONTALE

TIPO D-D1-E-I

FALSO TELAIO ESISTENTE

NUOVO FALSO TELAIO

SCATOLATO ZINCATO

da ancorare a quello già

murato

TELAIO FISSO NUOVO

TELAIO MOBILE

PART. NODO ORIZZONTALE

SIGILLATURA

PART. NODO VERTICALE INFERIORE

TELAIO MOBILE

FALSO TELAIO NUOVO

SCATOLATO ZINCATO

SIGILLATURA

TELAIO FISSO NUOVO

PART. NODO VERTICALE SUPERIORE

SIGILLATURA

TELAIO MOBILE

TELAIO FISSO NUOVO

TELAIO FISSO NUOVO

valevole solo per fin. tipo D

a compensazione sino a 15 cm.

FALSO TELAIO NUOVO

SCATOLATO ZINCATO

FALSO TELAIO ESISTENTE

MINIMO 4 ANCORAGGI Ø6/200 PER MONTANTE

2 PER TRAVERSO SUPERIORE


