OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.2. Trasporto e formazione della recinzione, montaggio dei cancelli di accesso

SOTTOFASE
DI LAVORO :

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITA’ (P)

MAGNITUDO (M)

VALUTAZIONE

caduta del materiale dall’alto

Medio bassa

Notevole

MEDIO ALTO

investimento causato dai mezzi di scavo e di
trasporto

Bassissima

Notevole

MEDIO ALTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;

segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco.

PROCEDURE:

Effettuare gli scavi con un mini escavatore o a mano e formare i dadi di fondazione in calcestruzzo nei quali
inserire i montanti di acciaio muniti di cerniere; puntellare solidamente ed aspettare I’indurimento del
calcestruzzo; trasportare i cancelli con I’autocarro munito di gru; sollevare evitando di far oscillare il manufatto

e collocare in opera.

Trasportare la recinzione prefabbricata con I’autocarro munito di gru; sollevare e depositare a terra i pannelli a
maglie metalliche, evitando di passare al di sopra degli operatori; collocare in opera i piedistalli, inserire i
pannelli nel foro ed agganciare pannello con pannello, verificando la perfetta connessione tra i pannelli e
basamento e tra pannello e pannello al fine di garantire una perfetta stabilita; rivestire i pannelli con rete in

plastica colorata ad alta visibilita.

PRESCRIZIONI

Ai non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di lavoro.




OPERA:

1.1 Allestimento del Cantiere
FASE DI
LAVORO :
1.15. Trasporto, approntamento e dislocazione dei baraccamenti prefabbricati
SOTTOFASE
DI LAVORO :

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE
tagli per I’'uso della sega circolare Medio alta Ingente ALTO
danni all’apparato uditivo durante I’'uso Medio bassa Modesta BASSO
della sega circolare
danni agli occhi per proiezione di schegge Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
durante I’uso della sega circolare
investimento causato dai mezzi di trasporto Bassissima Notevole MEDIO ALTO
caduta del materiale dall’alto Medio bassa Ingente MEDIO ALTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;
segnale luminoso di manovra;
i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco, occhiali protettivi, otoprotettori.

PROCEDURE

Realizzare un solido piano di posa, formando una intercapedine di aerazione di cm 30, mediante la
predisposizione di tavole, travi e piedistalli di legno o con altri materiali idonei a sostenere il peso dei
prefabbricati monoblocco; sollevare il monoblocco dall’autocarro di trasporto con I’autogru evitando di far
oscillare il carico; posare con estrema cautela, adagio, nella posizione indicata dall’operatore preposto a dare le
indicazioni di movimento avvalendosi dei segnali gestuali a norma di legge.

Usare I’autocarro, I’autogru, la sega circolare seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto
d’uso predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all’impiego e quanto
prescritto dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI

Ai lavoratori non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona operativa.



OPERA:

1.1 Allestimento del Cantiere
FASE DI
LAVORO :
1.1.8. Trasporto a pié d'opera e montaggio delle protezioni per le postazioni fisse di lavoro
SOTTOFASE
DI LAVORO :

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE
investimento causato dai mezzi di trasporto Bassissima Notevole MEDIO ALTO
caduta del materiale dall’alto Medio bassa Ingente MEDIO ALTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;
segnale luminoso di manovra;
i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco.

PROCEDURE

Approntare in opera un solido impalcato a protezione delle postazioni fisse di lavoro utilizzando apposite
strutture prefabbricate componibili in tubi di acciaio e lamiera; trasportare i materiali con I’autocarro munito di
gru; sollevare evitando di far oscillare il manufatto e collocare in opera.

Usare I’autocarro con gru seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso predisposto dal
costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all’impiego e quanto prescritto dalla normativa
vigente.

PRESCRIZIONI

Ai lavoratori non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona operativa.




OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.10. Realizzazione dell'impianto elettrico

SOTTOFASE
DI LAVORO :

1.1.10.1 Trasporto e montaggio di quadro generale, di quadri secondari, supporti

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE
colpi Elevata Notevole ALTO
danni all’apparato uditivo durante I’'uso Medio bassa Modesta BASSO
della sega circolare
danni all’apparato respiratorio causato Medio alta Modesta MEDIO BASSO
dall’inalazione di polveri
danni agli occhi per proiezione di schegge Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
durante I’uso della sega circolare
investimento causato dai mezzi di trasporto Bassissima Notevole MEDIO ALTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;

segnale luminoso di manovra;

trabatello, scala doppia di dimensioni appropriate, resistenti e a norma di legge;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di prevenzione individuale:

casco, occhiali protettivi, facciali filtranti e otoprotettori.

PROCEDURE

Il quadro generale e i quadri secondari saranno collocati in opera su strutture e supporti in legno appositamente
costruiti ed adattati in funzione alle necessita di cantiere.

Effettuare gli scavi con un mini escavatore 0 a mano per formare i dadi di fondazione in calcestruzzo nei quali
inserire i pali di legno; aspettare I’indurimento del calcestruzzo; montare i pannelli di supporto dei quadri;
montare le forcelle di appoggio per i cavi aerei.

Usare I’autocarro, la sega circolare seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso
predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all’impiego e quanto prescritto
dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI
Ai lavoratori non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona operativa.




OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.10. Realizzazione dell'impianto elettrico

SOTTOFASE
DI LAVORO :

1.1.10.2 Scavo a sezione obbligata e preparazione del fondo

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE
colpi, lacerazioni causati dal movimento del Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
braccio e della benna
danni all’apparato uditivo causati dal Medio bassa Modesta BASSO
rumore del vibrocostipatore
investimento causato dai mezzi di scavo e di Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
trasporto
schiacciamento causato dal ribaltamento dei Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
mezzi d’opera e di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;
segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
casco, otoprotettori.

PROCEDURE

Eseguire le operazioni di scavo e di raccolta del materiale in totale assenza, nel campo di azione delle macchine,
di personale a terra; riempire lo scavo con sabbia e costipare il fondo.

Usare I’escavatore, I’autocarro seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso predisposto
dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all’impiego e quanto prescritto dalla
normativa vigente.

PRESCRIZIONI

Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell’escavatore e dell’autocarro, seguendo scrupolosamente le
istruzioni riportate nei libretti d’uso del costruttore;

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ai mezzi in movimento;



OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.10. Realizzazione dell'impianto elettrico

SOTTOFASE
DI LAVORO :

1.1.10.3 Posa cavidotti e cavi

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE

caduta del materiale dall’alto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

I lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
casco, guanti, scarpe antinfortunistiche.

PROCEDURE

Eseguire le operazioni di posa delle tubazioni solo quando i mezzi per lo scavo ed il trasporto sono fermi;
tagliare ed unire le tubazioni con attrezzature adeguate, in posizione stabile e sicura; posizionare le tubazioni
con allettamento in malta o quanto necessario.

PRESCRIZIONI

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ai mezzi in movimento;



OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.10. Realizzazione dell'impianto elettrico

SOTTOFASE
DI LAVORO :

1.1.104 Riempimento

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE
colpi, lacerazioni causati dal movimento del Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
braccio e della benna
danni all’apparato uditivo causati dal Medio bassa Modesta BASSO
rumore del vibrocostipatore
investimento causato dai mezzi d’opera e di Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
trasporto
schiacciamento causato dal ribaltamento dei Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
mezzi d’opera e di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;
segnale luminoso di manovra;
i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco, otoprotettori.

PROCEDURE

Eseguire le operazioni di riempimento e di costipamento in totale assenza, nel campo di azione delle macchine,
di personale a terra.

Usare I’escavatore, la pala cingolata, I’autocarro, il vibrocostipatore seguendo scrupolosamente le indicazioni
riportate nel libretto d’uso predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito
all’impiego e quanto prescritto dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI

Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell’escavatore, della pala cingolata, del rullo compattatore, del
vibrocostipatore, dell’autocarro seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nei libretti d’uso del
costruttore;

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di rinterro durante le manovre dei mezzi.



OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.10. Realizzazione dell'impianto elettrico

SOTTOFASE
DI LAVORO :

1.1.105 Trasporto e montaggio dei punti luce

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE
caduta del materiale dall’alto Medio bassa Modesta BASSO
investimento causato dai mezzi di trasporto Bassissima Notevole MEDIO ALTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Trabatello, scala doppia di dimensioni appropriate, resistenti e a norma di legge;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
casco.

PROCEDURE

Eseguire le operazioni di posa delle lampade per I’illuminazione del cantiere seguendo le indicazioni della ditta
produttrice utilizzando attrezzature adeguate, operando in posizione stabile e sicura.

PRESCRIZIONI

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ai mezzi in movimento;



OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.11. Realizzazione dell'impianto di messa a terra

SOTTOFASE
DI LAVORO :

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITA’ (P)

MAGNITUDO (M)

VALUTAZIONE

colpi

Medio bassa

Modesta

BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

I lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco.

PROCEDURE

Eseguire le operazioni di posa dei picchetti a mano iniziando con un leggero martello e poi con I’ausilio di una
mazza eseguendo il lavoro da soli senza I’aiuto di nessun altro operatore.

PRESCRIZIONI

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ai mezzi in movimento;




OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.12. Realizzazione dell'impianto idrico di cantiere

SOTTOFASE
DI LAVORO :

11121 Scavo a sezione obbligata e preparazione del fondo

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE
colpi, lacerazioni causati dal movimento del Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
braccio e della benna
danni all’apparato uditivo causati dal Medio bassa Modesta BASSO
rumore del vibrocostipatore
investimento causato dai mezzi di scavo e di Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
trasporto
schiacciamento causato dal ribaltamento dei Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
mezzi d’opera e di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;
segnale luminoso di manovra;
i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco, otoprotettori.

PROCEDURE

Eseguire le operazioni di scavo e di raccolta del materiale in totale assenza, nel campo di azione delle macchine,
di personale a terra.

Usare I’escavatore, I’autocarro seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso predisposto
dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all’impiego e quanto prescritto dalla
normativa vigente.

PRESCRIZIONI

Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell’escavatore e dell’autocarro, seguendo scrupolosamente le
istruzioni riportate nei libretti d’uso del costruttore;

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ai mezzi in movimento.



OPERA:

1.1 Allestimento del Cantiere
FASE DI
LAVORO :
1.1.12. Realizzazione dell'impianto idrico di cantiere

SOTTOFASE
DI LAVORO :

11122

Trasporto e formazione condotta dell'acqua

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITA’ (P)

MAGNITUDO (M)

VALUTAZIONE

caduta del materiale dall’alto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
colpi, lacerazioni Medio bassa Modesta BASSO
investimento causato dai mezzi di trasporto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;

segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco.

PROCEDURE

Eseguire le operazioni di posa delle tubazioni quando i mezzi per lo scavo ed il trasporto sono fermi; tagliare ed
unire le tubazioni con attrezzature adeguate, in posizione stabile e sicura; posizionare le tubazioni con

allettamento in malta o quanto necessario.

Il collegamento con le condotte pubbliche deve essere effettuato in totale sicurezza eseguendo i lavori seguendo
le indicazioni dei tecnici e le norme di igiene stabilite dai regolamenti locali.

PRESCRIZIONI

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ai mezzi in movimento;




OPERA:

1.1. Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.12. Realizzazione dell'impianto idrico di cantiere

SOTTOFASE
DI LAVORO :

1.1.12.3 Riempimento

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) | MAGNITUDO (M) | VALUTAZIONE
colpi, lacerazioni causati dal movimento del Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
braccio e della benna
danni all’apparato uditivo causati dal Medio bassa Modesta BASSO
rumore del vibrocostipatore
investimento causato dai mezzi d’opera e di Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
trasporto
schiacciamento causato dal ribaltamento dei Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
mezzi d’opera e di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;
segnale luminoso di manovra;
i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco, otoprotettori.

PROCEDURE

Eseguire le operazioni di riempimento e di costipamento in totale assenza, nel campo di azione delle macchine,
di personale a terra.

Usare I’escavatore, la pala cingolata, I’autocarro, il vibrocostipatore seguendo scrupolosamente le indicazioni
riportate nel libretto d’uso predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito
all’impiego e quanto prescritto dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI

Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell’escavatore, della pala cingolata, del rullo compattatore, del
vibrocostipatore, dell’autocarro seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nei libretti d’uso del
costruttore;

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di rinterro durante le manovre dei mezzi.



OPERA:

1.1

Allestimento del Cantiere

FASE DI
LAVORO:

1.1.13.

Trasporto e posa in opera di raccolta rifiuti

SOTTOFASE
DI LAVORO :

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITA’ (P)

MAGNITUDO (M)

VALUTAZIONE

caduta del materiale dall’alto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO
colpi Medio bassa Modesta BASSO
investimento causato dai mezzi di trasporto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Segnale acustico di retromarcia;

segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

casco.

PROCEDURE

Sollevare la vasca con la gru dell’autocarro di trasporto evitando di far oscillare il manufatto e di farlo passare
al di sopra degli operatori; posare con estrema cautela, adagio, nella posizione indicata dall’operatore preposto a
dare le indicazioni di movimento avvalendosi dei segnali gestuali a norma di legge.
Usare I’autocarro munito di gru seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso predisposto
dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all’impiego e quanto prescritto dalla
normativa vigente.

PRESCRIZIONI

Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell’autocarro con gru seguendo scrupolosamente le istruzioni

riportate nei libretti d’uso del costruttore.




