
verifica illuminotecnica

illuminazione di emergenza 
aree tipo 

IST. ANTONELLI 

Note: 
"Gli illuminamenti medi e puntiformi sono calcolati secondo le normative in vigore EN, UNI, CIE, IES e DIN, in 
base ai dati forniti dal cliente. Beghelli Spa assicura che è stata posta la massima attenzione e cura nella 
redazione della presente documentazione di verifica illuminotecnica; qualsiasi modifica dei dati renderà 
necessaria una nuova valutazione. Gli elaborati vengono ceduti a titolo gratuito. Beghelli Spa si rende fin da ora 
disponibile alla fornitura degli elaborati tecnici alle figure professionali incaricate dal cliente dell’esecuzione del 
progetto.": 
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Redattore: 
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Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18  41  87  100  100

Emissione luminosa 1: 
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corridoio tipo p. rialzato / Riepilogo

Altezza locale: 3.200 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:678

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 9.11 1.57 50 0.172

Pavimento 20 7.41 1.88 22 0.254

Soffitto 70 7.84 1.04 170 0.133

Pareti (38) 50 5.64 1.33 145 /

Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.200 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.702, Soffitto / superficie utile: 0.878. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m² = 0.63 W/m²/100 lx (Base: 525.59 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 20
Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 
1/2/3H IP65 (1.000) 

450 450 1.5

Totale: 9000 Totale: 9000 30.0
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corridoio tipo p. rialzato / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 1.000 m
Zona margine: 0.200 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 3.200 m
Base: 525.59 m²

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Pavimento 20 / / / 

Soffitto 70 / / / 

Parete 1 50 ( 336.836 | 127.037 ) ( 363.856 | 127.037 ) 27.020

Parete 2 50 ( 363.856 | 127.037 ) ( 363.856 | 125.667 ) 1.370

Parete 3 50 ( 363.856 | 125.667 ) ( 369.416 | 125.667 ) 5.560

Parete 4 50 ( 369.416 | 125.667 ) ( 369.416 | 131.167 ) 5.500

Parete 5 50 ( 369.416 | 131.167 ) ( 396.436 | 130.917 ) 27.021

Parete 6 50 ( 396.436 | 130.917 ) ( 396.436 | 133.267 ) 2.350

Parete 7 50 ( 396.436 | 133.267 ) ( 369.416 | 133.267 ) 27.020

Parete 8 50 ( 369.416 | 133.267 ) ( 369.346 | 169.727 ) 36.460

Parete 9 50 ( 369.346 | 169.727 ) ( 369.796 | 169.727 ) 0.450

Parete 10 50 ( 369.796 | 169.727 ) ( 369.796 | 165.777 ) 3.950

Parete 11 50 ( 369.796 | 165.777 ) ( 375.343 | 165.810 ) 5.547

Parete 12 50 ( 375.343 | 165.810 ) ( 375.326 | 169.677 ) 3.867

Parete 13 50 ( 375.326 | 169.677 ) ( 374.626 | 169.677 ) 0.700

Parete 14 50 ( 374.626 | 169.677 ) ( 374.626 | 169.877 ) 0.200
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corridoio tipo p. rialzato / Protocollo di input

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Parete 15 50 ( 374.626 | 169.877 ) ( 401.996 | 169.580 ) 27.372

Parete 16 50 ( 401.996 | 169.580 ) ( 401.996 | 171.937 ) 2.357

Parete 17 50 ( 401.996 | 171.937 ) ( 369.396 | 171.827 ) 32.600

Parete 18 50 ( 369.396 | 171.827 ) ( 369.361 | 178.384 ) 6.557

Parete 19 50 ( 369.361 | 178.384 ) ( 364.476 | 178.427 ) 4.886

Parete 20 50 ( 364.476 | 178.427 ) ( 364.476 | 177.027 ) 1.400

Parete 21 50 ( 364.476 | 177.027 ) ( 363.276 | 177.027 ) 1.200

Parete 22 50 ( 363.276 | 177.027 ) ( 363.276 | 178.427 ) 1.400

Parete 23 50 ( 363.276 | 178.427 ) ( 358.696 | 178.427 ) 4.580

Parete 24 50 ( 358.696 | 178.427 ) ( 358.696 | 173.957 ) 4.470

Parete 25 50 ( 358.696 | 173.957 ) ( 360.689 | 173.959 ) 1.993

Parete 26 50 ( 360.689 | 173.959 ) ( 360.696 | 170.157 ) 3.802

Parete 27 50 ( 360.696 | 170.157 ) ( 360.916 | 170.157 ) 0.220

Parete 28 50 ( 360.916 | 170.157 ) ( 360.916 | 168.457 ) 1.700

Parete 29 50 ( 360.916 | 168.457 ) ( 362.316 | 168.457 ) 1.400

Parete 30 50 ( 362.316 | 168.457 ) ( 362.303 | 166.474 ) 1.983

Parete 31 50 ( 362.303 | 166.474 ) ( 364.416 | 166.457 ) 2.113

Parete 32 50 ( 364.416 | 166.457 ) ( 364.416 | 161.177 ) 5.280

Parete 33 50 ( 364.416 | 161.177 ) ( 364.416 | 142.067 ) 19.110

Parete 34 50 ( 364.416 | 142.067 ) ( 364.416 | 137.137 ) 4.930

Parete 35 50 ( 364.416 | 137.137 ) ( 363.848 | 137.135 ) 0.568

Parete 36 50 ( 363.848 | 137.135 ) ( 363.856 | 129.137 ) 7.998

Parete 37 50 ( 363.856 | 129.137 ) ( 336.836 | 129.137 ) 27.020

Parete 38 50 ( 336.836 | 129.137 ) ( 336.836 | 127.037 ) 2.100
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corridoio tipo p. rialzato / Lista pezzi lampade

20 Pezzo Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H 
IP65
Articolo No.: 4302
Flusso luminoso (Lampada): 450 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 450 lm
Potenza lampade: 1.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18  41  87  100  100
Dotazione: 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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corridoio tipo p. rialzato / Lampade (lista coordinate)

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
450 lm, 1.5 W, 1 x 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 336.865 128.099 2.500 0.0 -90.0 0.0

2 347.046 129.105 2.500 0.0 90.0 90.0

3 355.852 129.120 2.500 0.0 90.0 90.0

4 363.962 129.336 2.500 0.0 -90.0 0.0

5 369.353 133.487 2.500 0.0 90.0 0.0

6 369.358 141.654 2.500 0.0 90.0 0.0

7 369.299 151.478 2.500 0.0 90.0 0.0

8 369.323 161.588 2.500 0.0 90.0 0.0

9 369.289 169.209 2.500 0.0 90.0 0.0

10 360.737 170.966 2.500 0.0 -90.0 0.0

11 366.740 178.386 2.500 0.0 90.0 90.0

12 360.951 178.389 2.500 0.0 90.0 90.0

13 380.556 171.832 2.500 0.0 90.0 90.0

14 390.388 171.869 2.500 0.0 90.0 90.0

15 401.968 171.127 2.500 0.0 90.0 0.0

16 369.839 170.801 2.500 0.0 -90.0 0.0

17 374.598 169.771 2.500 0.0 90.0 0.0

18 377.652 133.222 2.500 0.0 90.0 90.0

19 387.308 133.220 2.500 0.0 90.0 90.0

20 396.416 132.062 2.500 0.0 90.0 0.0
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corridoio tipo p. rialzato / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 9000 lm
Potenza totale: 30.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 5.12 3.99 9.11 / / 

Pavimento 3.77 3.64 7.41 20 0.47

Soffitto 5.63 2.21 7.84 70 1.75

Parete 1 4.00 3.56 7.55 50 1.20

Parete 2 0.49 2.31 2.80 50 0.45

Parete 3 2.71 1.92 4.62 50 0.74

Parete 4 1.15 1.92 3.06 50 0.49

Parete 5 3.80 3.08 6.88 50 1.10

Parete 6 0.12 9.78 9.90 50 1.58

Parete 7 1.12 3.75 4.87 50 0.78

Parete 8 0.24 3.00 3.23 50 0.51

Parete 9 0.75 6.41 7.15 50 1.14

Parete 10 1.37 3.47 4.85 50 0.77

Parete 11 3.02 3.31 6.32 50 1.01

Parete 12 0.86 3.45 4.31 50 0.69

Parete 13 0.00 3.22 3.22 50 0.51

Parete 14 1.65 6.62 8.27 50 1.32

Parete 15 3.69 3.31 7.00 50 1.11

Parete 16 0.11 9.99 10 50 1.61

Parete 17 2.65 4.24 6.89 50 1.10

Parete 18 2.96 3.00 5.96 50 0.95

Parete 19 0.83 5.42 6.24 50 0.99

Parete 20 8.03 4.37 12 50 1.97

Parete 21 2.44 2.28 4.71 50 0.75

Parete 22 7.94 4.42 12 50 1.97

Parete 23 0.60 5.47 6.07 50 0.97

Parete 24 4.22 3.47 7.69 50 1.22

Parete 25 1.93 2.90 4.83 50 0.77
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corridoio tipo p. rialzato / Risultati illuminotecnici

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Parete 26 1.24 5.02 6.26 50 1.00

Parete 27 4.48 6.06 11 50 1.68

Parete 28 0.89 4.53 5.42 50 0.86

Parete 29 7.72 3.83 12 50 1.84

Parete 30 0.81 1.90 2.71 50 0.43

Parete 31 1.40 2.06 3.45 50 0.55

Parete 32 2.02 1.99 4.01 50 0.64

Parete 33 1.84 1.49 3.33 50 0.53

Parete 34 1.93 1.70 3.63 50 0.58

Parete 35 0.58 1.55 2.12 50 0.34

Parete 36 1.37 2.64 4.01 50 0.64

Parete 37 1.17 4.03 5.20 50 0.83

Parete 38 0.06 11 11 50 1.72

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.172 (1:6) 

Emin / Emax: 0.032 (1:32) 

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.702, Soffitto / superficie utile: 0.878. 

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m² = 0.63 W/m²/100 lx (Base: 525.59 m²) 
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corridoio tipo p. rialzato / Rendering 3D
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corridoio tipo p. rialzato / Rendering colori sfalsati
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corridoio tipo p. rialzato / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 466
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(337.036 m, 127.237 m, 1.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.11 1.57 50 0.172 0.032
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aula tipo p. rialzato / Riepilogo

Altezza locale: 3.200 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:93

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 4.28 0.67 47 0.156

Pavimento 20 3.55 0.77 19 0.216

Soffitto 70 3.86 0.49 170 0.126

Pareti (8) 50 2.76 0.63 67 /

Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.714, Soffitto / superficie utile: 0.903. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.03 W/m² = 0.65 W/m²/100 lx (Base: 54.19 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 
1/2/3H IP65 (1.000) 

450 450 1.5

Totale: 450 Totale: 450 1.5
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aula tipo p. rialzato / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 1.000 m
Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 3.200 m
Base: 54.19 m²

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Pavimento 20 / / / 

Soffitto 70 / / / 

Parete 1 50 ( 386.517 | 162.465 ) ( 394.110 | 162.465 ) 7.593

Parete 2 50 ( 394.110 | 162.465 ) ( 394.110 | 169.644 ) 7.179

Parete 3 50 ( 394.110 | 169.644 ) ( 387.946 | 169.637 ) 6.164

Parete 4 50 ( 387.946 | 169.637 ) ( 387.946 | 168.377 ) 1.260

Parete 5 50 ( 387.946 | 168.377 ) ( 387.706 | 168.377 ) 0.240

Parete 6 50 ( 387.706 | 168.377 ) ( 387.707 | 169.644 ) 1.267

Parete 7 50 ( 387.707 | 169.644 ) ( 386.517 | 169.644 ) 1.190

Parete 8 50 ( 386.517 | 169.644 ) ( 386.517 | 162.465 ) 7.179
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aula tipo p. rialzato / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H 
IP65
Articolo No.: 4302
Flusso luminoso (Lampada): 450 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 450 lm
Potenza lampade: 1.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18  41  87  100  100
Dotazione: 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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aula tipo p. rialzato / Lampade (lista coordinate)

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
450 lm, 1.5 W, 1 x 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 387.833 168.347 2.500 0.0 90.0 90.0
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aula tipo p. rialzato / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 450 lm
Potenza totale: 1.5 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 2.10 2.18 4.28 / / 

Pavimento 1.62 1.93 3.55 20 0.23

Soffitto 2.72 1.13 3.86 70 0.86

Parete 1 0.82 1.04 1.85 50 0.30

Parete 2 0.74 0.99 1.73 50 0.27

Parete 3 0.00 1.28 1.28 50 0.20

Parete 4 0.00 1.46 1.46 50 0.23

Parete 5 0.00 6.75 6.75 50 1.07

Parete 6 0.00 3.09 3.09 50 0.49

Parete 7 0.00 2.64 2.64 50 0.42

Parete 8 3.82 2.26 6.08 50 0.97

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.156 (1:6) 

Emin / Emax: 0.014 (1:70) 

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.714, Soffitto / superficie utile: 0.903. 

Potenza allacciata specifica: 0.03 W/m² = 0.65 W/m²/100 lx (Base: 54.19 m²) 

Pagina 18



verifica illuminotecnica

07.09.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

aula tipo p. rialzato / Rendering 3D
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aula tipo p. rialzato / Rendering colori sfalsati
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aula tipo p. rialzato / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 57
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(386.517 m, 162.465 m, 1.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.28 0.67 47 0.156 0.014
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aula tipo p. primo / Riepilogo

Altezza locale: 3.200 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:101

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 5.21 1.06 44 0.203

Pavimento 20 4.48 1.34 19 0.299

Soffitto 70 4.45 0.80 174 0.179

Pareti (12) 50 2.98 0.97 30 /

Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.604, Soffitto / superficie utile: 0.854. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.03 W/m² = 0.58 W/m²/100 lx (Base: 98.53 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 
1/2/3H IP65 (1.000) 

450 450 1.5

Totale: 900 Totale: 900 3.0
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aula tipo p. primo / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 1.000 m
Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 3.200 m
Base: 98.53 m²

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Pavimento 20 / / / 

Soffitto 70 / / / 

Parete 1 50 ( 336.780 | 224.508 ) ( 350.886 | 224.508 ) 14.106

Parete 2 50 ( 350.886 | 224.508 ) ( 350.886 | 231.728 ) 7.220

Parete 3 50 ( 350.886 | 231.728 ) ( 349.075 | 231.728 ) 1.811

Parete 4 50 ( 349.075 | 231.728 ) ( 349.075 | 230.428 ) 1.300

Parete 5 50 ( 349.075 | 230.428 ) ( 348.825 | 230.428 ) 0.250

Parete 6 50 ( 348.825 | 230.428 ) ( 348.825 | 231.728 ) 1.300

Parete 7 50 ( 348.825 | 231.728 ) ( 346.175 | 231.728 ) 2.650

Parete 8 50 ( 346.175 | 231.728 ) ( 346.175 | 230.428 ) 1.300

Parete 9 50 ( 346.175 | 230.428 ) ( 343.875 | 230.428 ) 2.300

Parete 10 50 ( 343.875 | 230.428 ) ( 343.875 | 231.728 ) 1.300

Parete 11 50 ( 343.875 | 231.728 ) ( 336.780 | 231.728 ) 7.095

Parete 12 50 ( 336.780 | 231.728 ) ( 336.780 | 224.508 ) 7.220
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aula tipo p. primo / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H 
IP65
Articolo No.: 4302
Flusso luminoso (Lampada): 450 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 450 lm
Potenza lampade: 1.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18  41  87  100  100
Dotazione: 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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aula tipo p. primo / Lampade (lista coordinate)

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
450 lm, 1.5 W, 1 x 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 341.249 231.703 2.500 0.0 90.0 90.0

2 348.950 230.406 2.500 0.0 90.0 90.0
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Flusso luminoso sferico: 900 lm
Potenza totale: 3.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 2.78 2.43 5.21 / / 

Pavimento 2.26 2.22 4.48 20 0.29

Soffitto 3.25 1.21 4.45 70 0.99

Parete 1 1.10 1.18 2.28 50 0.36

Parete 2 3.08 2.10 5.18 50 0.82

Parete 3 0.00 2.35 2.35 50 0.37

Parete 4 0.00 2.45 2.45 50 0.39

Parete 5 0.00 5.95 5.95 50 0.95

Parete 6 0.00 1.53 1.53 50 0.24

Parete 7 0.00 1.74 1.74 50 0.28

Parete 8 0.00 1.92 1.92 50 0.31

Parete 9 0.00 1.28 1.28 50 0.20

Parete 10 5.50 2.77 8.27 50 1.32

Parete 11 0.00 3.05 3.05 50 0.48

Parete 12 1.46 1.27 2.73 50 0.43

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.203 (1:5) 

Emin / Emax: 0.024 (1:41) 

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.604, Soffitto / superficie utile: 0.854. 

Potenza allacciata specifica: 0.03 W/m² = 0.58 W/m²/100 lx (Base: 98.53 m²) 
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aula tipo p. primo / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 101
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(336.780 m, 224.508 m, 1.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.21 1.06 44 0.203 0.024
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aula tipo p. seminterrato / Riepilogo

Altezza locale: 3.200 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:146

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 5.81 1.33 44 0.229

Pavimento 20 5.16 1.64 18 0.318

Soffitto 70 4.84 0.96 174 0.198

Pareti (10) 50 3.17 1.25 20 /

Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.578, Soffitto / superficie utile: 0.829. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.03 W/m² = 0.55 W/m²/100 lx (Base: 140.37 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 3
Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 
1/2/3H IP65 (1.000) 

450 450 1.5

Totale: 1350 Totale: 1350 4.5
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aula tipo p. seminterrato / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 1.000 m
Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 3.200 m
Base: 140.37 m²

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Pavimento 20 / / / 

Soffitto 70 / / / 

Parete 1 50 ( 385.688 | 45.056 ) ( 402.857 | 45.056 ) 17.169

Parete 2 50 ( 402.857 | 45.056 ) ( 402.846 | 46.538 ) 1.482

Parete 3 50 ( 402.846 | 46.538 ) ( 405.996 | 46.538 ) 3.150

Parete 4 50 ( 405.996 | 46.538 ) ( 405.996 | 52.208 ) 5.670

Parete 5 50 ( 405.996 | 52.208 ) ( 402.726 | 52.208 ) 3.270

Parete 6 50 ( 402.726 | 52.208 ) ( 402.726 | 51.158 ) 1.050

Parete 7 50 ( 402.726 | 51.158 ) ( 402.526 | 51.158 ) 0.200

Parete 8 50 ( 402.526 | 51.158 ) ( 402.526 | 52.208 ) 1.050

Parete 9 50 ( 402.526 | 52.208 ) ( 385.688 | 52.208 ) 16.838

Parete 10 50 ( 385.688 | 52.208 ) ( 385.688 | 45.056 ) 7.152
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3 Pezzo Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H 
IP65
Articolo No.: 4302
Flusso luminoso (Lampada): 450 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 450 lm
Potenza lampade: 1.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18  41  87  100  100
Dotazione: 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
450 lm, 1.5 W, 1 x 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 388.074 52.194 2.500 0.0 90.0 90.4

2 395.603 52.165 2.500 0.0 90.0 90.4

3 402.625 51.141 2.500 0.0 90.0 90.4
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Flusso luminoso sferico: 1350 lm
Potenza totale: 4.5 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 3.16 2.65 5.81 / / 

Pavimento 2.71 2.45 5.16 20 0.33

Soffitto 3.55 1.28 4.84 70 1.08

Parete 1 1.31 1.24 2.56 50 0.41

Parete 2 0.75 1.16 1.90 50 0.30

Parete 3 1.76 1.77 3.53 50 0.56

Parete 4 2.47 1.84 4.31 50 0.69

Parete 5 0.00 2.09 2.09 50 0.33

Parete 6 0.00 2.01 2.01 50 0.32

Parete 7 0.00 5.50 5.50 50 0.88

Parete 8 0.06 2.01 2.07 50 0.33

Parete 9 0.00 3.04 3.04 50 0.48

Parete 10 2.96 1.95 4.91 50 0.78

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.229 (1:4) 

Emin / Emax: 0.030 (1:33) 

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.578, Soffitto / superficie utile: 0.829. 

Potenza allacciata specifica: 0.03 W/m² = 0.55 W/m²/100 lx (Base: 140.37 m²) 
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aula tipo p. seminterrato / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 146
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(385.688 m, 45.056 m, 1.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.81 1.33 44 0.229 0.030
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