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cavo XLPE tipo E4 2x2.5 mmq | >
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Pulsante di attivazione locale
(BLU)
>

cavo XLPE tipo E4 2x4 mmq

RACK 19"

Alimentazione 230V-50Hz
con cavo FROR 3G2,5
e int. magn. diff. 2x16 ist. 0,03A

Pulsante U.S. (ROSSI)

Pulsante U.S. (ROSSI)
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cavo XLPE tipo E4 2x1,5 mmq

Pulsante U.S. (ROSSI)
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Pulsante U.S. (ROSSI)
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postazione microfonica
remota

CENTRALE RIV. INCENDIO (EVENTUALMENTE ESISTENTE)

(EVENTUALE)

CENTRALE EVAC

Cavo a norma UNI9795 resistente al fuoco per almeno 30

min. secondo la CEI EN 50200

a bassa emissione di fumo e zero alogeni o comunque (N.
protetti per tale periodo.

(esclusa dalla presente progettazione)
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COMMITTENTI
PROVINCIA Dl
LAVORO

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORARAVIZZA—I.Prof.—IND. ALBERGHIERO — NO

OGGLTTO

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO (EVAC)

VGGIORNATO

NOVARA

el
_ . ( T. Riproduzione vietata
Tuttl | dirftti riservat!




