E importante che la schermatura, o calza, del loop analogico
sia continua per tutta la sua lunghezza e isolata sui ritomi.
Eseguire tale collegamento su tutti i dispositivi del loop.
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Max 99 sensori + 99 moduli in/fout per loop ... Dettaglio Ripetitore LCD portineria

—f/.\f LOOP (<) LOOP (- ( SUL LOOP
%() [] 2] 0 J J A & 0 & & Iy 4 gg g\ ! &RC'E?'FFQELE
|- LOOP (+ LOOP (+
MODULO INDIRIZZATO
’ ’ MODULO INDIRIZZATO MODULO INDIRIZZATO MODULO INDIRIZZATO MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESS! MONITORATI MODULO INDIRIZZATO SCHEDA INDIRIZZATA SCHEDA INDIRIZZATA / \
- % 1 INGRESSO + 1 USCITA (RELE’) 1 USCITA (RELE') 1 USCITA (SUPERVISIONATA) 2 INGRESS! MONITORATI + 1 USCITA RELE' 1 INGRESSO MONITORATO 10 USCITE RELE’ 10 INGRESS! MONITORATI
1 —— N
_ ul @
- B 4 POS. DESCRIZIONE
f—\g‘ - @ L1 1 L1 al, = | = 1S e
3 7+ 1 2 (o 2 A 2 (= u z — s
A . TS L3 _||§,3 ) 2 S == L 8 y 01 DISPLAY LCD GRAFICO 320 x 240 PUNTI
Sel : o=} <, 1l : s E =IE = 3 1B / 02 | TASTO LISTA
Fa Fa Fs alf 4 = |,
S y 20O i S o jE H H _ = = E 03 | TASTI SELEZIONE
L1t S|Ln L1 L B p— 4
mn L | 0 i = 2 ° NS 38 = ] z 8 04 TASTO RESET SISTEMA
g =1 05 TASTO TACITAZIONE SIRENE
PULSANTE MANUALE BASE_STANDARD g > = n
BASE STANDARD PER RIVELATORI PULSANTE WANUAL SiRLg'{ngE D T7ATE m = #| §|, Ez = o ’S 06 TASTO LAMP TEST
— i J0° [
8 A— Ga montotare T oho —— d 07 | SEGNALAZIONE DI ALLARME IN CORSO
—8r 7 ) iis i Eventualo i =) | %18 = // 08 | SEGNALAZIONE DI GUASTO
- m
——— wico  emmdo _ote o comandare : (i0) s 09 | SEGNALAZIONE DI SIRENE TACITATE
RIPETITORE OTTICO Eventualo a a @
PER RIVELATORI g Jonza — P— 8 &l —— i // 10 | TACITAZIONE BUZZER
a monitorare a monitorare -
i R. R - 5 é ‘ & 1 FORI DI FISSAGGIO A PARETE
R. Contatto NA Contatto NA 5 =
£7K0hm - da monfiorare “_‘}%‘gf'jﬂo/o_ it . da monitorare 'mﬂo/o_ I | < P A & & ®@ @ 12 FORI PER IL PASSAGGIO CAV
|>—¢1:|:|:J--1E;kOh.In r 0—«1:|:|:D-18k0rm Lo : — e @
—° —° > b= | monitorare
P ]| | S—— ]| N i =5 [ g 2lg  FEE
avo twistato e schermato a norma 795 © 1
resistente al fuoco per alr_ne_no 30 _min secondo la 4?k0hm 47kOhm 41
CEIEN50200 a bassa emissione di fumo e zero 1D 1D = | 3| f==] o |58 D
alogeni 0 comunque protetti per tale periodo, R. R. > n | L e = S = | R.
g e RIVELATORE LINEARE 47k0hm 47k0hm =" [E=]E = = ° B 47kOhm
- s Ly 2 /E
0 il 1=
+24v EG} —24v 0
= b = <P < < g CENTRALE PANNELLO LCD PANNELLO LCD
<l >
o
— 7 8 9 12 3 4 5 1.2 3 4 5
© Sjeam A Y
“|7ALLAR -
B
ELETTROMAGNETE By T - —E(D(:DEDE
R. | monitorare Ol LUl
47kOhm I N < : E N D I O s 120 Ohm 120 Ohm
+24V|J@® 24y a +24V GND +24V GND
47kOhm
PANNELLO OTTICO-ACUSTICO
HTT BAT(® I
® ﬁ\./4:|:|: BATO
ELETTROMAGNETE
.5 LT BAT® KATA
1 L 1 I\
xS T BAT() ®
N 2 B
'|: é b SIRENA CON LAMPEGGIANTE S 2+ 1= fg
< 8 5
o Y 5 o & i /9
"
= [RELE' ALL COM. ~ 8 = {%}
r = | RELE' ALL NA/NC =[] X & =°)
S & [ReLE GST cOM. ellle &7 -
RELE' GST NA/NC SIS T I I @
N.U. o]l e CAMERA DI ANALISI
S N.U. ~NIe PER CONDOTTE -~ 0 12/10/2017 EMISSIONE M. PREGNOLATO M. PREGNOLATO PROVINCIA NOVARA
< |_| o ®
é SIRENA — zl-er—o3
E F SIRENA_+ G ||=[1S L J REV. DATA DESCRIZIONE ELABORATO VERIFICATO APPROVATO
TR oND «||e RIPETITORE OTTICO
l— Q +24V RESETT. 'ﬁﬂ e Cavo a norma UNI9795 resistente al fucco PER RIVELATORI COMM/TTENTE COMMESSA
I— g GND N“ e per aimeno 30 minse?ondo la CEI EN 50200,
a bassa emissione di fumo e zero alogeni o
% N +24V - e comunque protetti per tale periodo. Q PROVl N C |A Dl N OVARA 051 /1 7
—
| RELE' GST COM. sle . .
® S [RELE GST NA/NC Ni= Piazza Matteotti, 1 — 28100 NOVARA TAVOLA
& | RELE' ALL COM. ©
Z RELE' ALL NA/NC = ] 8 5 LAVORO 014051 17/00
& [B4— (L4 rit <lle
2 foi (L tono | 3 1= 11BI— ] I 2 5| fon S| e ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BIAGIO PASCAL
E [ne— (L4 andate) | 2 ||l g_%g LOOP 4 > = o1 el RETE 230Vac —
5 andata = ~ = L 2L o
Z [ a4+ (L4 andota) NS g ﬁ; z 5 Strada Provinciale per Novara, 4 — 28068 ROMENTINO (NO) —
© |83 (L3 ritorno) ~llle =3 2= 5
e (3 rtom | 2 (NS ( <3 ch 2]l o REVISIONE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI, LUCE DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE VOCALE EVAC
Z||lo - == S
- ES 2:32:3 5 —H 2 % % \' e 12 18 PROGETTO ESECUTIVO A sensi DEL DM 22/01/2008, N. 37 E DELLA LEGGE 01/03/1968, N. 186 FORMATO
o || ) —
o o | _|=10 2 © 5 ELABORATO A
B2+ (L2 ritomo) | < ~1] —%H
A2— (LZ qndatq) % <o|_| % J ] \ LOOP 2 @ II: 2/’:1; g g Cavo a norma UNI9795 resister(\)te al fuoco SCHEMA FUNZIONALE DI COLLEGAMENTO DATA
A2+ (L2 andata) « [l i B basen omissions df o & 2070 slogoni 0
BiI- (U ritomo) *“ g l = col:nunque protetti pirtale periodo. o8 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 12/1 0/2017
B+ (L1 ritorno) | < =Ne >
] 1 o~
M- (U ondata) | 35 ~| % ) Il'I_J o
A+ (L1 ondata) -Ne |<_E§ STUD'O TECN'CO TIMBRO E FIRMA
m —
L E N @ CoM o H %
2 [w S (e | ol = PER. IND. MASSIMO PREGNOLATO
L 2|t LA 47K . L X s
Progettazione - Direzione lavori - Collaudi — Consulenza
Impianti elettrici, sistemi di protezione antincendio, pratiche di Prevenzione Incendi
Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
Via Battistini, 15 — 28100 NOVARA — Tel. (0321) 032.593 — GSM (347) 11.91.549
e—mail: pregnolato.massimo@libero.it Per. Ind. Massimo Pregnolato

A termini di Legge ci riserviamo la proprieta” del presente disegno. E' vietata la riproduzione o I'utilizzo per scopi diversi dall'oggetto senza autorizzazione

NOTA: Il presente disegno, con rilievi puramente indicativi & valido esclusivamente per gli impianti elettrici




		2017-10-13T06:18:57+0000
	PREGNOLATO MASSIMO




