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RELAZIONE SUI MATERIALI DATA

1 MATERIALI PREVISTI E RESISTENZE DI CALCOLO

1.1 CALCESTRUZZO

ClasseC25/30, per elementi realizzati in opera

ClasseC25/30 o superiore, per elementi prefabbricati

ClasseC25/30 o superiore addizionato con fibre in polipropilene in ragione2ckg/mc, per loculi
perfabbricati

1.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
Tipo B450C

Commessa - Preparato STM Verificato Ing. Giorgio Miglio
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RELAZIONE SUI MATERIALI DATA

2 SPECIFICHE DEI MATERIALI E CARATTERISTICHE MECCANICHE

21 CALCESTRUZZO

Descrizione Simh. Unita

Classe C25/30
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fc N/mmn? 25
Resistenza caratteristica cubica a compressione o« | RN/mnt 30
Resistenza di calcolo a compressione ca f N/mnf 14.17
Resistenza media a trazione semplice am T N/mn? 2.56
Resistenza caratteristica a trazione co.bs|  N/mn? 1.8
Resistenza di calcolo a trazione ad f| N/mm? 1.2
Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza | i | fN/mn? 4.05
Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo ba | N/mn? 2.7

22 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Valore nominale della tensione caratteristica d:irsamentanom 450 N/mm

. . . . . 2

Valore nominale della tensione caratteristica tiura  nom 540 N/mm

; ; ; . i

Resistenza di calcolo dell’acciaig f 391 N/mm
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