CUNETTA DI GRONDA IN LEGNAME E PIETRAME

SEZIONE TRASVERSALE
Scala 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE
Scala 1:20

> Tondame @& cm 12
in legno di larice

Pareti canaletta in massi
di media pezzatura

Tondame @ cm 12

in legno di larice

Base canaletta in massi di media
pezzatura con spessore cm 20 circa

Tondame @ 12 cm Pareti canaletta in massi
in legno di larice di media pezzatura

RS A . Base canaletta in massi di media
.4 . .
pezzatura con spessore cm 20 circa

CUNETTA DI GRONDA CON RERECAPITO RIO RONZORE
PARTICOLARI GRAFICI - RAPPRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE

ATTRAVERSAMENTO STRADA COMUNALE DELLE VIGNE

SPoNda destrz K Ronzore

INNESTO ALVEO RIO RONZORE

RIO RONZORE

VASCA DI SFIORO

PLANIMETRIA
Scala 1:100
Sottofondo in cls classe C12/15 spessore cm 10
armato con rete elettrosaldata @ mm 6 maglia 15x15
Pavimentazione in pietrame locale
spessore cm 20
Cunetta in pietr?ﬁne e legname
Scogliera in massi a cava disposti in sagoma
prescritta con intasamento vani in cls
SEZIONE
Scala 1:50

Scogliera in massi a cava disposti in sagoma
prescritta con intasamento vani in cls

Sottofondo in cls classe C12/15 spessore cm 10
armato con rete elettrosaldata @ mm 6 maglia 15x15
Pavimentazione in pietrame locale

spessore cm 20

GUADO ATTRAVERSAMENTO
STRADA COMUNALE CORTA PER LUCIAGO

PLANIMETRIA
Scala 1:100

Tubo in PEAD @ mm 400
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Scogliera in massi a cava disposti in sagoma

prescritta con intasamento vaniincls -~

Formazione passaggio acqua in muro-esistente

SEZIONE LONGITUDINALE

SCOGLIERA IN PIETRAME

Scala 1:50 SEZIONE
scala 1:50
Sottofondo in cls classe C12/15 spessore cm 10
armato con rete elettrosaldata in acciaio B450C —;\/ 0,60 *—
@ mm 6 maglia 15x15 Pavimentazione in pietrame locale -
/ spessore cm 20 2
o
terreno 070 # -
{r 0,80 ,\r-

BRIGLIA IN PIETRAME E LEGNAME

SEZIONE TRASVERSALE
Scala 1:50

PALIFICATA DOPPIA IN PIETRAME E LEGNAME

SEZIONE TRASVERSALE

Scala 1:50
,&«— 1,50 —k Gaveta briglia rivestita con
mezzi tondi in legno di larice
Pietrame di
Pietrame di media pezzatura
media pezzatura
8 Tondame @ 20 - 25 cm
N in legno di larice
2
o
8
B
£
Tondame @ 20 cm
in legno di larice
LASTRICATURA ALVEO

PROSPETTO
Scala 1:50

SEZIONE TRASVERSALE
Scala 1:50

Sottofondo in cls classe C12/15 spessore cm 10
armato con rete elettrosaldata in acciaio B450C
@ mm 6 maglia 15x15

PENDENZA VARIABILE —*

Pavimentazione in pietrame locale
spessore cm 20
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Gaveta briglia rivestita con
mezzi tondi in legno di larice

?k Pietrame di
= media pezzatura

Tondame @ 20 cm
in legno di larice
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