RIO STREU - VIA PER OMEGNA / VIA DON MAGNONE
SEZIONE TIPO

Scala 1:20
L 4.00 4

TAPPETO SP.cm 3
N N L L g i e s e
TOUT-VENANT BITUMATO SP.cm 8

/_SOTTOFONDO STRADALE IN MISTO
FRANTUMANTO STABILIZZATO

VAR.

REINTERRO DEGLI SCAVI

0.20

RINFIANCO TUBAZIONI
IN SPEZZATO O GHIAIA

VAR.

N.2 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO @125

1.70
1.20

TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO @ 1000 INTERNO

0.30

SOTTOFONDO IN CLS

FUTURO ALLARGAMENTO STRADALE
SEZIONE TIPO

Scala 1:50

/RECINZIONE ESISTENTE

SOTTOFONDO STRADALE IN MISTO
FRANTUMANTO STABILIZZATO

/MURETTO ESISTENTE

AT APV PN

1.70

RILEVATO STRADALE IN AGGREGATO RECICLATO

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ARMENO

(PROVINCIA DI NOVARA)

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
MONTE GIASSO VERSANTE INCOMBENTE
SULL'ABITATO DI ARMENO

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato
RIO STREU
VIA PER OMEGNA / VIA DON MAGNONE 7 C 2
SEZIONI - OPERE TIPO ]
scala 1:
PROGETTISTI Data: LUGLIO 2017

dott. ing. Gabriele Priotto
GRAVELLONA TOCE (VB) - C.so Milano n°189

dott. geol. Fulvio Epifani
ARONA (NO) - via XX Settembre n°73




