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PREMESSA

Il presente documento, redatto in fase di progettazione dell'opera ai sensi dell'art. 91 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
81/2008, si pone l'obiettivo di informare sui possibili rischi a cui potrebbero trovarsi esposti gi addetti alle successive
attivita di manutenzione dell'opera in oggetto, definendo altre si le specifiche misure preventive a tutela dei lavoratori che
eseguiranno tali attivita. Il Fascicolo verra aggiomato dal coordinatore per l'esecuzione in funzione dell'evoluzione dei
lavori per la realizzazione dell'opera.

E' importante chiarire che il fascicolo, in molteplici cast di lavori manutentivi, non sara l'unico strumento di pianificazione
e gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; infatti, stante I'attuale situazione normativa, si potranno
presentare i casi di seguito indicati:

- i lavori di manutenzione comporteranno la presenza di pit imprese, anche non contemporaneamente, per realizzare i
lavori; in tal caso sara cura del commitiente nominare un coordinatore per la progettazione, il quale tenuto conto delle
indicazioni del fascicolo, redigera il piano di sicurezza e coordinamento per l'opera di manutenzione; le imprese
esecutrici prima dell'inizio dei lavori dovranno realizzare it lore piano operativo di sicurezza ai sensi del art. 96, comma 1,
lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008;

- i laveri di manutenzione non rientrano nel caso precedente perché sono svolti da un'unica impresa e/o da lavoratori
autonomi e sono svolti da imprese o lavoratori autonomi esterni; in tal caso Fimpresa dovra essere in posseso di
Documento di Valutazione dei Rischi {con data recente} secondo quanto riportato Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ari. 17,
comma 1, lettera a) e redigere il piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi del art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.
81/2008, per lo specifico cantiere tenendo in debito conto le considerazioni del fascicolo; in questo caso il fascicelo potra
essere utilizzato dal committente per fornire la doverosa informazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

- i lavori di manutenzione sono svolti da dipendenti della committenza; in tal caso il committente informera i propri
lavoratori dei rischi e delle misure preventive previste nel fascicolo, aggiornando eventualmente la propria valutazione
dei rischi.

Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delle procedure esecutive che

dovranno adottare gli addetti alla manutenzione in quanto a questo dovranno provvedere i Documenti per la
sicurezza precedentemente citati.

Il Fascicolo per le attivitd di manutentive previste: definisce i rischi e individua le misure preventive e protettive.
In particolare le misure individuate sono distinte in due tipologie:

- misure messe in esercizio, cio2 incorporate nell'edificio e che diventeranno di proprieta della committenza (definite nel
documente U.E. come "atirezzature di sicurezza in esercizio™);

- misure non in esercizio e cioé specifiche richieste che verranno fatte alle imprese, intese come requisiti minimi
indispensabili per eseguire i lavori manutentivi (definite nel documento U.E. come "dispositivi ausiliari in locazione").

In sostanza il Fascicolo costituisce un'utile guida da consultare ogni qualvolta si devono effettuare interventi di ispezione
& manutenzione dell'opera, ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Seguendo l'impostazione consigliata dall'Unione Europea il fascicolo & stato impostato in tre parti fondamentali:

- parte A, che con l'ausilio di una specifica schedatura analizza i rischi e le misure preventive nelle singole attivita di
manutenzione;

- parte B, che con l'ausilio di una seconda schedatura, prevede i necessari riferimenti alla documentazione di supporto,
che dovra essere zllegata al fascicolo e costituira un indispensabile riferimento documentale quando si dovranno
eseguire lavori successivi all'opera;

- parte C, che deve essere compilata e aggiomata da parie della committenza.
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1. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

1.1 Individuazione dell’'opera

Natura delfopera |nterventi finalizzati alla presentazione della Scia antincendio,
adeguamento impianto di illuminazione di sicurezza e diffusione sonora
(Evac).

Ubicazione opera |stituto Tecnico Industriale FAUSER via Ricci n® 14 Novara (No)

Fine lavori Fine lavori: Dicembre 2017

1. DESCRIZIONE DELL'OPERA

L' intervento consiste in modifica di impianti in edificio esistente (edificio scolastico
realizzato in epoca passata) nello specifico di opere impiantistiche interne, interventi
finalizzati alla presentazione della Scia antincendio, adeguamento impianto di

illuminazione di sicurezza e diffusione sonora {Evac).
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PARTE A

ANALISI DEI RISCHI E MISURE bl PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DI
MANUTENZIONE

1. RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE

In questo capitolo si analizzano nel dettaglio le attivita di manutenzione e di gestione che si devono realizzare per l'opera
considerata.

L'analisi seguente, che riguarda i singoli interventi, fornira agli addetti alla manutenzione le informazioni necessarie per
svolgere la propria attivita con la massima sicurezza possibile, specialmente in relazione ai rischi del'ambiente in cui si &
chiamati ad operare e alle misure di prevenzione messe in atto dalla committenza.

Nella presente analisi, non sono presi in considerazione i rischi propri insiti nello svolgimento dell'attivita lavorativa di
manutenzione in quanto, come evidenziato nellintroduzione, gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per le
specifiche attivitd devono essere perfettamente conosciuti dal personale addetto in quanto gia valutati secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 o allinterno di Piani Operativi di Sicurezza che dovranno essere eventualmente realizzati.

Per rispondere a questo, il presente capitolo & suddiviso in due parti:

- una informazione rivolta alle imprese di manutenzione esterne sulle diverse modalita di organizzazione dell'attivita
lavorativa all'interno dello stabilimente,

- linformazione relativa alle attivita di manutenzione da realizzare per una buona gestione dell'opera.

1.1 L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER LE IMPRESE E | LAVORATORI AUTONOMI ESTERNI
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE

Per I'organizzazione delle proprie attivita tavorative, le imprese esterne oltre al fascicolo dell'opera dovranno seguire
quanto previsto dal documento "Norme per la sicurezza degli appaltatori” che sara fornito dal Committente prima
dell'inizio delle singole attivita.

1.1.1 Accessi al fabbricato
1.Accesso carraio all'area.

| veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione potranno accedere ed essere parcheggiati nei parcheggi
pubblici presenti in prossimita del fabbricate. Qualora risultasse necessario accedere ad aree pedonali o a verde;
preliminarmente all'inizio dei laveri l'impresa dovra prendere accordi con il referente della committenza.

Le imprese esecutrici presteranno attenzione a non danneggiare il prato e altri compiementi dell’ area.
Mella circolazione veicolare all'interno dell' area, i veicoli delle imprese dovranng:

- procedere a passo d'uomo;

- essere dotati di segnalatore acustico di retromarcia e di giro faro

- prestare attenzione a non danneggiare il prato e altri complementi delle aree cortile.

2. Accesso all'interno del fabbricato

Al piano rialzato della palazzina si accede da diversi ingressi.

L'accesso all'autorimessa del piano interrato pud avvenire, olire che dalla rampa carraia,: dal vano scala della palazzina.

3. Accesso alle coperture

La copertura della palazzina e costituita da copertura solida in coppi con sottostruttura costituita da grossa e piccola
orditura in legno, |a stessa risulta calpestabile.

Sulla copertura si accedera solamente muniti di imbracature e con appesito cestello telescopico.

L'accesso alle coperture & regolato da precise misure di sicurezza riportate dettagliatamente dalle schede delle diverse
attivita al par. 3.2.2.
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.1.2 Modalita esecutive delle attivita

Prima di iniziare lintervento richiesto, l'esecutore prendera visione dei luoghi in cui svolgera e proprie attivita in modo da
verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi quali ad esempio la portata del terreno efo delle pavimentazioni su cui
andra ad impostare le proprie opere provvisicnali o posizionera dei mezzi d'opera.

L'esecutore, dovra realizzare gli interventi di manutenzione previsti dalla presente scheda, solo dopo aver valutato
attentamente i rischi a cui saranno sottoposti | lavoratori; le attivita saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla
normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente
presenti e le norme di buona tecnica.

Qualora nei pressi delle zone di intervento fosse presente materiale accatastato, sistemato in condizioni di precario
equilibric o comunque recante disturbo all'attivita da compiere, 'esecutore dovra la committenza che si attivera
prontamente per verificare la situazione e prendere le misure opporiune.

L'impresa durante l'esecuzione delle operazioni dovra preoccuparsi affinché non venga arrecato danno a persene efo
cose presenti nella zona di intervento.

1.1.3 Servizi igienici ¢ spogliatoi

Per le manutenzioni di breve durata, I'impresa dovra utilizzare servizi igienici presenti all'interno di pubblici esercizi
presenti nel quartiere.

1.1.4 Depositc e magazzino
Il deposito dei materiali necessari all'attivita lavorativa sara effettuato nelle aree parcheggio dei fabbricati.

Nello stesse luogo sara individuata e oppertunamente delimitata e segnalata un'area per lo stoccaggio temporaneo degli
eventuali rifiuti prodotti dalie lavorazioni.

Per nessun motivo potra essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree individuate.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

- essere ben delimitate e segnalate;

- i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un'agevole movimentazione;

- il deposito temporaneo di avanzi di lavorazione o di rifiuti dovranno essere realizzati conformemente alla vigente
normativa (depositi polverosi dovranno essere costantemente bagnati, ecc.)

Divieto di accesso ad aree non interessate dat laveri di manutenzione

Ai manutentori & vietato l'accesso a locali che non siano interessati dalle attivitd oggetto dell'appalto di manutenzione.

1.1.6 Presenza di residenti

Durante I'esecuzione delle attivitd la Committenza continuera a fruire dei locali non direttamente interessati dai lavori; i
manutentori dovranno adottare tutte le misure di sicurezza possibili al fine evitare o ridurre ai minimi termini la possibilita
che i residenti che passano trovarsi in situazioni di rischio in relazioni alle lavorazioni eseguite.

1.1.7 Utilizzo di impianti

La committenza mette a disposizione delle imprese esterne i seguenti impianti.
1. idrico

2. elettrico

3. messa a lerra

| punti di consegna saranno individuati prima dell'inizio dello specifico lavoro in accordo con la committenza, anche in
relazione ai locali in cui si svolgeranno i lavori.

Di seguito si riportano le medalita di utilizzo dei seguenti impianti.
1. Mdrico

L'impresa prelevera I'acqua potabile necessaria direttamente dai punti di consegna accordati preventivamente con la
committenza. L'impresa durante il prosieguo dei lavori si impegna ad utilizzare |'acqua senza sprechi, senza arrecare
danno a strutture, arredi o pareti del fabbricato e ad avvertire la committenza in caso di guasti o rotture dell'impianto.
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2. Elefirico

L'energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attivita lavorative sara fornita dalla Committenza attraverso prese
presenti nelle zone comuni all'interno dell'area interessata dai lavori.

L'impresa appaliatrice dovra collegarsi alle prese del committente esclusivamente attraverso un suo gquadro o sotto-
quadro ASC a norma, munito di interruttore magneto-termico e differenziale e prelevare energia elettrica solamente da
questo.

L'impresa appaltatrice si impegnera ad utilizzare I'impianto elettrico in conformita alla legge.
Durante l'esecuzione dei lavori non dovranno essere lasciate prolunghe o cavi a terra.,

Il materiale e le attrezzature eletiriche utilizzate dalle ditte esecutrici devono essere conformi alla normativa vigente ed
alle norme CE| applicabili; nel caso in cui la Committenza verifichi l'utilizzo di materiale non conforme, sard
immediatamente vietato I'utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che limpresa inadempiente non abbia
sanato la situazione pericolosa.

Ogni volta che cid risulti possibile l'esecutore dovra utilizzare attrezzature elettriche a batteria.
3. Messa a terra

Il collegamento allimpianto elettrico def Committente permette il collegamento diretio allimpianto di messa a terra. Viene
fatto divieto ai manutentori di creare senza previo permesso della committenza delle messe a terra supplementari
dell'impianto eletirico.

1.1.8 Utilizzo di attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro che le imprase utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle normative vigenti
ed in buono stato di manutenzione.

E' fatto divieto allimpresa esecutrice di utilizzare attrezzature di proprieta della Committenza o di Terzi che non abbiano
rapporti con limpresa esecutrice.

Nel caso eccezicnale di necessita di utilizzo di atirezzature della Committenza, prima della consegna della stessa si
provvedera a mettere in atto un comodato gratuito della stessa. Durante il periodo di utilizzo dell'attrezzatura fimpresa
esecutrice si assume la responsabilitd sulle corrette modalita di utilizzo e sulla conformita normativa della stessa.

1.1.9 Utilizzo di sostanze chimiche o pericolose

L'esecutore utilizzera le sostanze chimiche o pericolose secondo quanto riportato nella loro scheda di sicurezza. Tale
scheda dovra essere sempre tenuta sul luogo di lavora. E’ vietato costituire depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti
pericolosi sul luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione della Committenza.

1.1.10 Gestione delle emergenze

La gestione dell'emergenza sara effettuata dallimpresa esecutrice, secondo modalita da stabilire prima dell'inizio dei
lavori. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, impresa esecutrice dovra rendere disponibili i
propri sul luogo effettive di intervento.
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1.2 GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali,
accessorie ed impiantistiche che costituiscono e sono presenti all'interno dell'edificio oggetto del presente documento.
vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che si devono compiere, senza
entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni. Elenco degli interventi di manutenzione

N. INTERVENTO CADENZA SCHEDA |PAG.
|
1 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE FACCIATE ESTERNE
_.2 LAVORI Dl MANUTENZIONE ALLE COPERTURE A FALDE
T
{
3 | LAVOR! DI MANUTENZIONE AGL! ELEMENTI COMPLEMENTAR! DELLE COPERTURE
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elefirici unita abitative - Interventi sugli impianti
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4 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO
|
|
|
I ——— 1 = _I
| |
5 LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SERRAMENTI
6 LAVORI1 DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
Verifica efficienza protezioni, controlle stato impianti . .
Lo elettrici comuni, intemni ed esterni - Interventi sugli impianti ogni 2 anni k] e
6.2 Verifica efficienza protezioni, controllo stato impianti ogni 2 anni AG.2 121




6.3 Verifica e interventi su impianti tv ogni 2 anni ih.ﬁ.:a' ({123

6.5 |Veerifica e interventi impianto di messa a terra " wc:gni 2 anni |A65 127

L 1 1
\

8 :ﬁLAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPJANTI IDRO-SANITARI

i

" LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DI DISTRIBUAZIONE GAS

]

b=

;12 LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA

13 ' LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE AREE ESTERNE

1.2.2 Schede degli interventi

Per ogni intervento manutentivo cosl individuato, é stata predisposta una scheda, che il committente dovra mettere a
disposizione delle imprese che verranno ad eseguire i lavori successivi.

Per ogni scheda sono definiti i principali rischi previsti per l'intervento manutentivo individuato e le misure preventive per
ognuno dei punti crilici che possono presentarsi.

Le misure preventive analizzate sono di sue tipi:

- le misure preventive messe in servizio, cioé quelle misure che sono state previste dalla Committenza e messe in
esercizio durante ['esecuzione dei lavori

- @ misure preventive ausiliarie, cioé quelle che il Commitiente non intende o non pud installare, ma che saranno
richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese efo ai lavoratori autonomi che verranno ad eseguire i lavari
manutentivi.
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F'—— = | LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

INTERVENTO

Verifiche efficienza protezioni, controllo stata impianti elettrici comuni, intemi ed estemi.

La presente scheda si applica alla verifica dello stato generale e dell’efficienza delle protezioni automatiche degli impianti
elettrici comuni, interni ed esternl, nonché agli interventi di rifacimento totale o parziale effettuati su di essi.

N. |Sltuazione | Rischio
)
% L
1 Esecuzione delle opere | Eletirocuzione per contatio con apparecchialure elettriche in tensione

‘Caduta di persone dall'alto
{

6, dispositivi in esarcizio e in locazione

Punti eriticl Misure preventive messe In esercizle  Misure preventive ausiliarie

Accesso at luoghi ed al posto | Non previste Per tali operazioni occorrera utilizzare opere provvisionali
di lavoro o scale doppie o semplici da approntare da parie

dell'esecutore.

e e

Slcurezza dei luoghi dl lavoro |Non previste Non previste
Protezione del posti di lavoro

élcll;raz.z-a‘&-elnlu.c;gh.l.c.II_Ia\.rlol;c.: Non previste Non previste
Protezioni colfettive e refativi
ancoraggi

ul-‘;lz:.l:l.re.zza-aei iuogI;I. dl iévorl; m;l;n‘-r;reviste - Non necessarie
Protezioni individuali e relativi
| ancoraggl
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Attrezzature di javoro Il Committente per la presente attivita Le operazioni devono essere compiute utilizzando

non mellera a disposizione proprie attrezzature che ne permeltano una esecuzione sicura,
attrezzature. specialmente per quelle da svolgere in altezza.
Impianti Vedipunio 3.1.6 Utilizzo di altrezzature a norma.,
Alimentazione enargia
{fuminazione
Approvvigionamento e Non previste Non previste
movimentazione componenti
Approvvigionamento Non previsie L'approwigionamento dei maleriali necessari avverra
Materiali/Attrezzature attraverso le porte d'ingressa alle palazzine quindi dalle

scale interne; per gli implanti estemni allraverso le aree
cartilive e le aulorimesse,

Igiene del Lavoro Non previste Vedi punto 3.1.8.
Prodolti e sostanze pericolose

Interferenze e protazione terzl | Non praviste Durante I'esecuziona dell'attivita si dovra provvedere a
segregare lingresso al locale interessato dagli interventi e
alle zone esteme ed inleme interessate da caduta di
materiali da!l'alto mediante transenne, |'apposizione di
nastro bianco e rosso e del carlello di divieto di accesso ai
non addetti ai favori.

Segnalelica di sicurezza Non previste Naslro a strisce bianche e rosse
Cartel'o di divieto di accesso all'interno delle zone
operative
Cartello di avvertimento del pericolo di caduta di oggetti
dall'alto.

Dispositivi di protezione Gli addelti che eseguiranno I'attivita manutentiva dovranno essere dotali di regolari Dispositivi di
individuali Proteziore Individuali {DP1} idonei alle situazioni di rischia presenti.

Modalita operative e istruzioni Modalita operative per operare sugli impianti elettrici

per la sicurezza Per lavori da effettuare in assenza di tensione, il manutentore provvedera a chiudere il quadro
elettrico e sistemera presso lo stesso il cartello di "Lavori in corse - Non manovrare”, Prima di
ridare tensione all'impianto avvisera la Committenza, onde evitare che siano in corso attivita
pericolose sull'impianto.

Elaborati di riferimentio Progetto impianti elettrici comuni

Note Nessuna

'SCHEDA 'INTERVENTO

AB2 | Verifiche efficlenza protezioni, controllo stato impiantl elettrici unita abitativa
|EDIFICIOJAREA | Interno

|ELEMENTO Implantl
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Ogni 2 anni

DESCRIZIONE DELLINTERVENTO

La presente scheda si applica alla verifica dello stato generale e dell'efficienza delle protezioni automatiche degli impianti
elettrici comuni, interni ed esterni, nonché agli Intarventi di rifacimento totale o parziale effettuati su di essi.

N. |Situazione \Rischio
|

1 Esecuzione delle opere 'Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in fensione

} e
' Caduta di persone dall'allo

| Caduta di attrezzature & materiali

Punti critici Misure preventive ausiliarie

_]Mlsura preventive messe in esercizio
Accesso al luoghi ed al posto  Non previste Per tali operazioni occorrerd utilizzare scale doppie o
di lavoro ! semplici da approntare da parte dell'esecutore.

Sicurezza dei luoghi di lavero 'Non previste Non pre\.'.l.r;t.e_
Protezione dei posti di lavoro |

Sicurezza dei luoght di Iavo;o-..:Non previste ' Non praviste
Protezioni coltettive e relativi |
ancoraggl ]
Sﬁ:urez:a dei luoghi di lz-wor.o ;Non previste - Non necessarie
Protezioni individuali e relativi
ancoraggl
|
Attrezzature di lavoro Il Committente per la presente atlivila  |Le ope;a-lziar;l devono essere compiute utilizzando :
non meltera a disposizione proprie aitrezzature che ne permetiano una esecuzione sicura,
atirezzature. specialmente per quelle da svolgere in allezza, .
]
Implanti Vedipunto 316 Utilizo di attrezzalure a nomma.
Alimentazione energla
ilfuminazione
& —_— 1
Approwiglonamento e Non previste Non previste

movimentazione componenti

Approﬁ\.flg-l-nr;a:rﬁe";nt.o . Non previste L'approvvigionamento dei materiali necessari avverra

Materiali/Attrezzature | attraverso le porle dlingresso alle palazzine quindi dalle

,scale inteme.
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tgfene del Lavero [ Mon previste i
Prodolti ¢ sostanze pericofose | !

I
Interferenze e proteziona terzi | Non previste

Segnatetica di sicurezza | Non previste
|

Vedi punto 3.1.8.

Durante I'esecuzione dell'attivita si dovra provvedere a
segregare l'ingresso al locale interessato dagli interventi e
alle zone interessate da caduta di materiali dali‘atio
mediante transenne, I'apposizione di nastro bianco e rosso
e del cartello di divielo di accesso al non addetti a lavor.

Nastro a strisce bianche e rosse

Cartello di divielo di accesso allinterno delle zone
operative

Cartallo di avvertimento del pericolo di caduta di cggelit

'dall'alto.

Dispositivi di protezione | Gli addetti che eseguiranno l'attivitd manulentiva dovranno essere dotali di regolari Dispositivi di
individuall Protezione Individuali (DPI) idonei alle siluazioni di rischio presenti

Modalitd operative e istruzloni per | Modalita operative per operare sugli impianti elettrici

la sicurezza | Per lavori da effettuare in assenza

di tensione, il manutentore provvedera a chiudere il

quadro elettrico e sistemera presso lo stesso || cartello di “Lavorl In corso - Non
| manovrare®. Prima di ridare fensione all'impianto avvisera la Committenza, onde evitare
che siano in corso attivita pericolose sull'implanto.

Elaborati di riferimento .Progetli impianti elettrici unita abitative

|Note Nessuna

IscHEDA INTERVENTO

A_E:l . . TVerlﬂcheelntervan.ll su lr_nplantltv

' EDI?ICIOIAREA | Interno

iELE!@EN'_I'D ‘ Impianti

|

|CADENZA ‘Ognl 2 anni

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO F
RISCHI POTENZIALI TR o 1 g
N.  Situazione ~ |Risehlo e s
1 +Esacuzinne delle opere Iéléltrucﬁzfdné per contatto con appérecchialure eleliriche in tensione

| 'Cadula di persone dallalto
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Caduta di attrezzature e materiali

Misuire di prevenzione, dispositivi in esercizio e inilocazione

Punti critici

| Accesso ai lueghi ed al posto
I|:Ii lavoro

isn:urezza dei luoght di lavoro "Non brevlsie

| Protezione ded posti di lavoro

S"icurezza ﬁei -Iuoghi di lavoro Non previste

Frotezioni collettive e relativi
| ancoraggl

i.Sicurezza deiluoﬁﬁl di lavoro Non previste

| Protazioni individuali e relalivi
| ancoraggl

| Attrezzature di lavoro
: Impianti

| Alimentazione energia
ifluminazione

ApperigIonaméHto ]
movimentazione componenti

Apﬁfowfgloﬁamento :
Materiali/Attrezzature

'Iglene del Lavoro
Prodolii e sostanze pericolose

Interferenze e protezione terzi [Non previste

i
Segnaletica di sicurezza

[bléposltlvl di protazione
Individuali

! Modalita operative e istruzioni per Moﬁallt& oparative '|')ar o;;erare sugll Impianli_elettrlci
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[ Mon previsie

| Misure preventive messe in esercizio |Misure [;reventive ausiliarie

!Non praviste

.II Commitienie per la presenie attivita

non mettera
allrezzalure

Vedi }Juntu 3186

Non previste

Non previste

~ INon previste

Per tali operazioni occ

orrerd ulilizzare opere provvisionali

o scale doppie o semplici da approntare da parte

dell'esecutora.

] Per f'accesso alla coperiura si veda la scheda 3.10.

s

a disposizione proprie

ol :
Non previste

[Non praviste

Non necessarie

Le operazioni devono essere compiule utilizzando
| attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura,

| speciaimente per quelle da svolgere in altezza.

.Vedi punto 3.1 .8..

;Non previsie

_L'approwiginnémemo dei materiali necessar avverra
altraverso le porte d'ingresso alle palazzine quindi dalle
scale inteme.

].Ulili:zzo.:.ll attrezzature a ndl'rnh.

Durante I'esecuzione dell'attivita si dovra provvedere a
segregare fingresso al locale inleressato dagli interventi e
alle zone esteme ed inleme interessate da caduta di
maleriali dal'alto mediante transenne, l'apposizione di

| nastro bianco e rosso e del cadello di divieto di accesso ai

i non addetti ai lavori.

i Nastro a strisce bianche e rosse
| Cartello di divieto di accesso all'interno delle zone |

operative

| Carlello di avvertimenlo de! pericolo di caduta di oggetti

| dall'alto.

1 . e 5 1 e = e o -
:Gli addetti che eseguiranno I'attivitd manutentiva dovranno essere dotati di regolari Dispasitivi di
| Prolezione Individuali (DPI} idonei alle situazioni di rischio presenti.



la sicurazza

Per lavori da effettuare in assenza di tensicone, il manutentore provvedera a chiudere il
|quadro eletirico @ sistamera presso lo stesso il cartello di "Lavori in corso - Non
manovrare”. Prima di ridare tensiene all'impianto avvisera la Committenza, onde evitare
che siano in corso attivita pericolose suli'impianto,

1

Elaborati di riferimento |Sehema elettrico Impianto TV
Note .Nessuna
ISCHEDA [INFERVENTO

ABS Verifica e interventi impianto di messa a tema
EDIFICIO/AREA Interno

ELEMENTO Impianti
iCADENZA iBIennals

|DESCRIZIONE DELLINTERVENTO

.La presente scheda si applica alla verifica:
- dello stato generale dell'impianto, composto da dispersori, conduttori di terra, conduttori di protezione, equipotenziali e

nodo collettore,

- dell'efficienza dispersiva dellimpianto,
come previsto dalla legge, nonché agli interventi di sostituzione effettuati su di esso.

RISCHI POTENZIALI
. N. . S]ﬁtu.azione

1 Esecuzione delle opare

| Rischio

Eletirocuzione per contatto con apparecchiature eletiriche in lensione

Misure di prevenzione, dispositiv in esercizio e in locazione

Punti critici Misura-prevéntive.;ﬁeésé 'In esarcizio Misure pré\}enﬁve- ausliiarie
Accesso ai luoghi ed a! posto "Non ﬁrevlste Non previsle

di lavoro

Sicurazza dei luoghi di lavoro Non previste Non pravisie

Frotezione dei posti di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro |Non previste Non previste

Protezioni colleltive e refativi
ancoraggi

Fascicolo Tecnico Istituto Tecnico Industriale FAUSER via Ricci n® 14 Novara (No)



Sicurezza dal luoghi di lavoro [Non previste | Non necessarie
| Protezion individuall e relalivi | i

| ancoraggl

== — _ 1 |
| Attrezzature di lavoro Non previsie Ulilizzo di attrezzalure a norma. |
i Dl e e ) I il ye |
|Impianti ‘Vedi punto 3.1.6 Ulilizzo di attrezzature a norma.
| Alimentazione energia ]
| Huminazione
Approvvigionamento e {Non previsie "Non previste

movimentaziocne componenti

i : | : :

| Approvvigionamento Non previsie Attraverso le aree cortilive delle palazzine.
! Materiall/Attrezzature

|
lgiene del Lavoro ' 'Non previste Non previste
Prodotti e sostanze pericolose

Interferenze e protezione terzi | Non previste 'In caso di interventi sui pozzetti dei dispersori delimilare la
2ona di lavoro con nastro segnaletico blancofrosso

| Segnaletica di sicurezza Non previste "Nanstro segnaletica bianco-rosso
. Disposltivi di prolezloné Gli addetli che eseguiranna I'attivitd manutentiva dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di
individuali Protezione Individuati (DP1) idonei alle situazioni di rischio presenti.

| Modalita operative e istruzioni |Modalita operative per operare sugli impianti elettrici

per la sicurezza Per lavori da effettuare in assenza di tensione, Il manutentore provvedera a chiudere il
quadro eletirico e sistemera presso lo stesso il cartello di “Lavori in corso - Non
manovrare”. Prima di ridare tensione all'impianto avviserd la Committenza, onde evitare che
siano in corso attivita pericolose sull'impianto.

.Elaﬁoratl di riferimento . iISchema elettrico impianto di messa a terra.

|

[Note . ?Ness.una

| | i
PARTE B

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO
1. ELABORATI TECNICI

il commitiente al fine di permetiere l'esecuzione in sicurezza delle altivita lavorative di manutenzione dovra meltere a disposizione degli
eseculori gli elaborati esecutivi finali {(as build) relativi all'opera da complere; per questo molivo in allegato al presente fascicolo saranno
riportati gli estremi di tali elaborati.

La compilazione dell'elenco degli elaborati tecnicl sara realizzala dal Commitlente. Speita sempre al committente it loro aggiomaments.
Gli elaborati saranno catalogati utilizzando le tabelle che si riportano di seguito.
1.1 EDIFICIO IN GENERALE

Elenco degli elaborati tecnici N.prot. o di Data  |Riferimenti di recapito degli elaborati |
| repertorio del | tecnici presso la committenza attuale
progetto |
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1.2 PROGETTO ARCHITETTONICO

Elenco degli elaborati tecnici | N. prot. o di | Bata | Riferimenti di recapito degli elaborati
|repertorio del | tecnici presso la commitienza attuale |
| | progetto

'r | | [

1.3 PROGETTO STRUTTURALE

| Elenco degli elaborati lecnici |N. prot. o di Data Riferimenti di recapito degli elaborati |
! repertorio del tecnici presso la committenza attuale
| progetic

1.4 PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

Elencc degli elaborati tecnici |N. prot. o di Data | Riferimenti di recapito degli elaborati |
repertorio del | tecnlcl presso [a committenza attuale
| progetto i |
{ 1
{
PARTE C

L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
1. LAGESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELL'OPERA

L'affidamento deghi incarichi di manutenzione dell'opera spetia al proprietario dellimmobile o alia persona che comungue gestira lo
slesso.

Il documento dell'l E. pravede che all'interno del fascicolo siano riportate anche le indicazioni delle ditle che saranno incaricate per
I'effetiuazione dei diversi interventi.

Risulta quindi opportuno per il gestore dell'opera predisporre un dacumento per la registrazione delle imprese che effettueranno gli
interventi di manutenzione.

Di seguito si riporta una pagina bianca del registro delle imprese esecutrici

il registro riporta in ordine cronologico le imprese che interverranno allinterno dell'azienda per I'effettuazione di particolari tavori di
manutenzione. Il registro ha anche la funzione di verificare che le informazioni proprie del fascicolo e quelle previste dall'articolo 26 del
D.Lgs. n. 81/2008 siano state fornite agli esecutori stessi.

Spettera al gestore dell'opera realizzadi, aggiornarli e teneri allegati al presente documento.

Importante @ anche indicare, per ciascuna misura preventiva & protetiiva lasciala in dotazione alf'opera eseguila, ulte le informazioni
necessarie per pianificams la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e
permeltere al committente il controllo della loro efficienza. Nel caso specifico dellopera eseguita, non sono stale individuate misure
prevenlive @ protettive da lasciare in dolaziane. In ogni caso, si segnala che tali informazioni possono essere contenule in una scheda
come quella che segue.
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Misure - il i
Informazioni
p::'::;it‘l’?': | necessarie per “ﬂ%ﬂ:ﬂtz:i Verifiche e Interventi di
P dotazione pianificarne la condizioni di controlli da Periodicita manutenzione da Periodicita
dell'opera reallizczuarzelgzn: in sicurezza effettuare effettuare
previste
L —
! Interventi di manutenzione affidati
| Ditta/Lavoratore | Data inizlo  Data termine
LE ‘autonomo iatiz20 o ~___incarico incarico
i i Scheda Intervento
' |
— 4
1
|
I | . — —
i
= a4 —_— —_— - | — Y E— - —r
| :
1
|
..__..__.__' s . e
1
| |
]

2. AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO DELL'OPERA
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In caso di modifiche sostanziali alle atlivita di manutenzione, | Commitlente provvedera all'aggiornamento dello stesso e alla
comunicazione delle variazioni alle imprese interessate dalle atlivita di manutenzione
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