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verifica illuminotecnica

illuminazione di emergenza
aree tipo

IST. BELLINI

Note:

"Gli illuminamenti medi e puntiformi sono calcolati secondo le normative in vigore EN, UNI, CIE, IES e DIN, in
base ai dati forniti dal cliente. Beghelli Spa assicura che & stata posta la massima attenzione e cura nella
redazione della presente documentazione di verifica illuminotecnica; qualsiasi modifica dei dati rendera
necessaria una nuova valutazione. Gli elaborati vengono ceduti a titolo gratuito. Beghelli Spa si rende fin da ora
disponibile alla fornitura degli elaborati tecnici alle figure professionali incaricate dal cliente dell’esecuzione del
progetto.":

Data: 06.09.2017
Redattore:
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verifica illuminotecnica

— Beghell

06.09.2017

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18 41 87 100 100

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
452 452
400
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H [ 20.6 225 21.0 227 23.0 20.5 224 20.9 22,6 229
3H [ 26.0 27.7 26.3 28.0 28.3 26.0 27.7 26.3 28.0 28.3
4H | 27.1 28.7 274 29.0 29.3 27.1 28.7 27.4 29.0 29.3
6H [ 27.2 28.7 27.5 29.0 29.4 27.2 28.7 27.6 29.0 29.4
8H [ 27.1 28.6 27.5 28.9 29.3 27.2 28.6 27.6 29.0 29.3
12H | 27.1 28.5 27.5 28.9 29.2 27.1 28.6 27.5 28.9 29.3
4H 2H | 23.3 24.9 237 25.2 25.6 23.3 24.9 23.6 25.2 25.5
3H [ 285 29.9 28.9 30.3 30.6 28.5 29.9 28.9 30.3 30.7
4H | 29.6 30.9 30.0 31:3 317 29.7 30.9 30.1 313 31.7
6H [ 29.8 30.9 30.2 313 317 29.8 31.0 30.3 314 318
8H [ 29.8 30.8 30.2 31.2 316 29.8 30.9 30.3 813 317
12H [ 29.7 30.7 30.2 311 31.6 29.8 30.8 30.3 312 316
8H 4H | 313 323 817, 327 33.1 813 323 317 82:7. 33.2
6H | 316 324 320 329 333 | 316 325 321 329 334
8H [ 31.6 323 321 328 33.3 317 324 321 328 33.3
12H [ 316 322 321 327 33.2 3.7 323 322 328 333
12H 4H | 313 323 318 327 33.1 313 323 318 3207 33.2
6H [ 31.7 325 322 329 334 318 325 322 33.0 334
8H [ 318 324 323 329 334 318 324 323 329 334
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.0 / -0.0 +0.0 / -0.1
S=15H +0.4 / -0.3 +03 / -0.3
S =2.0H +0.7 / -0.9 +0.7 / -0.9
Tabella standard - =
Addendo di - -
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 450im Flusso luminoso sferico

.
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Beghelli
verifica illuminotecnica _

06.09.2017

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 1 p terra / Riepilogo

T4271m
13477
132.01
| 29.88
12675
T2467
12268
20.47
I# - ——+—1 +—t bt H i
0.00 6.59 10.70 16.81 21.78 34.22 57.70 m
Altezza locale: 4.500 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:549
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 8.20 0.88 41 0.108
Pavimento 20 6.22 0.98 17 0.157
Soffitto 70 6.02 0.75 23 0.125
Pareti (28) 50 3.85 0.74 15 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.200 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.493, Soffitto / superficie utile: 0.735.
Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE

1 10 4/2/3H IP65 (1.000)

450 450 1.5
Totale: 4500 Totale: 4500 15.0

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m? = 0.67 W/m?%100 Ix (Base: 271.26 m?)

.

Pagina 4



verifica illuminotecnica

Altezza della superficie utile: 1.000 m
Zona margine: 0.200 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 4.500 m
Base: 271.26 m?

Superficie Rho [%]
Pavimento 20
Soffitto 70
Parete 1 50
Parete 2 50
Parete 3 50
Parete 4 50
Parete 5 50
Parete 6 50
Parete 7 50
Parete 8 50
Parete 9 50
Parete 10 50
Parete 11 50
Parete 12 50
Parete 13 50
Parete 14 50

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

Beghelli

06.09.2017

corridoio tipo 1 p terra / Protocollo di input

1
22

da ([m]|[m])

/

/

69.993 | 181.528 )
69.922 | 181.911)
73.775] 182.628 )
73.324185.011)
82.643 | 186.745 )
82.532 | 187.327 )

~ o~ o~ o~~~

(105.309 | 191.630 )
(104.938 | 193.564 )

(82.161 | 189.262 )
(81.984 | 190.182 )
(69.416 | 187.755 )
(70.144 | 183.962 )
(69.594 | 183.860 )
(69.553 | 184.074 )

1817

—

1

O o 28
2427

19,65/I2

14

2526

in direzione ([m] | [m] )

/

/
(69.922 | 181.911)
(73.775|182.628 )
(73.324|185.011)
(82.643 | 186.745 )
(82.532|187.327)

(105.309 | 191.630 )
(104.938 | 193.564 )

(82.161 | 189.262 )
81.984|190.182)
69.416 | 187.755 )
70.144 | 183.962 )
69.594 | 183.860 )
69.553 | 184.074 )
61.669 | 182.601)

~ o~ o~ o~~~

%87
10
— )4

3

Lunghezza [m]

/

/

0.390
3.919
2.426
9.479
0.593
23.180
1.970
23.180
0.937
12.800
3.862
0.559
0.218
8.021

.
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verifica illuminotecnica

Superficie
Parete 15
Parete 16
Parete 17
Parete 18
Parete 19
Parete 20
Parete 21
Parete 22
Parete 23
Parete 24
Parete 25
Parete 26
Parete 27
Parete 28

Rho [%]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Beghelli

06.09.2017

corridoio tipo 1 p terra / Protocollo di input

da ([m] | [m])

(61.669 | 182.601 )
(59.568 | 183.894 )
(56.589 | 199.737 )
(53.967 | 199.152 )
(56.938 | 183.324 )
(55.606 | 181.356 )
(47.610 | 179.865 )
(48.087 | 177.258 )
(56.086 | 178.770 )
(58.135 | 177.544 )
(61.967 | 157.023 )
(64.659 | 157.083 )
(60.740 | 178.030 )
(62.216 | 180.126 )

in direzione ([m] | [m] )

(59.568 | 183.894 )
(56.589 | 199.737 )
(53.967 | 199.152 )
(56.938 | 183.324 )
(55.606 | 181.356 )
(47.610 | 179.865 )
(48.087 | 177.258 )
(56.086 | 178.770 )
(58.135 | 177.544 )
(61.967 | 157.023 )
(64.659 | 157.083 )
(60.740 | 178.030 )
(62.216 | 180.126 )
(69.993 | 181.528 )

Lunghezza [m]

2.468
16.120
2.686
16.105
2.377
8.134
2.650
8.140
2.387
20.876
2.692
21.311
2.563
7.903

.
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10 Pezzo

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

Beghelli

06.09.2017

corridoio tipo 1 p terra / Lista pezzi lampade

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H
IP65

Articolo No.: 4302

Flusso luminoso (Lampada): 450 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 450 Im

Potenza lampade: 1.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 18 41 87 100 100

Dotazione: 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

S TS

.
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verifica illuminotecnica

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli

06.09.2017

corridoio tipo 1 p terra/ Lampade (lista coordinate)

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
450 Im, 1.5 W, 1 x 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 1.000).

pd
o

—_

O © 00 NOoO O B~ WOWDN -

52.428
61.435
70.109
78.658
88.357
97.897
59.021
61.776
63.397
57.342

Posizione [m]

178.116
179.053
181.982
186.035
188.458
192.189
186.706
172.323
163.610
195.651

2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
90.0 -79.9
90.0 -34.7
90.0 -79.9
90.0 -79.9
90.0 -79.9
-90.0 -79.9
90.0 15.0
90.0 15.0
90.0 15.0
90.0 15.0

.

Pagina 8



Beghelli
verifica illuminotecnica _

06.09.2017

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 1 p terra / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 4500 Im

Potenza totale: 15.0 W

Ewe:;[w(zjrtet}ar?lzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 5.43 2.77 8.20 / /
Pavimento 3.73 2.49 6.22 20 0.40
Soffitto 4.22 1.80 6.02 70 1.34
Parete 1 0.00 1.76 1.76 50 0.28
Parete 2 0.00 2.38 2.38 50 0.38
Parete 3 3.04 1.76 4.79 50 0.76
Parete 4 0.00 2.1 2.1 50 0.34
Parete 5 0.16 1.55 1.71 50 0.27
Parete 6 1.70 2.41 4.1 50 0.65
Parete 7 0.19 0.90 1.09 50 0.17
Parete 8 1.84 2.35 419 50 0.67
Parete 9 1.54 1.66 3.20 50 0.51
Parete 10 1.90 1.57 3.46 50 0.55
Parete 11 0.32 1.58 1.90 50 0.30
Parete 12 7.02 2.19 9.21 50 1.47
Parete 13 0.03 2.71 2.74 50 0.44
Parete 14 3.03 1.71 474 50 0.75
Parete 15 2.78 2.41 5.19 50 0.83
Parete 16 0.05 3.10 3.14 50 0.50
Parete 17 2.05 2.16 4.21 50 0.67
Parete 18 3.30 2.42 5.71 50 0.91
Parete 19 1.39 212 3.51 50 0.56
Parete 20 3.01 2.18 5.19 50 0.83
Parete 21 2.20 2.06 4.26 50 0.68
Parete 22 0.12 2.82 2.94 50 0.47
Parete 23 2.75 2.29 5.04 50 0.80
Parete 24 3.17 2.13 5.30 50 0.84
Parete 25 1.32 1.27 2.60 50 0.41

.
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Beghelli
verifica illuminotecnica _

06.09.2017

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 1 p terra / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente diriflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Parete 26 0.00 2.76 2.76 50 0.44

Parete 27 0.00 3.13 3.13 50 0.50

Parete 28 0.00 2.14 2.14 50 0.34

Regolarita sulla superficie utile

Enin/ Epy: 0.108 (1:9)

Enmin / Emax: 0-022 (1:46)

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.493, Soffitto / superficie utile: 0.735.

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m? = 0.67 W/m?#100 Ix (Base: 271.26 m?)

.
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06.09.2017

verifica illuminotecnica

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 1 p terra/ Rendering 3D

.
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Beghelli
verifica illuminotecnica _

06.09.2017

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 1 p terra/ Rendering colori sfalsati

0 0.63 1.25 1.88 2.50 3.13 3.75 4.38 5 Ix

.
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Beghelli
verifica illuminotecnica _

06.09.2017

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 1 p terra / Superficie utile / Isolinee (E)

T4271m

136.31

34.77
132.01
T 29.88
12815
$25.77

[ 24.15

12196
20.47

! Il Il Il Il I Il I { --_O'OO
0.00 6.599.54 1292 16.81 21.78 25.48 34.22 57.70 m

Valori in Lux, Scala 1 : 413
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(69.760 m, 181.689 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.20 0.88 41 0.108 0.022

Pagina 13
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06.09.2017

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 2 p. terra / Riepilogo

[ 15=T0 | T13.87m
[T =10  10=10 1%”10(10 170 T 9010 E| Toe3
1o
<4010 1l
b ' L "l OOO
0.00 32.56 40.57 73.31m
Altezza locale: 4.500 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:525
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 8.39 212 42 0.252
Pavimento 20 6.93 2.10 20 0.303
Soffitto 70 6.27 1.39 25 0.221
Pareti (12) 50 413 1.66 33 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.200 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.509, Soffitto / superficie utile: 0.738.

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE

1 " 4/2/13H P65 (1.000) 450 450 15

Totale: 4950 Totale: 4950 16.5

Potenza allacciata specifica: 0.05 W/m? = 0.61 W/m?/100 Ix (Base: 320.33 m?)

.
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verifica illuminotecnica

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

Beghelli

06.09.2017

corridoio tipo 2 p. terra / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 1.000 m

Zona margine: 0.200 m
J P
Fattore di manutenzione: 0.80 1

Altezza locale: 4.500 m
Base: 320.33 m?

Superficie Rho [%] da ([m]|[m])
Pavimento 20 /
Soffitto 70 /
Parete 1 50 (61.926] 153.519)
Parete 2 50 (94.322 ] 153.438)
Parete 3 50 (94.285] 146.602)
Parete 4 50 (102.749 | 146.626 )
Parete 5 50 (102.695 | 153.387 )
Parete 6 50 (135.211]153.283)
Parete 7 50 (135.232]156.430)
Parete 8 50 (102.707 | 156.613 )
Parete 9 50 (102.705 ] 160.427 )
Parete 10 50 (94.332]160.471)
Parete 11 50 (94.335] 156.645)
Parete 12 50 (61.967 ] 156.523)

:10 :9
11 8
‘2 ‘5
3 4

in direzione ([m] | [m] )

/

/

(94.322 | 153.438 )
(94.285 | 146.602 )
102.749 | 146.626 )
102.695 | 153.387 )
135.211 | 153.283 )
135.232 | 156.430 )
102.707 | 156.613 )
102.705 | 160.427 )
(94.332|160.471)
(94.335 | 156.645 )
(61.967 | 156.523 )
(61.926 | 153.519)

~ o~ o~ o~ o~ o~

Lunghezza [m]

/

/
32.396
6.836
8.464
6.761
32.516
3.147
32.526
3.814
8.373
3.826
32.368
3.004

.
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11 Pezzo

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

Beghelli

06.09.2017

corridoio tipo 2 p. terra / Lista pezzi lampade

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H
IP65

Articolo No.: 4302

Flusso luminoso (Lampada): 450 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 450 Im

Potenza lampade: 1.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 18 41 87 100 100

Dotazione: 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

S TS

.
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Beghelli
verifica illuminotecnica _

06.09.2017

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 2 p. terra/ Lampade (lista coordinate)

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
450 Im, 1.5 W, 1 x 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 1.000).

5
/ % 7 - oS AN O/
D)
No Posizione [m] Rotazione [°]

X Y Z X Y 4
1 64.968 156.525 2.500 0.0 90.0 90.0
2 75.076 156.548 2.500 0.0 90.0 90.0
3 84.676 156.590 2.500 0.0 90.0 90.0
4 93.437 156.579 2.500 0.0 90.0 90.0
5 98.594 160.413 2.500 0.0 90.0 90.0
6 104.698 156.590 2.500 0.0 90.0 90.0
7 114.306 156.527 2.500 0.0 90.0 90.0
8 133.540 156.364 2.500 0.0 90.0 90.0
9 124.851 156.431 2.500 0.0 90.0 90.0
10 98.415 146.637 2.500 0.0 -90.0 90.0
11 96.865 153.127 2.500 0.0 -90.0 0.0

.
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verifica illuminotecnica

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli

06.09.2017

corridoio tipo 2 p. terra / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 4950 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie

Superficie utile
Pavimento
Soffitto
Parete 1
Parete 2
Parete 3
Parete 4
Parete 5
Parete 6
Parete 7
Parete 8
Parete 9
Parete 10
Parete 11
Parete 12

16.5W
0.80
0.200 m

llluminamenti medi [IX]

diretto indiretto totale
5.24 3.15 8.39
4.05 2.88 6.93
4.44 1.83 6.27
2.88 2.10 4.98
2.00 243 443
1.08 2.79 3.88
2.75 243 5.19
2.83 217 5.00
7.10 3.10 10
0.06 2.72 2.78
2.71 2.50 521
0.71 2.75 3.46
2.08 2.38 4.47
0.02 2.73 2.75
3.82 2.68 6.50

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Epy: 0.252 (1:4)
Emin / Emax: 0-051 (1:20)

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.44
1.40
0.79
0.71
0.62
0.83
0.80
1.62
0.44
0.83
0.55
0.71
0.44
1.03

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.509, Soffitto / superficie utile: 0.738.

Potenza allacciata specifica: 0.05 W/m? = 0.61 W/m#100 Ix (Base: 320.33 m?)

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

corridoio tipo 2 p. terra / Rendering colori sfalsati

0 0.63 1.25 1.88 2.50 3.13 3.75 4.38 5 Ix
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Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

corridoio tipo 2 p. terra / Superficie utile / Isolinee (E)

= T13.87
S m
= == < —— — —— —~—— 4
K f5 5\ f5 < — /5 5 J5 5\ 7 ,._9-63
5” 6.88
5 [
|/ 5
-
b ' L "l OOO
0.00 32.56 40.57 73.31m
Valori in Lux, Scala 1 : 525
Posizione della superficie nel
locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona |
margine ’
Punto contrassegnato:
(62.129 m, 153.719 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.39 212 42 0.252 0.051
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
aula tipo 1 / Riepilogo
T894 m
T7.84
T1.09
[l 1 1 1 -_O'OO
0.00 1.47 5.75 721m
Altezza locale: 4.500 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:115
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 4.22 0.85 43 0.202
Pavimento 20 3.48 0.97 17 0.278
Soffitto 70 3.33 0.73 28 0.220
Pareti (4) 50 2.94 0.77 48 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.743, Soffitto / superficie utile: 0.789.

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE

1 1 4/2/3H P65 (1.000) 450 450 15

Totale: 450 Totale: 450 1.5

Potenza allacciata specifica: 0.03 W/m? = 0.76 W/m?100 Ix (Base: 46.68 m?)

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli

06.09.2017

aula tipo 1/ Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 1.000 m

Zona margine: 0.000 m
Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 4.500 m
Base: 46.68 m?

Superficie
Pavimento
Soffitto
Parete 1
Parete 2
Parete 3
Parete 4

Rho [%]

20
70
50
50
50
50

3
1

da ([m]|[m]) in direzione ([m] | [m] )
/ /
/ /
(8.475|189.562 ) (14.222]190.654 )
(14.222 ] 190.654 ) (12.755] 198.498 )
(12.755] 198.498) (7.008|197.406 )
(7.008|197.406 ) (8.475|189.562 )

Lunghezza [m]

/
/
5.850
7.980
5.850
7.980

.
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1 Pezzo

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli

06.09.2017

aula tipo 1/ Lista pezzi lampade

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H Per un'immagine della

IP65 lampada consultare il
Articolo No.: 4302 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 450 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 450 Im

Potenza lampade: 1.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 18 41 87 100 100

Dotazione: 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione
1.000).

S TS

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

aula tipo 1/ Lampade (lista coordinate)

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
450 Im, 1.5 W, 1 x 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
Y

1 8.324 197.614 2.500 0.0 -90.0 -77.2

.
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Flusso luminoso sferico: 450 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie

Superficie utile
Pavimento
Soffitto

Parete 1
Parete 2
Parete 3
Parete 4

1.5W
0.80
0.000 m

llluminamenti medi [IX]

diretto indiretto totale
243 1.79 4.22
1.84 1.65 3.48
2.09 1.23 3.33
0.55 0.9 1.46
1.19 1.34 2.53
0.00 248 2.48
3.31 1.45 4.76

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Eny- 0.202 (1:5)
Emin / Emax: 0-020 (1:51)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli

06.09.2017

aula tipo 1/ Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.22
0.74
0.23
0.40
0.40
0.76

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.743, Soffitto / superficie utile: 0.789.

Potenza allacciata specifica: 0.03 W/m? = 0.76 W/m#100 Ix (Base: 46.68 m?)

.
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Redattore
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Fax
e-Mail

06.09.2017

aula tipo 1/ Rendering 3D

-
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Redattore
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aula tipo 1/ Rendering colori sfalsati

0 0.63 1.25 1.88 2.50 3.13 3.75 4.38 5 Ix
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

aula tipo 1/ Superficie utile / Isolinee (E)

T894m
1784
T 1.00
L i i i -_O'OO
0.00 1.47 5.75 721 m
Valori in Lux, Scala 1:70
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(8.475 m, 189.562 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.22 0.85 43 0.202 0.020
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

aula tipo 2 / Riepilogo

T12.07m
T7.25
T4.69
[l 1 1 K OOO
0.00 1.41 2591 m
Altezza locale: 4.500 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:186
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 9.51 3.59 27 0.378
Pavimento 20 8.61 3.99 18 0.464
Soffitto 70 7.95 2.22 41 0.279
Pareti (4) 50 5.49 3.43 19 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.601, Soffitto / superficie utile: 0.836.

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE

1 7 1/213H IP65 (1.000)

450 450 1.5
Totale: 3150 Totale: 3150 10.5

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m? = 0.59 W/m#100 Ix (Base: 185.83 m?)

.
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Altezza della superficie utile: 1.000 m
Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 4.500 m
Base: 185.83 m?

Superficie Rho [%] da ([m]|[m])
Pavimento 20 /
Soffitto 70 /
Parete 1 50 (84.188 | 326.099 )
Parete 2 50 (108.693 | 330.791)
Parete 3 50 (107.260 | 338.167 )
Parete 4 50 (82.780] 333.346 )

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli

06.09.2017

aula tipo 2/ Protocollo di input

in direzione ([m] | [m] )

/

/

(108.693 | 330.791)
(107.260 | 338.167 )
(82.780 | 333.346 )
(84.188 | 326.099 )

Lunghezza [m]

/

/
24.950
7.513
24.950
7.383

.
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7 Pezzo

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli

06.09.2017

aula tipo 2 / Lista pezzi lampade

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H Per un'immagine della

IP65 lampada consultare il
Articolo No.: 4302 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 450 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 450 Im

Potenza lampade: 1.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 18 41 87 100 100

Dotazione: 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione
1.000).

S TS

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

aula tipo 2 / Lampade (lista coordinate)

Beghelli SpA 4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
450 Im, 1.5 W, 1 x 1 x 4302e1 LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y 4 X
1 87.829 334.281 3.000 0.0 -90.0 -17.7
2 96.449 336.004 3.000 0.0 -90.0 -17.7
3 104.664 337.584 3.000 0.0 -90.0 -77.7
4 106.049 330.343 3.000 0.0 90.0 -17.7
5 97.852 328.754 3.000 0.0 90.0 -17.7
6 89.599 327.167 3.000 0.0 90.0 -17.7
7 83.609 329.770 3.000 0.0 -90.0 10.4

.
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Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

aula tipo 2 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 3150 Im

Potenza totale: 10.5W

Ewe:;[%rt?ar?lzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 5.36 4.15 9.51 / /
Pavimento 4.68 3.93 8.61 20 0.55
Soffitto 5.72 2.23 7.95 70 1.77
Parete 1 1.51 3.50 5.01 50 0.80
Parete 2 5.10 3.12 8.21 50 1.31
Parete 3 1.51 3.37 4.88 50 0.78
Parete 4 2.48 3.90 6.38 50 1.02

Regolarita sulla superficie utile

Emin / Ep- 0.378 (1:3)

Emin / Emax. 0-132 (1:8)

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.601, Soffitto / superficie utile: 0.836.

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m? = 0.59 W/m?#100 Ix (Base: 185.83 m?)

.
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aula tipo 2 / Rendering colori sfalsati

0 0.63 1.25 1.88 2.50 3.13 3.75 4.38 5 Ix
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

aula tipo 2 / Superficie utile / Isolinee (E)

T12.07m

[ 7.25

[ 4.69

. 0.00
2591 m

0.00 1.41

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(84.188 m, 326.099 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.51 3.59 27 0.378 0.132

il
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