PLANIMETRIA GENERALE PLESSO SCOLASTICO

SCALA 1:250
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CARTELLO DI CANTIERE
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PARAPETTO ANTICADUTA, A PROTEZIONE DELLO SCAVO, IN
AREA DI CANTIERE HHHHHH ASSIDILEGNO E TUBI IN ACCIAIO DI IRRIGIDIMENTO (H=1,00 mt)
mem = mm=m  ADDUZIONE ACQUA, CARICO E SCARICO W.C.
BOX BAGNO, COSTITUITO DA STRUTTURA IN m— 1 === LINEAFM DI CANTIERE
MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE, PAVIMENTI ,
P IN LASTRE IN PVC, PORTA ESTERNA IN MATERALE | mm m w w mm RN RERNETERE Iy P e EON TELG NPVC
27 PLASTICO E MANIGLIA DI SICUREZZA. VASO AVENTE DI SCHERMATURA
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A SISTEMA DI SCARICO A FOSSA CHIMICA E COMANDO
DI LAVAGGIO ED ESPULSIONE A LEVA. DIMENSIONI cm
100x100 CON VASO ALLA TURCA
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CONFINE PLESSO SCOLASTICO
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ENTARE

MONOBLOCCO PREFABBRICATO AD USO UFFICIO, INGRESSO CANTIERE PEDONALE

B SPOGLIATOIO E SERVIZI DI CANTIERE.

A

CARATTERISTICHE: STRUTTURA DI ACCIAIO, PARETE INGRESSO CANTIERE CARRAIO

PERIMETRALE =~ REALIZZATA CON  PANNELLO

SANDWIGH, DELLO SPESSORE MIFIMO DI 39 MM, N.B. BARACCAMENTI ED I LUOGHI DI LAVORO FISSI DOVRANNO
COMPOSTO DA LAMIERA PREVERNICIATA ESTERNA g

ED INTERNA E COIBENTAZIONE DI POLIURETANO PERMANERE PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE.

ESPANSO AUTOESTINGUENTE, DIVISIONI INTERNE

REALIZZATE COME LE  PERIMETRALI,PARETI N.B. DURANTE TUTTA LA DURATA DEI LAVORI NON SARANNO
PAVIMENTO  REALIZZATO  CON  PANNELLI IN CONSENTITI SCONFINAMENTI DALL'AREA RECINTATA.

AGGLOMERATO DI LEGNO TRUCIOLARE IDROFUGO DI
SPESSORE MM 19, PIANO DI CALPESTIO IN
PIASTRELLE DI PVC, CLASSE 1 DI REAZIONE AL
FUOCO, COPERTURA REALIZZATA CON LAMIERA
ZINCATA CON CALATOI A SCOMPARSA NEI QUATTRO
ANGOLI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO,

VETRI SEMIDOPPI, PORTA D'INGRESSO COMPLETA DI @

MATERIALE INFIAMMABILE

VIETATO USARE FIAMME LIBERE

MANIGLIE E/O MANIGLIONE ANTIPANICO, IMPIANTO
ELETTRICO A NORMA DI LEGGE DA CERTIFICARE.
DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,40 X 5,00 X 2,50
CIRCA (MODELLO BASE) - COSTO PRIMO MESE O
FRAZIONE DI MESE

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

VIETATO SPEGNERE CON ACQUA

MONOBLOCCO PREFABBRICATO DOTATO DI SERVIZIO
C IGIENICO AD USO UFFICIO, SPOGLIATOIO E SERVIZI DI
CANTIERE.  CARATTERISTICHE: ~STRUTTURA DI @ DIVIETO DI ACCESSO

ACCIAIO, PARETE PERIMETRALE REALIZZATA CON

MANIGLIE E/O MANIGLIONE ANTIPANICO, IMPIANTO
ELETTRICO A NORMA DI LEGGE DA CERTIFICARE.

\\ PANNELLO SANDWICH, DELLO SPESSORE MINIMO DI
CARTELLl Dl OBBL'GH' E DlVlETl ¥ §::I/I‘,‘/\’, n 40 MM, COMPOSTO DA LAMIERA PREVERNICIATA M VALVOLA ACQUA
MR G ESTERNA ED INTERNA E COIBENTAZIONE DI Addua
AN POLIURETANO ~ ESPANSO  AUTOESTINGUENTE,
=\ DIVISIONI  INTERNE  REALIZZATE COME LE LIMITE VELOCITA'
VIETATO VIETATO PASSARE VIE DI CORSA VIETATO AVVICINARSI £’ OBBLIGATORIO PERIMETRALI, PARETI PAVIMENTO REALIZZATO CON
BERSONALE NON F SO TARE oRo NON Q A T e USARE OCCHIALI PANNELL! IN AGGLOMERATO DI LEGNO TRUCIOLARE
AUTORIZZATO DELLA MACCHINA PERCORRIBILI IN_ MOVIMENTO DI PROTEZIONE IDROFUGO DI SPESSORE 19 MM, PIANO DI CALPESTIO [ b'ﬁ USCITA DI EMERGENZA
— IN PIASTRELLE DI PVC, CLASSE 1 DI REAZIONE AL
FUOCO, COPERTURA REALIZZATA CON LAMIERA
DIVIETO DI VIETATO ASSICURATEVI VIETATO E’ OBBLIGATORIO ZINCATA CON CALATOI A SCOMPARSA NEI QUATTRO \ SEGNALATORE LUMINOSO OMOLOGATO
TRANSITO Al OPERARE SU B33/ CHE PROTEZIONI R IMY O R oI USARE LE CINTURE ANGOLI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, N POSIZIONATO SUL PERIMETRO DEL CANTIERE
PEDONI ORGANI IN MOTQ 3/ |SIANO EFFICIENTI DI SICUREZZA DI SICUREZZA VETRI SEMIDOPPI, PORTA D'INGRESSO COMPLETA DI

VIETATO VIETATO VIETATO PULIRE E OBBLIGATORIO
TRASPORTARE VETRIO ¢ VEICOLI o E/0 LUBRIFICARE N DOSSARE LE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO COMPOSTO DA WC E
SCALE IN_ © oASSO D'UOMO At MASCHERE DI LAVABO COMPLETO DEGLI ACCESSORI CANONICI
PERSONE IN_MOTO SICUREZZA (SPECCHIO, PORTA ROTOLI, PORTA SCOPINO ECC.). CARTELLO DA POSIZIONARE Al PRINCIPALI ACCESSI

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,40 X 5,00 X 2,50
CIRCA (MODELLO BASE) - COSTO PRIMO MESE O

& (&)

CALZATURE v PERICOLO ; [ ——
— E’ OBBLIGATORIO NON APRIRE E’ OBBLIGATORIO
DI SICUREZZA @] ATTENZIONE USARE | GUANTI E‘AZZT:ER:T\::LSSE:DRD IL CASCO DI FRAZIONE DI MESE
— |OBBLIGATORIE = |ALLE MANI PROTETTIVI GLI ELETTRICISTI PROTEZIONE

DEPOSITI (SCOPERTI)

A

-

= CARTELLI CONVENZIONALI DI MOVIMENTAZIONE
% CARICHI IN CARICHI E MEZZI ALL'INTERNO DEL
CANTIERE - DA POSIZIONARE NELLA BACHECA

NON SOSTARE NEL <GPRARE B
RAGGIO DI AZIONE

DELLE MACCHINE PER

ATTENZIONE
PERICOLO DI

APPARECCHIATURE
SOTTO

> (7)€

PERICOLO PAVIMENTO
DI CADUTA & SCIVOLOSO
PERICOLO DI CADUTA

Ho
=

DALL’ALTO CON COMANDO A DISTANZA

TENSIONE FOLGORAZIONE MOVIMENTI TERRA POSTI LAVORO COPERTI (TETTOIA) ’::% DELLA BARACCA
ATTENZIONE ATTENZIONE éLTDEUNTiIONE IATTENZIONE MACCHINA PROTEGGERE
PASSAGGIO CARRELLI IN MATERIALI @ AD AVVIAMENTO AUTOMATICO CON LAMIERE ' @
VEICOLI j@ MOVIMENTO UNITA' DI DECONTAMINAZIONE

GLI INGRANAGGI

SCIARE

QBB D@

> B B
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MACCHINE AD ATTENZIONE PERICOLO ATTENZIONE E' OBBLIGATORIO Toasssear | OBBLIGO SU TUTTE LE USCITE
AVVIAMENTO ‘@ o T ATORE DI ‘[é]‘ Al CARICHI PROTEGGERE QUADRO ELETTRICO GENERALE 2 ia usairs
AUTOMATICO IN MOVIMENTO USTIONE SOSPESI L’UDITO
QUADRO ELETTRICO DI ZONA

ASSICURARSI DEL CARRELLISTA .@
COLLEGAMENTO SE.GNALA.RE
A TERRA PRius D sara e TELEFONO DI CANTIERE PER EMERGENZE

- S CNTRARE

ED USCIRE
ADAGIO CASSETTA PRONTOSOCCORSO

ESTINTORE

ATTACCO MOTOPOMPA

PRECAUZIONI ANTINCENDIO:

TIPO DI INCENDIO ESTINGUENTE ADATTO COME USARLO
4 ACQUA (estintore e idrante): tenersi ben saldi sulle
DEFINIRE SCEGLIERE —~ < 5 = gambe e dirigere il getto
LA CLASSE L'ESTINTORE g S < [%2] alla base delle fiamme.
DELL'INCENDIO| ADATTO o = 2 w Non usare su parti in
~ T o tensione. Togliere la
<€ © 2 % corrente.
O
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o T S | - > @] n! A
O O = g 8 8 = N SCHIUMA: non lgngiare il getto nel liquido che brucia.
< v < < ) Lasciar cadere dolcemente

N
Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

P.zza F.1li Cervi - 28053 - Castelletto Sopra il Ticino (NO)
tel 0331 - 971940 - fax 0331 -962277
www.comune.castellettosopraticino.no.it - lavoripubblici@comune.castellettosopraticino.no.it

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA
PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"

4 \\\\\\\\ la schiuma sul fuoco.
\ N \”gNon usare su parti in
\l

USARE QUESTI \tensione.

w ESTINGUENTI

COMBUSTIBILI
ORDINARI:

% legno
carta
stracci

cartoni ecc.

ANIDRIDE CARBONICA E AZOTO: dirigere il getto il piu’
/\ possibile vicino al fuoco

/ﬁ/’\(\ \ prima ai bordi delle
A - i

i flamme e poi dovanti
1 i le sopra. Non respirare
Vi vapori.

USARE QUESTI

B ESTINGUENTI

LiQuib!
INFIAMMABILI:

solventi
benzina
vernici

olii ecc.

n A
POLVERI: dirigere il getto alla base delle fiamme.

N
USARE QUESTI \\ K PROGETTAZIONE \
ESTINGUENTI FLUOBRENE e altri IDROCARBURI ALOGENATI: dirigere il 3 ENGINEERING
g_etto alla base ds\_\e ) S C S
eLermc g esprere \T \E\ I E‘ STUDIO ASSOCIATO
' Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA

motori C.so MONTE CUCCO, 73/d - 10141 - TORINO

ternuttor ‘\%\ tel. (+39) 011 3842231 - fax. (+39) 011389585

:cvi ecc. \ m www.tecse-engineering.com - info@tecse-engineering.com

. . . \
Via Caduti per la Liberta ST
R
NS OV//VO/fm

Alessandro
Betta
n°® 6022

3642 PROVINCIA DI TORINO

O/TORNO
Q0 & W
PARTICOLARI BARACCA CANTIERE DIREZIONE LAVOR] PARTICOLARI CARTELLO DI CANTIERE
500 K /
IL RESPONSABILE IL PROGETTISTA L'IMPRESA IL DIRETTORE \
[ - _ _ 1__] DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI
4
/
Y C:\Users\Utente\Desktop\BARACA CANTIERE jpg ILLUMINAZIONE CARTELLO
5 5 | | SR
S SEZIONEBB | P ! SEZIONE AA
) it
f=il o N /
i
P WETALLICI TUBOLAR! DA PONTEGGTO e AGGIORNAMENTI COMPILATORE | CONTROLLORE | DATA )
R | - | EMISSIONE Arch. Martin PALOMINO | Ing. Fabrizio BETTA | 31/01/2018
; 500 ; CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE: g i : !
STRUTTURA: di base costituita da profilati laminati a freddo zincati e -
- imbullonati, trattati con speciale verniciatura. Una trave canale | | I 2
o0 pressopiegata in lamiera zincata preverniciata completa la struttura 9 | | i
&g}e perimetrale superiore. Le due strutture, di base e di coronamento J Q] I . N \3 /
superiore, sono collegate con profilati e tiranti. | I
PARETI: costituite da pannelli modulari autoportanti sandwich, isolati con HEor |
niedone di esina poluretanica espansa i po igco. | due suppor e TR | NN SSASAASASAA 4 PROGETTO ESECUTIVO )
= sandwich sono in lamiera zincata e preverniciata. ﬁ
X S COPERTURA: costituita da soffitto con pannelli sandwich isolati in tutto LRECINZIONE l
~ ancoghia quel i ol S D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 106/2009
PAVIMENTO: in lastre di conglomerato truciolare idrofugo di alta qualita
—C dovuto allimpiego di speciali resine. Piano di calpestio in resina PVG. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
@ SERRAMENTI: in alluminio anodizzato, di differenti modelli, sono completi
(E N di barre esterne di protezione, vetri semplici o, a richiesta, di tipo PL ANIMETRI A DISLOC AZIONE C ANTIERE
ol [  — — | ‘ thermopane e tapparelle.
IR ol<« IMPIANTO ELETTRICO: con presa stagna esterna di allacciamento, cavi FILE: COMPILATORE SCALA ELABORATO
SIS di linea protetti da guaina ad alta resistenza, punto luce rstermo ed interno, TSSOS_ESEC_PSC(def Arch. Martin PALOMINO 1:250
J] presa corrente. PROGETTO CONTROLLORE DATA P S ‘ O 3
\_ TS 808 Ing. Fabrizio BETTA 31/01/2018 )




