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PART.4

Sezione verticale tipo

PARTICOLARE PORTE INTERNE TAMBURATE
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PART.2
Sezione orizzontale tipo
PART.1
Stipite telscopico in lega d’alluminio
Spigoli anti-infortunio raggio 5 mm.
Superficie dell’alluminio sabbiata e anodizzata.
= Bordo anta in lega d'alluminio sui quattro lati
&>

Spigoli anti-infortunio raggio 5 mm.
Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata.

Anta con struttura in tamburato rivestito in laminato
decorativo HPL (High Pressure Laminate); resistenza
ad urti, graffi e abrasioni.

Maniglia anti-trauma in acciaio Inox satinato.
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CODICE P4 P5 P6 P7
AREA INFISSO 3,60 m* 3,60 m* 2,70 m® 2,70 m?
4 2
QUANTITA' 11 2
TIPO Serramenti interni in alluminio a due ante a battente con sopraluce fisso. Serramenti costruiti | Serramenti interni in alluminio a due ante a battente con sopraluce fisso. Serramenti costruiti | Serramenti interni in alluminio ad una anta a battente con sopraluce fisso. Serramenti costruiti | Serramenti interni in alluminio ad una anta a battente con sopraluce fisso. Serramenti costruiti
con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionalie | con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e | con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionalie | con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e
STRUTTURA spessori secondo le norme EN 12020/2. Telaio in alluminio, pannellatura in vetro di sicurezza |  spessori secondo le norme EN 12020/2. Telaio in alluminio, pannellatura in pannello spessori secondo le norme EN 12020/2. Telaio in alluminio, pannellatura in vetro di sicurezza | spessori secondo le norme EN 12020/2. Telaio in alluminio, pannellatura in vetro di sicurezza
antisfondamento specifico per I'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a| tamburato . antisfondamento specifico per I'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a | antisfondamento specifico per I'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a
progetto) e pannello tamburato (ove previsto a progetto). progetto) e pannello tamburato (ove previsto a progetto). progetto) e pannello tamburato (ove previsto a progetto).
TIPO VETRO Sopraluce fisso vetrato; vetro stratificato 6 /7, due lastre di vetro sp. 3 mm con intersposto Sopraluce fisso vetrato; vetro stratificato 6 /7, due lastre di vetro sp. 3 mm con intersposto Sopraluce fisso vetrato; vetro stratificato 6 /7, due lastre di vetro sp. 3 mm con intersposto Sopraluce fisso vetrato; vetro stratificato 6 /7, due lastre di vetro sp. 3 mm con intersposto
strato in polivinilbutirrale(3+1+3). Classe minima 2B2 (antiferita UNI EN 12600). strato in polivinilbutirrale. (3+1+3).Classe minima 2B2 (antiferita UNI EN 12600) strato in polivinilbutirrale. (3+1+3). Classe minima 2B2 (antiferita UNI EN 12600) strato in polivinilbutirrale. (3+1+3). Classe minima 2B2 (antiferita UNI EN 12600)
o Colorazione telaio: a scelta della DL o Colorazione telaio: a scelta della DL o Colorazione telaio: a scelta della DL o Colorazione telaio: a scelta della DL
NOTE: o (Colorazione battente: a scelta della DL o Colorazione battente: a scelta della DL o (Colorazione battente: a scelta della DL o Colorazione battente: a scelta della DL
e Maniglia antitrauma in acciaio Inox satinato e Maniglia antitrauma in acciaio Inox satinato e Maniglia antitrauma in acciaio Inox satinato e Maniglia antitrauma in acciaio Inox satinato
¢ Maniglione anti-panico e Maniglione anti-panico
UBICAZIONE Piano terra - n.11 Piano terra - n.2 Piano terra - n.4 Piano terra - n.2
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CODICE P8 P9 P10 Porte interne con pannello tamburato, stipite e bordo anta in alluminio.
AREA INFISSO 240 m? 210 m? 1,89 m?
2 2 1
QUANTITA
TIPO Serramenti interni in alluminio ad una anta battente con sopraluce fisso. Serramenti costruiti Serramenti interni in alluminio ad una anta battente con sopraluce fisso. Serramenti costruiti Serramenti interni in alluminio ad una anta battente. Serramenti costruiti con profilati estrusi in
con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le
STRUTTURA spessori secondo le norme EN 12020/2. Pannellatura in vetro di sicurezza antisfondamento spessori secondo le norme EN 12020/2. Pannellatura in vetro di sicurezza antisfondamento norme EN 12020/2. Pannellatura in vetro di sicurezza antisfondamento specifico per l'edilizia
specifico per I'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a progetto) e specifico per 'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a progetto) e scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a progetto) e pannello tamburato (ove
pannello tamburato (ove previsto a progetto). pannello tamburato (ove previsto a progetto). previsto a progetto).
TIPO VETRO Sopraluce fisso vetrato; vetro stratificato 6 /7, due lastre di vetro sp. 3 mm con intersposto Sopraluce fisso vetrato; vetro stratificato 6 /7, due lastre di vetro sp. 3 mm con intersposto Maniglione anti-panico. Tipo Fast-touch (Cisa).
strato in polivinilbutirrale (3+1+3). Classe minima 2B2 (antiferita UNI EN 12600) strato in polivinilbutirrale (3+1+3). Classe minima 2B2 (antiferita UNI EN 12600) /
o Colorazione telaio: a scelta della DL o Colorazione telaio: a scelta della DL o Colorazione telaio: a scelta della DL
NOTE: o (Colorazione battente: a scelta della DL o (Colorazione battente: a scelta della DL o (Colorazione battente: a scelta della DL
e Maniglia antitrauma in acciaio Inox satinato e Maniglia antitrauma in acciaio Inox satinato e Maniglia antitrauma in acciaio Inox satinato
UBICAZIONE Piano terra - n.2 Piano terra - n.2 Piano terra - n.1

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN LOCO DALL'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE.
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