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ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO SNAM RETE GAS

La distanza tra la linee elettrica interrata non sara mai inferiore a 0,50 m e non si avranno
giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio.

La distanza con la condotta forzata non rispetta il minimo di 0,50 m si prevede pertanto la
posa di elemento (canalina in cls) che impedisca il contatto metallico tra le condotte e che
garantisca comunque le operazioni di manutenzione.

La distanza con il canale di restituzione misurata in senso verticale non rispetta il minimo di
1,50 m e pertanto si prowede a collocare il metanodotto entro un manufatto di protezione
(canalina in cls) prolungato da una parte e dallaltra dell'incrocio per almeno 3 m.

Al fine di garantire il transito con mezzi meccanici sul tracciato del condotta interessata
nellarea delledificio di centrale la tubazione verra ubicata allinterno di una canalina in cls
con funzione di protezione meccanica e ripartitore di carico.

Canalina prefabbricata in calcestruzzo 45x35 cm carrabile

SEZIONE LONGITUDINALE INTERFERENZA TRA METANODOTTO
CANELE DI RESTITUZIONE E CONDOTTA FORZATA
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SEZIONE TRASVERSALE INTERFERENZA

METANODOTTO - CONDOTTA FORZATA
scala 1:b0

Canalina prefabbricata

in calcestruzzo 45x35 cm

carrabile Tubazione Metanodotto
SNAM rete gas
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Condotta Forzata in Acciaio DN 800

REGIONE FPIEMONTE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Provincia di Novara

IDROENERGY s.r.l.
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SEZIONE TRASVERSALE INTERFERENZA

METANODOTTO - CANALE DI RESTITUZIONE
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Canalina prefabbricata

in calcestruzzo 45x35 cm

carrabile Tubazione Metanodotto
SNAM rete gas
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Canale di restituzione 1,50 x 0,70 m
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