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PREMESSA 
ALIMPET SRL, società operante nello stoccaggio e recupero di rifiuti in plastica, svolge la propria 
attività presso il proprio stabilimento ubicato in Borgolavezzaro (NO).  
 
Alimpet ha in previsione un ampliamento dello stabilimento, mediante la sostituzione e 
potenziamento di parte degli impianti tecnologici all’interno dei reparti e la realizzazione di un 
nuovo piazzale esterno di manovra e stoccaggio materiali. 
 
Tali interventi modificheranno l’impatto acustico sull’ambiente esterno, modificando la rumorosità 
nell’area rispetto allo stato attuale. 
 
Per tale motivo si è reso necessario effettuare la presente valutazione previsionale dell’impatto 
acustico che eserciterà la fabbrica, a lavori di realizzazione ultimati. 
 
La presente valutazione dell’impatto acustico è stata redatta dall’Ing. Riccardo Massara, tecnico 
competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione 
dirigenziale n. 165 dell'8/7/2005 e dal Dott. Luca Frenguelli, tecnico competente in acustica 
ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 466 del 
18/04/2012 con lo scopo di verificare il rispetto dei limiti acustici di emissione ed immissione da 
parte della fabbrica come da progetto. 
 
Questo documento è stato redatto secondo le linee guida regionali per la redazione della 
documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c della L.R. 25 ottobre 2000 
n. 52 così come individuate nell’allegato “Criteri per la redazione della documentazione di impatto 
acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52". 
 
La documentazione di impatto acustico fornisce gli elementi necessari per verificare nel modo più 
accurato possibile gli effetti acustici derivanti dall’esercizio della fabbrica, nonché di permettere 
l’individuazione e l’apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi 
limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri 
naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree 
interessate.  
 
La documentazione prende avvio dalla descrizione dell’opera o attività e dall’analisi delle sorgenti 
sonore connesse ad essa e il suo esame considera il contesto in cui viene a collocarsi la sorgente: per 
una corretta valutazione è stato pertanto caratterizzato il clima acustico esistente, comprensivo dei 
contributi di tutte le sorgenti sonore che hanno effetti sull’area di studio.  
 
La documentazione descrive inoltre lo stato dei luoghi e le caratteristiche dei ricettori circostanti. 
Inoltre sono quantificati gli effetti acustici prodotti dall’opera o attività in corrispondenza dei 
ricettori con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, 
case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali), e sono indicati gli eventuali 
presidi di mitigazione e le modalità operative che saranno adottati dal proponente al fine di 
rispettare i limiti di legge.  
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1. DESCRIZIONE DELL’OPERA IN PROGETTO 

1.1 Tipologia e ubicazione dell’insediamento 

Alimpet srl è situata nella parte meridionale del Comune di Borgolavezzaro (NO), lungo la SP 211 
al Km 63.000. 
 
Si tratta di un’area industriale isolata, circondata da campi agricoli, senza agglomerati che rivestono 
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. 
 
Ai confini dell’area si individuano: 
 
 A Nord dei campi agricoli e un sito commerciale produttivo, oltre la SP 211, a circa 80 metri 

in linea d’aria; 

 A est dei campi agricoli, oltre i quali sorge una cascina a circa 200 m. in linea d’aria dal 
confine; 

 A sud un campo agricolo, oltre il quale si colloca un’area produttiva terza; 

 A Ovest la SP 211, oltre la quale si estendono campi agricoli. 

 
Il sito di interesse è indicato nella seguente ortofoto di inquadramento. 
 
 
 

 
Figura 1 – Ortofoto di inquadramento. Il cerchio rosso indica la fabbrica di interesse. 
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1.2 Descrizione dello stato di fatto 

La ditta ALIMPET S.r.l. si occupa del recupero di materiale plastico, del suo lavaggio e della 
rigenerazione ed estrusione in granuli di polietilene PE e PET. Nello specifico sono presenti i 
seguenti cicli produttivi: 
 
1. Ciclo produttivo PE che comprende: 

- la trasformazione degli scarti dei film in PE in granulo di PE mediante l’impianto di 
rigenerazione ed estrusione; 

- la produzione di film in PE partendo dai granuli rigenerati mediante l’impianto a bolla. 
 
2. Ciclo produttivo PET che comprende: 

- il lavaggio e la macinatura in scaglie del materiale plastico di recupero derivante dalla 
raccolta differenziata; 

- la trasformazione della scaglia in granuli PET mediante l’impianto di rigenerazione ed 
estrusione. 

 
Le attività produttive sono tutte svolte all’interno dell’apposito fabbricato, nel quali sono realizzati i 
magazzini e le aree di recupero rifiuti e creazione del prodotto finito.  
 
All’interno di tale struttura si collocano parte degli impianti attualmente a servizio della ditta, 
costituiti da: 
 Impianto di granulazione del PE, attivo h24 e ubicato in posizione centrale rispetto al 

fabbricato; 
 Impianto di produzione film plastici in PE, attivo h24 e ubicato in posizione centrale rispetto al 

fabbricato; 
 Impianto di lavaggio del materiale plastico di recupero in PET, attivo h24 e ubicato nell’angolo 

nord-est del fabbricato; 
 Impianto di rigenerazione ed estrusione PET, attivo in modo discontinuo durante l’anno e 

ubicato nell’angolo sud-est del fabbricato. 
 
All’interno del fabbricato si colloca la restante parte degli impianti a servizio del ciclo produttivo, 
costituiti da: 
 Impianto di trattamento delle acque, in servizio nelle 24 ore e ubicato lungo il lato sud del 

confine; 
 N° 3 chiller per il raffreddamento dell’acqua dei processi industriali collocati lungo il lato est 

del fabbricato, di cui uno in servizio nelle 24 ore e due fermi per manutenzione; 
 N° 2 cabine elettriche, in servizio nelle 24 ore e collocate lungo il lato est del fabbricato e lungo 

il lato nord-ovest del confine; 
 Centrale termica, in servizio nelle 24 ore e collocata lungo il lato est del fabbricato. 
 

 
Nell’area dello stabilimento si colloca inoltre un secondo edificio di 1 piano, collocato in prossimità 
dell’ingresso al sito, nel quale sono ubicati gli uffici amministrativi e direzionali della fabbrica. 
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Figura 2 – Planimetria dello stato di fatto. In rosso sono indicati gli impianti oggetto di modifica 
nel progetto di ampliamento. 

 
 

1.3 Descrizione del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un adeguamento della sola linea PET per triplicare la 
potenzialità produttiva della lavorazione di triturazione e lavaggio, mantenendo inalterate le altre 
fasi produttive. 
 
Gli interventi di interesse dal punto di vista acustico sono, in dettaglio: 
 Dismissione completa dell’attuale linea di lavaggio e scagliatura PET (Lavorazione 4-5) e 

sostituzione con una nuova linea di lavaggio/scagliatura in grado di triplicare il flusso di 
rifiuti lavorati;  

 Dismissione della linea flakes (Lavorazione 7) come lavorazione a sé stante, ed integrazione 
dei macchinari di triturazione nella nuova linea produttiva; 

 Introduzione di una nuova linea di trasporto pneumatica per il trasferimento dei semilavorati 
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fra le diverse fasi di lavorazione, con riduzione dell’utilizzo dei carrelli elevatori per il 
trasporto dei semilavorati; 

 Sostituzione dei generatori di calore e introduzione di nuovo sistema di recupero condense 
per i vapori di lavaggio, in modo da diminuire il consumo specifico di acqua e la portata 
specifica delle emissioni di vapore in atmosfera; 

 Ampliamento dell’attuale superficie scoperta destinata a stoccaggio, mediante acquisizione 
di nuove porzioni di terreno limitrofe all’attuale perimetro del sito produttivo. 

 
La variante non comporterà ampliamenti o modifiche al fabbricato principale, mentre comporterà la 
realizzazione di nuove superfici scoperte pavimentate; il nuovo piazzale principale di stoccaggio 
sarà altresì munito di barriere di contenimento perimetrali tipo new-jersey di altezza pari a 2,7 m. 
 

 
 
 
2. ORARI DI ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI 
L’attività della ditta si svolge a ciclo continuo su tre turni (06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00) 
e tutti gli impianti tecnologici, meglio descritti al paragrafo seguente, permangono in servizio nelle 
24 ore in modo continuo, dal lunedi al venerdi. 
 
  

E10

E9

E8
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3. DESCRIZIONE DELLE SORGENTI RUMOROSE CONNESSE ALL’OPERA O 
ATTIVITÀ E LORO UBICAZIONE 

Le sorgenti di rumore di progetto che si ritiene avranno un diretto impatto sull’ambiente esterno e 
che sono quindi prese in considerazione saranno costituite e posizionate come segue: 
 
 S1 – Impianto di granulazione scarti di PE; 
 S2 – Impianti esterni posti nel corridoio di collegamento reparti; 
 S3 – Impianti di lavorazione e trattamento PET; 
 S4 – Impianti di processamento PET; 
 S5, S6 – Impianto di estrazione dell’aria; 
 S7, S8 – Chiller; 
 S9 – Centrale termica; 
 S10, S11 – Aree di transito veicoli; 
 S12 – Nastro trasportatore; 
 S13 – Locale compressori 

 
Nella seguente immagine è rappresentata l’ubicazione delle sorgenti di progetto. 
 

 

Figura 3 – Posizionamento delle sorgenti di rumore previste dal progetto. 

 

Nei seguenti paragrafi è descritto il dettaglio delle sorgenti sopra elencate, come da progetto. 
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3.1 S1 – Impianto di granulazione scarti di PE 

L’impianto di granulazione scarti di PE (sorgente S1) è collocato all’interno dell’edificio, 
nell’apposito reparto. La rumorosità generata all’interno si propaga nell’ambiente esterno, verso 
nord, attraverso i portoni industriali posti sulle facciate esterne dell’edificio, mentre è considerata 
del tutto schermata dai muri e pannellatura in cls della struttura. 
 
Considerato che il progetto di ampliamento non prevede modifiche della sorgente in questione, nel 
modello di calcolo si è considerata, come dato di input, la rumorosità attuale misurata all’esterno 
del portone, pari a 66,4 dB(A) a 1m di distanza, considerata descrittiva anche della situazione post-
operam (vedi time history con file n. 1). 
 
Nel modello di calcolo utilizzato per lo studio previsionale dell’impatto acustico, la sorgente è 
considerata come areale, con superficie pari alle dimensioni del portone in questione da cui si 
trasmette il rumore. 
 
La sorgente sarà attiva in periodo diurno e notturno. 
 
 
3.2 S2 – Impianti esterni posti nel corridoio di collegamento reparti 

Gli impianti (sorgente S2) si affacciano tutti sul corridoio esterno di collegamento reparti. La 
rumorosità da loro generata si propaga nell’ambiente esterno, verso nord, attraverso l’imbocco del 
corridoio stesso, che risulta privo di porte o altri elementi di schermatura del rumore, ed è a cielo 
aperto. 
 
Considerato che il progetto di ampliamento non prevede modifiche della sorgente in questione, nel 
modello di calcolo si è considerata, come dato di input, la rumorosità attuale misurata all’imbocco 
del corridoio in questione, pari a 73,2 dB(A) a 1m di distanza, considerata descrittiva anche della 
situazione post-operam (vedi time history con file n. 2). 
 
Nel modello di calcolo utilizzato per lo studio previsionale dell’impatto acustico, la sorgente è 
considerata come areale, con superficie pari alle dimensioni dell’imbocco del corridoio, definito 
dalla distanza tra gli edifici per la loro altezza. 
 
La sorgente sarà attiva in periodo diurno e notturno. 
 
 
3.3 S3 – Impianto di lavaggio e trattamento PET 

L’impianto di lavaggio e trattamento PET (sorgente S3) è collocato all’interno dell’edificio, 
nell’apposito reparto, e sarà oggetto di ampliamento secondo quanto previsto dal progetto. La 
rumorosità generata attualmente all’interno si propaga nell’ambiente esterno, verso nord e verso est, 
attraverso le porte di accesso e i portoni industriali posti sulle facciate esterne dell’edificio, mentre è 
considerata del tutto schermata dai muri e pannellatura in cls della struttura. 
 
Il progetto di ampliamento prevede una sostituzione degli impianti esistenti e un potenziamento del 
ciclo produttivo con macchinari che, pur essendo numericamente superiori allo stato attuale, 
saranno tecnologicamente più avanzati e più silenziosi: Alimpet ritiene infatti che i nuovi 
macchinari consentiranno di garantire, all’interno del reparto, una rumorosità pari o addirittura 
inferiore a quella attuale. 
 
Per tale motivo è ragionevole e cautelativo ritenere che anche la rumorosità trasmessa in ambiente 
esterno a lavori ultimati sarà pari a quella attualmente generata dall’impianto nello stato di fatto. 
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Ai fini della valutazione dell’impatto acustico del progetto, nel modello di calcolo si è considerata 
quindi come dato di input la rumorosità attuale media calcolata a partire dai valori misurati 
all’esterno di tutte le porte e portoni (vedi time histories con file n. 3, 4, 5 e 6) del reparto di 
interesse, pari a 69,6 dB(A) a 1m di distanza. 
 
Nel modello di calcolo utilizzato per lo studio previsionale dell’impatto acustico, la sorgente è 
costituita dalle porte e dai portoni industriali attraverso cui si trasmette il rumore, ed è considerata 
come areale nel modello di simulazione utilizzato. 
 
Tale approccio è stato utilizzato per ciascuno dei reparti in cui l’impianto sarà installato. 
 
La sorgente è da considerarsi attiva in periodo diurno e notturno. 
 
 
3.4 S4 – Impianti di processamento PET 

L’impianto di processamento PET (sorgente S4a e S4b) è collocato all’interno dell’edificio, 
nell’apposito reparto. La rumorosità generata all’interno si propaga nell’ambiente esterno, verso est, 
attraverso i portoni industriali posti sulla facciata esterna dell’edificio, mentre è considerata del tutto 
schermata dai muri e pannellatura in cls della struttura. 
 
Considerato che il progetto di ampliamento non prevede modifiche della sorgente in questione, nel 
modello di calcolo si è considerata, come dato di input, la rumorosità attuale misurata all’esterno di 
ciascuno dei portoni industriali, pari a 71,2 dB(A) a 1m di distanza (vedi time history con file n. 9), 
considerata descrittiva anche della situazione post-operam. 
 
Nel modello di calcolo utilizzato per lo studio previsionale dell’impatto acustico, la sorgente è 
considerata come areale, con superficie pari alle dimensioni del portone da cui si trasmette il 
rumore. 
 
La sorgente è da considerarsi attiva in periodo diurno e notturno. 
 

3.5 S5, S6 – Impianto di estrazione dell’aria 

L'impianto (sorgenti S5, S6) è collocato esternamente all’edificio produttivo, lungo il lato sud e 
propaga la rumorosità verso sud, ovest ed est. 
 
Le sorgenti sono considerate come puntiformi nel modello di calcolo utilizzato. 
 
I livelli di rumorosità sono stati dedotti da misure fonometriche effettuate in loco, in base alle quali 
la pressione sonora generata da ogni impianto è pari a 75,6 dB(A) a 3 metri di distanza (vedi time 
histories con file n. 11). 
 
Le sorgenti sono da considerarsi attive in periodo diurno e notturno. 
 
 
3.6 S7, S8 – Chiller 

I Chiller (sorgenti S7 e S8) sono collocati sul piano strada, lungo il lato est dell’edificio produttivo, 
e non subiranno modifiche rispetto allo stato di fatto. 
 
Le sorgenti sono considerate come puntiformi nel modello di calcolo utilizzato. 
 
I livelli di rumorosità sono stati dedotti dalle specifiche tecniche delle macchine, pari a: 
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- Sorgente S7 (TDS DY-NAX 4602): 68 dB(A) a 10 m.; 
- Sorgente S8 (TDS ADcooler 500L): 55 dB(A) a 10 m.; 

 
Le sorgenti sono da considerarsi attive in periodo diurno e notturno. 
 
 
3.7 S9 – Centrale termica 

La centrale termica (sorgente S9) è collocata all’esterno dell’edificio produttivo, nell’apposito 
locale, e sarà oggetto di ampliamento secondo quanto previsto dal progetto. La rumorosità generata 
attualmente all’interno si propaga nell’ambiente esterno, verso est, attraverso le finestre di aerazione 
poste sulla facciata della centrale. 
 
Il progetto di ampliamento prevede il potenziamento della centrale, con il  raddoppio del numero di 
impianti, posti all’interno del locale. 
 
Ai fini della valutazione dell’impatto acustico del progetto, nel modello di calcolo si è considerata 
come dato di input la rumorosità attuale misurata presso una delle finestre di aerazione (vedi time 
history con file n. 12) pari a 74,4 dB(A) a 1m di distanza. 
 
Nel modello di calcolo utilizzato per lo studio previsionale dell’impatto acustico, la sorgente è 
considerata come puntiforme, posta in corrispondenza di ciascuna delle n.2 finestre di aerazione 
previste.  
 
La sorgente è da considerarsi attiva in periodo diurno e notturno. 
 
 
3.8 Aree di transito veicoli  

All’interno dell’impianto, a seguito dell’ampliamento di progetto, si prevede mediamente l’ingresso 
di n. 23 mezzi pesanti per il carico/scarico di rifiuti e materiali. 
 
Tale traffico è così localizzabile: 

- Viabilità interna (Sorgente S10): 24 mezzi giornalieri in ingresso e in uscita dal cancello di 
ingresso al sito fino alla pesa, quindi transito lungo la strada interna fino al piazzale di 
stoccaggio; da qui l’uscita tramite il cancello d’ingresso. 

 
- Piazzale di stoccaggio (Sorgente S11): 24 mezzi giornalieri che accedono ed escono dal 

piazzale per effettuare le operazioni di carico/scarico materiali. 
 
Si illustra di seguito il dettaglio dei dati di traffico utilizzati nei calcoli, dei mezzi cioè che accedono 
al sito allo stato di progetto: 
 

Sorgente  Descrizione sorgente Ubicazione 
Rumorosità 

dB(A) 
Fonte dati 

S10 

Transito e manovra n.24 mezzi pesanti 
in periodo diurno (3 transiti/h medi) 

lungo la viabilità interna al sito. 
Velocità media 5 Km/h 

Viabilità 
interna 

all’impianto. 

Calcolo con 
Sound Plan 

essential 

Banca dati 
Sound Plan 

essential 

S11 
Transito e manovra n.24 mezzi pesanti 

in periodo diurno (3 transiti/h medi) 
nell’area di stoccaggio rifiuti. 

Area 
stoccaggio 

rifiuti. 

Calcolo con 
Sound Plan 

essential 

Banca dati 
Sound Plan 

essential 
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3.9 S12 – Nastro trasportatore  

Per il motore del nastro trasportatore esterno sul lato nord (Sorgenti S12) come dato di rumorosità 
si è assunto un valore pari a 85 dB(A) a 1 metro di distanza; tale valore è il dato utilizzato nei 
calcoli del presente documento. La sorgente è stata considerata, nei calcoli, come sorgente lineare. 
 
La sorgente è da considerarsi attiva in periodo diurno e notturno. 
 
 
3.10 S13 – Locale compressori 

Il locale compressori (sorgente S13) è collocato all’esterno dell’edificio produttivo, nell’apposito 
locale posto lungo il confine nord. 
 
Dentro a tale locale si prevede il funzionamento contemporaneo delle seguenti macchine, i cui  
livelli di rumorosità sono stati dedotti dalle specifiche tecniche delle macchine, pari a: 
 

- Essiccatore SMC IDFA150F-40: 66 db(A) a 2 m di distanza; 
- Compressore CSDX 165 SFC: 73 db(A) a 2 m di distanza; 

 
La rumorosità generata all’interno si propaga nell’ambiente esterno attraverso la griglia di aerazione 
posta sulla facciata del locale, considerata come sorgente puntiforme. 
 
Ai fini della valutazione dell’impatto acustico del progetto, nel modello di calcolo si è considerata 
come dato di input la potenza sonora complessiva data dal funzionamento simultaneo dei suddetti 
macchinari, pari a 90,8 dB(A). 
 
La sorgente è da considerarsi attiva in periodo diurno e notturno. 
 
4. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI 
La struttura dell’edificio dedicato ai cicli produttivi è di tipo a pannelli prefabbricati e copertura 
anch’essa in pannelli prefabbricati a falda. 
 
Lungo il perimetro dello stabile sono presenti porte e portoni industriali che sono sempre  
mantenute chiuse, garantendo l’abbattimento acustico verso l’esterno. 
 
Anche i portoni di accesso al magazzino, di tipo industriale in metallo, è mantenuto chiuso, salvo 
durante le operazioni di carico/scarico merci. 
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5. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI RICETTORI PRESENTI NELL’AREA 
DI STUDIO 

Ai fini dell’individuazione dei ricettori, sono presi in considerazione gli edifici più vicini alla 
fabbrica, che presentano finestre o aperture direttamente rivolte verso le sorgenti di rumore, e che si 
ritiene quindi siano direttamente esposti all’impatto acustico di Alimpet. 
 
In dettaglio, i ricettori individuati sono costituiti da: 
- L’edificio abitativo posto all’interno di una cascina residenziale distante circa 300 metri dal 

confine Est di proprietà; del ricettore, indicato come R1 nella presente relazione, si è considerato 
il piano terreno; 

- un edificio ad uso commerciale/produttivo distante circa 80 metri dal confine nord di proprietà; 
del ricettore, indicato come R2 nella presente relazione, si è considerato il piano terreno. 
 

Oltre a tale ricettore, si sono considerati dei generici punti posti lungo il perimetro dell’area di 
Alimpet, per valutare le emissioni a confine a 2 m di altezza; tali punti sono identificati come E1, 
E2, E3, E4, E5 e E6.  Tutti i suddetti punti considerati nel presente studio sono indicati nella 
seguente figura. 
 

 

Figura 4 - Posizionamento dei punti ricettori e dei punti sul confine. 

 



ALIMPET srl 
IMPATTO ACUSTICO 

ACU_01 
Rev. 00 – Ottobre 2017 

Pagina 14 di 24 

6. PLANIMETRIA DELL’AREA DI STUDIO
Di seguito si riporta un’ortofoto di inquadramento, nella quale sono indicati l’area nel suo 
complesso e gli elementi che caratterizzano il clima acustico, quali il traffico sulla SP 211. 

L’immagine qui di seguito riportata soddisfa, per gli elementi rappresentati, quanto richiesto dalle 
linee guida regionali per la redazione della documentazione di impatto acustico; infatti permette di 
individuare l’ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali 
sorgenti sonore preesistenti. 

Figura 5 - Ortofoto di inquadramento generale dell’area. 
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7. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA DELL’AREA DI STUDIO  
Il DPCM 14/11/97 fissa i limiti massimi accettabili per le diverse classi acustiche, di seguito 
riportati: 
 

CLASSE AREA 
Limiti assoluti Limiti differenziali 

Notturni Diurni Notturni Diurni 

I Particolarmente protetta 40 50 3 5 

II Prevalentemente residenziale 45 55 3 5 

III Di tipo misto 50 60 3 5 

IV Di intensa attività umana 55 65 3 5 

V Prevalentemente industriale 60 70 3 5 

VI Esclusivamente industriale 70 70 - - 

Tabella 1 – Valori limite di immissione. 
 
Sempre nello stesso decreto sono indicati anche i valori limite di emissione relativi alle singole 
sorgenti fisse e mobili, differenziati secondo la classe di destinazione d’uso del territorio.  
 

CLASSE AREA 
Limiti assoluti 

Notturni Diurni 

I Particolarmente protetta 35 45 

II Prevalentemente residenziale 40 50 

III Di tipo misto 45 55 

IV Di intensa attività umana 50 60 

V Prevalentemente industriale 55 65 

VI Esclusivamente industriale 65 65 

Tabella 2 – Valori limite di emissione. 
 
 
Il Comune di Borgolavezzaro ha provveduto è in possesso di un proprio  Piano di Classificazione 
Acustica del proprio territorio comunale, del quale si riporta di seguito un estratto della tavola 
generale e della relativa legenda. 
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Figura 6 – Estratto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Borgolavezzaro.  

La freccia indica l’ubicazione dell’area Alimpet. 
 
 
In base a quanto riportato nei suddetti piani di zonizzazione, l’area Alimpet e il ricettore R2 
rientrano nella classe acustica IV, definita nel DPCM 14/11/97 “Area di intensa attività umana,”. 
 
Il ricettore R1 ricade in classe III “Aree di tipo misto”. 
 
Le aree limitrofe ai confini est e sud ricadono in classe V “Aree prevalentemente industriali”. 
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8. PRINCIPALI SORGENTI SONORE GIÀ PRESENTI NELL’AREA DI STUDIO  

Le principali sorgenti sonore già presenti nell’area di studio sono state valutate attraverso una 
specifica campagna di misura. 

Tali sorgenti, caratterizzanti il clima acustico ante-operam, sono le seguenti: 

- Il traffico lungo la SP211 in periodo diurno e anche notturno; 
- Il passaggio di aerei ad alta quota in periodo diurno e anche notturno. 
 
8.1 Valutazione del clima acustico attuale   

8.1.1 Rilievi fonometrici e modalità di misura 
Al fine di caratterizzare il clima acustico nella condizione ante-operam, si è proceduto ad analizzare 
la zona di interesse eseguendo una campagna di misure acustiche durante i periodi diurno e 
notturno.  
 
La campagna ha riguardato la misura del rumore residuo, inteso come il rumore attualmente 
presente nell’area, senza il contributo delle sorgenti di ALIMPET (spente durante i rilievi). 
 
Le posizioni dello strumento di misura tenute durante la campagna sono indicate nella seguente 
figura. 
 

 
Figura 7 - Postazioni di misura. 

 
Il rumore misurato in tale punto, che risente in modo molto attenuato delle interferenze dovute al 
traffico lungo la SP211, è stato ritenuto come descrittivo dell’intera area oggetto di studio.   
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8.1.2 Strumentazione di misura 
La strumentazione utilizzata risponde alle caratteristiche della classe 1 delle norme CEI 60651/2001 
e CEI 60804/2000. 
 
Per la valutazione dei livelli di rumore è stato utilizzato un fonometro integratore di precisione 
classe 1, Larson-Davis Model 824 (Serial Number 3963) con microfono Larson-Davis Model 2541 
(Serial Number  8558). La calibrazione dello strumento è stata effettuata con il sistema di 
Calibrazione Larson-Davis Model CAL200 (Serial Number 7283).  
 
Tutti i certificati delle strumentazioni sono allegati. 
 
 
8.1.3 Modalità di misura 
Il rilevamento fonometrico è stato effettuato in data 18/09/2017, nei periodi diurno dalle ore 18:00 e 
in periodo notturno dalle ore 22:00 circa, collocando il fonometro a un’altezza di 1,5 m dal piano 
campagna. 
 
Durante le misurazioni le condizioni meteorologiche erano caratterizzate da calma di vento, assenza 
di precipitazioni e alta pressione.  
 
Unitamente ai valori rilevati di Livello equivalente (LEQ) il software ha calcolato i seguenti 
parametri: 
 

 Livello massimo (LAFmax); 

 Livello minimo (LAFmin); 

 LN50 

 LN90 

 LN95 

 
Per ciascuna misura sono allegati i diagrammi con le time histories. 
 
 
8.1.4 Risultati 
I risultati della campagna sono sintetizzati nelle seguenti tabelle. 
 

Postazione  File n. Ricettore Ora inizio  
Diurno residuo  

dB(A) 

1 1 R1 – R2 18:03 44,5 

Tabella 3 – Misure fonometriche periodo diurno 
 
 

Postazione  File n. Ricettore Ora inizio  
Notturno residuo  

dB(A) 
1 2 R1 – R2 22:07 44,2 

Tabella 4 – Misure fonometriche periodo notturno 
 
 
Seguendo la normativa, D.M. (Ambiente) 16 marzo 1998, si sono ricercati gli eventi sonori 
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impulsivi e le componenti tonali di rumore. 
 
 Toni puri 

La ricerca di toni puri sui file è stata condotta analizzando il grafico delle bande spettrali 
normalizzate di 1/3 di ottava e considerando esclusivamente le componenti di carattere stazionario.  
 
Il software di analisi ha considerato lo spettro dei minimi di ogni banda, con una differenza di 5 
dB(A) tra le bande precedente e successiva e la verifica delle curve isofoniche, in base al citato 
D.M. e alla norma ISO 226/2003, revisione della norma di riferimento 226/1987. 
 
L’analisi ha dato esito negativo per tutti i campioni. 
 
 Impulsi 

La ricerca dei fenomeni impulsivi è stata condotta secondo le norme tecniche contenute nel D.M. 16 
marzo 1998, considerando un differenziale di 6 dB(A), con una soglia massima di segnale di 10 
dB(A), una durata dell’impulso inferiore a 1 secondo e la ripetitività dell’evento.  
 
L’analisi ha dato esito negativo per tutti i campioni. 
 
Dall’analisi dei risultati sintetizzati nelle due precedenti tabelle si osserva che il clima acustico 
rispetta i limiti di immissione nell’area sia nel periodo diurno, sia in quello notturno. 
 
 
9. CALCOLO PREVISIONALE DEI LIVELLI SONORI GENERATI DALL’OPERA  
Per valutare l’impatto acustico del progetto sulle aree limitrofe e sui ricettori individuati, è stato 
utilizzato il software di modellizzazione SoundPLAN Essential.  
Tale strumento consente di calcolare e prevedere gli effetti della propagazione del rumore durante la 
futura attività della fabbrica.  
Per il calcolo della propagazione del rumore, il modello è stato impostato con i dati descritti nei 
seguenti paragrafi. 
 
9.1 Impostazioni di calcolo e degli standard del modello 

 Standard di calcolo: 
- NMPB – Routes – 2008 – (NMPB 2008) per la modellizzazione del rumore stradale; 

- ISO 9613-2: 1996 per la modellizzazione del rumore da sorgenti di tipo industriale. 

 
 Condizioni climatiche: 

- Temperatura: 21°C; 

- Umidità: 70%; 

- Pressione: 1013 hPa. 

 
 Dati di input 

- Altezze degli edifici ricettori per la valutazione dei fenomeni di diffrazione e riflessione; 

- Altezza di ogni singola struttura in progetto; 

- Altezza da terra delle sorgenti di rumore; 

- Funzionamento delle sorgenti con le modalità indicate al precedente capitolo 3; 

- Transito di 24 mezzi pesanti (3 transiti/ora medi) lungo la viabilità interna e il piazzale 
esterno in periodo diurno. 
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 Modellizzazione dell’area 

Si riporta di seguito il modello 3D ottenuto con i dati sopra descritti, con indicazione del 
posizionamento delle sorgenti di rumore e dei ricettori presenti. 
 

 
Figura 8 - Modello 3D. 

 
 

 
Figura 9 - Modello 3D. 

 
 

9.2 Risultati 

Di seguito si riportano le elaborazioni ottenute con SoundPlan.  
 
Le seguenti figure rappresentano le mappe della propagazione del rumore nel periodo diurno e 
notturno; si consideri che tale rappresentazione indica la pressione sonora di quanto in progetto al 
netto del rumore residuo. 
 
 
Il rumore residuo, misurato durante la campagna fonometrica, verrà sommato successivamente, così 
come descritto nel prossimo paragrafo. 
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Figura 10 – Mappa della propagazione del rumore nel periodo diurno, a 2 m. di altezza; 

 

 
Figura 11 – Mappa della propagazione del rumore nel periodo notturno, a 2 m. di altezza 
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La seguente tabella indica i valori di pressione sonora calcolati presso ciascun ricettore e punto sul 
confine: 
 

Ricettore/Pt. sul confine 
Pressione sonora calcolata con SoundPlan - Livello in dB(A) 

Giorno Notte 
E1 46,6 46,3 
E2 49 48,7 
E3 44 43,9 
E4 30,1 27,4 
E5 38,2 33,2 
E6 49,3 46,6 
R1 41,3 41,3 
R2 39,6 38,4 

Tabella 5 – Pressione sonora ai ricettori. I valori sono al netto del rumore residuo. 
 
9.3 Verifica del rispetto dei limiti di immissione 

Di seguito sono state calcolate le somme del rumore in condizioni ante-operam, rilevato durante la 
campagna di misure fonometriche, e della pressione sonora esercitata dalle diverse sorgenti 
modellizzate sui singoli ricettori. A tal fine è stato utilizzato il seguente algoritmo: 
 

 
 

Nelle seguenti tabelle è applicato tale algoritmo di calcolo per ogni ricettore individuato; le tabelle 
permettono di confrontare i valori di rumore ambientale calcolato sia in condizioni diurne, sia in 
condizioni notturne, rispetto ai limiti di immissione. 
 

Impatto delle sorgenti in periodo diurno in dB(A) 

Ricettore 

Pressione 
sonora 

calcolata  
con 

SoundPlan  

Rumore 
residuo 

misurato 
Leq 

Ambientale post-operam  
calcolato 

Limite di  
immissione 

DPCM 
14/11/97  

Differenziale 
calcolato 

Limite 
differenziale  

DPCM 
14/11/97  

R1 41,4 44,5 46,2 60 1,7 5 
R2 36,5 44,5 45,1 65 0,6 5 

Tabella 6 – Impatto acustico previsto in periodo diurno. 
 

Impatto delle sorgenti in periodo notturno in dB(A) 

Ricettore 

Pressione 
sonora 

calcolata  
con 

SoundPlan  

Rumore 
residuo 

misurato 
Leq 

Ambientale post-operam  
calcolato 

Limite di  
immissione 

DPCM 
14/11/97  

Differenziale 
calcolato 

Limite 
differenziale  

DPCM 
14/11/97  

R1 41,3 44,2 46,0 50 1,8 3 
R2 33,1 44,2 44,5 55 0,3 3 

Tabella 7 – Impatto acustico previsto in periodo notturno. 
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Dalle tabelle si osserva che i valori di rumore ambientale calcolati rispettano i limiti assoluti di 
immissione e differenziali previsti dalla vigente Classificazione Acustica Comunale presso tutti i 
ricettori individuati, sia nel periodo diurno sia notturno. 
 
9.4 Verifica del rispetto dei limiti di emissione 

Il rispetto dei limiti di emissione è stato verificato nei punti posti sul confine di Alimpet 
 
Per tale verifica si è fatto riferimento ai valori calcolati, così come descritti alla precedente Tabella 
7, di seguito riportati: 
 

Punto su confine Rumore emesso calcolato 
Limite di emissione DPCM 14/11/97  

Periodo diurno 
E1 46,6 60 
E2 49 60 
E3 44 60 
E4 30,1 60 
E5 38,2 60 
E6 49,3 60 

Tabella 8 - Verifica limiti di emissione – Periodo diurno. 

Punto su confine Rumore emesso calcolato 
Limite di emissione DPCM 14/11/97 

Periodo notturno 
E1 46,3 50 
E2 48,7 50 
E3 43,9 50 
E4 27,4 50 
E5 33,2 50 
E6 46,6 50 

Tabella 9 - Verifica limiti di emissione – Periodo notturno. 
 
Come emerge dalle due precedenti tabelle, i limiti di emissione a confine sono rispettati in entrambi 
i periodi di riferimento. Da qui ne consegue che la fabbrica emetterà un rumore complessivo 
compatibile con il vigente Piano Di Zonizzazione Acustica. 

 
 
10. INCREMENTO DEI LIVELLI SONORI DOVUTO ALL’AUMENTO DEL 

TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO DA QUANTO IN PROGETTO  
I valori ottenuti con il modello SoundPlan, utilizzati nei calcoli nel presente studio, sono già 
comprensivi della rumorosità dovuta al transito dei veicoli in ingresso e uscita dalla fabbrica. 
 
Come descritto in precedenza, dai calcoli eseguiti è emersa la sostanziale compatibilità dell’impatto 
acustico sia delle sorgenti fisse, sia del traffico veicolare con i limiti della zonizzazione acustica. 
 
 
11. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO DELL’OPERA 
La presente valutazione previsionale ha evidenziato come l’impatto acustico complessivo risultante 
dall’aggiunta delle sorgenti previste dal progetto Alimpet sia compatibile con il vigente Piano di 
Zonizzazione Acustica Comunale. 
 
Sembra pertanto ragionevole non prevedere particolari interventi di mitigazione dell’impatto 
acustico, oltre a quanto già previsto dal progetto. 
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12. SOMMARIO E CONCLUSIONI 
La presente valutazione previsionale è stata svolta per conto della ALIMPET SRL, società operante 
nello stoccaggio e recupero di rifiuti in plastica, relativamente allo stabilimento ubicato in 
Borgolavezzaro (NO).  
 
Alimpet ha in previsione un ampliamento dello stabilimento, mediante la sostituzione e 
potenziamento di parte degli impianti tecnologici all’interno dei reparti e la realizzazione di un 
nuovo piazzale esterno di manovra e stoccaggio materiali. 
 
La presente valutazione previsionale dell’impatto è stata redatta con lo scopo di verificare l’impatto 
acustico di quanto previsto in progetto  risulti conforme ai limiti indicati dalla zonizzazione acustica 
comunale. 
 
A tale scopo in data 18/09/2017 è stata svolta una campagna di misura del rumore residuo diurno e 
notturno, per caratterizzare il clima acustico dell’area nella condizione ante-operam. 
 
Durante tale campagna sono stati individuati i ricettori maggiormente esposti al rumore, costituiti 
dagli edifici posti attorno alla fabbrica; si sono inoltre scelti dei punti lungo il perimetro dell’area 
ALIMPET, per la valutazione delle emissioni a confine. 
 
Una volta caratterizzati il clima acustico dell’area e la pressione sonora delle sorgenti rumorose in 
progetto, con il software SoundPlan Essential è stata calcolata la propagazione del rumore dello 
stabilimento in progetto; successivamente i valori calcolati sono stati sommati, su base logaritmica, 
al rumore residuo misurato con il fonometro.  
 
Con i valori infine ottenuti è stato possibile prevedere il rumore percepito in ogni ricettore e punto 
sul confine considerati, in condizioni post-operam.   
 
Dall’analisi delle sorgenti di rumore individuate, dalle misure effettuate e dalle considerazioni 
svolte in sede di valutazione emerge la sostanziale compatibilità dell’impatto acustico del progetto 
con i limiti della zonizzazione acustica comunale. In dettaglio, si è verificato il rispetto dei limiti di 
immissione, di emissione e del differenziale nei punti oggetto di indagine. 
 
Dati i valori di rumorosità calcolati, non si ritengono necessari interventi di mitigazione acustica 
oltre a quanto già previsto dal progetto. 
 
La presente valutazione dell’impatto acustico è stata redatta dall’Ing. Riccardo Massara, tecnico 
competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione 
dirigenziale n. 165 dell'8/7/2005 e dal Dott. Luca Frenguelli, tecnico competente in acustica 
ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 466 del 
18/04/2012. 
 
 
I TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE 
 
        
 
 
 
 

Ing. Riccardo Massara 
Tecnico Competente in acustica ambientale 

Regione Piemonte D.D. 165 del 08/07/2005 

Dott. Luca Frenguelli 
Tecnico Competente in acustica ambientale 

Regione Piemonte D.D. 466 del 18/04/2012 



 

 
 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 

 

TIME HISTORIES DEI RILIEVI PRESSO GLI IMPIANTI 



10:55:56 10:56:56 10:57:56 10:58:56 10:59:56 11:00:56s
tempo

60

66

72

78

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 1) (08/08/2017 10:55:56) - Time History - Live (A Fast)

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 1) (08/08/2017 10:55:56) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 1) (08/08/2017 10:55:56)

Durata Misura: 249.3 sec

Ora: 10:55:56

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95
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ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 1) (08/08/2017 10:55:56) - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 1) (08/08/2017 10:55:56) - Intv All Min Spectrum - 0 s - Lineare

LAeq

66.4 dBA

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 1) (08/08/2017 10:55:56)
Intv Leq Spectrum - Leq

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

64.4 dB 
65.4 dB 
65.0 dB 
73.1 dB 
71.6 dB 
81.9 dB 
75.6 dB 
68.8 dB 
68.7 dB 
67.4 dB 
61.7 dB 
67.0 dB 
63.6 dB 
61.9 dB 
61.9 dB 
59.6 dB 
59.7 dB 

55.7 dB 
54.2 dB 
51.4 dB 
49.8 dB 
51.5 dB 
53.8 dB 
51.9 dB 
51.7 dB 
52.4 dB 
52.0 dB 
52.2 dB 
50.9 dB 
50.1 dB 
47.0 dB 
42.9 dB 
34.6 dB 

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 1) (08/08/2017 10:55:56)
Intv All Min Spectrum - 0 s

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

44.4 dB 
46.5 dB 
48.5 dB 
59.9 dB 
57.8 dB 
70.4 dB 
64.5 dB 
58.9 dB 
56.9 dB 
60.0 dB 
55.5 dB 
57.2 dB 
56.9 dB 
55.3 dB 
52.9 dB 
52.8 dB 
53.0 dB 

50.6 dB 
48.0 dB 
45.8 dB 
42.6 dB 
45.1 dB 
46.9 dB 
45.3 dB 
45.7 dB 
46.8 dB 
46.0 dB 
45.8 dB 
44.9 dB 
44.3 dB 
40.8 dB 
37.2 dB 
29.8 dB 

66.2 dBA 65.5 dBA 65.3 dBA63.6 dBA 75.6 dBA



11:00:46 11:01:46 11:02:46 11:03:46 11:04:46s
tempo

71.5

72

72.5

73

73.5

74

74.5

75

75.5
dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 2) (08/08/2017 11:00:46) - Time History - Live (A Fast)
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 2) (08/08/2017 11:00:46) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 2) (08/08/2017 11:00:46)

Durata Misura: 185.3 sec

Ora: 11:00:46

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava

40

50

60

70

80

90

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 2) (08/08/2017 11:00:46) - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 2) (08/08/2017 11:00:46) - Intv All Min Spectrum -  - Lineare

LAeq

73.2 dBA

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 2) (08/08/2017 11:00:46)
Intv Leq Spectrum - Leq

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

62.6 dB 
69.4 dB 
77.0 dB 
78.3 dB 
80.8 dB 
86.2 dB 
72.0 dB 
68.5 dB 
70.6 dB 
69.4 dB 
65.6 dB 
68.0 dB 
67.2 dB 
67.7 dB 
69.8 dB 
67.2 dB 
67.4 dB 

67.0 dB 
64.4 dB 
62.4 dB 
60.4 dB 
58.9 dB 
57.4 dB 
56.5 dB 
55.7 dB 
55.1 dB 
54.7 dB 
55.0 dB 
54.6 dB 
54.1 dB 
52.3 dB 
48.8 dB 
42.1 dB 

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 2) (08/08/2017 11:00:46)
Intv All Min Spectrum - 

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

44.8 dB 
50.5 dB 
66.9 dB 
71.0 dB 
72.6 dB 
81.7 dB 
62.6 dB 
61.3 dB 
64.0 dB 
61.4 dB 
61.2 dB 
62.8 dB 
63.2 dB 
64.1 dB 
66.0 dB 
63.1 dB 
63.9 dB 

64.0 dB 
61.6 dB 
59.7 dB 
58.4 dB 
56.9 dB 
55.7 dB 
54.8 dB 
54.2 dB 
53.6 dB 
53.3 dB 
53.6 dB 
53.0 dB 
52.8 dB 
50.9 dB 
47.1 dB 
40.4 dB 

73.1 dBA 72.6 dBA 72.4 dBA71.9 dBA 75.3 dBA



11:04:17 11:05:17 11:06:17 11:07:17 11:08:17s
tempo

71.5

72

72.5

73

73.5

74

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 3) (08/08/2017 11:04:17) - Time History - Live (A Fast)
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 3) (08/08/2017 11:04:17) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 3) (08/08/2017 11:04:17)

Durata Misura: 180.6 sec

Ora: 11:04:17

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava

30

40

50

60

70

80

90

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 3) (08/08/2017 11:04:17) - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 3) (08/08/2017 11:04:17) - Intv All Min Spectrum -  - Lineare

LAeq

72.4 dBA

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 3) (08/08/2017 11:04:17)
Intv Leq Spectrum - Leq

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

58.4 dB 
73.7 dB 
79.8 dB 
71.3 dB 
80.0 dB 
76.3 dB 
73.6 dB 
71.1 dB 
66.9 dB 
70.1 dB 
68.2 dB 
73.1 dB 
66.4 dB 
63.8 dB 
65.2 dB 
63.7 dB 
65.4 dB 

64.2 dB 
63.9 dB 
63.4 dB 
62.3 dB 
62.5 dB 
56.6 dB 
54.0 dB 
54.6 dB 
55.9 dB 
53.9 dB 
53.9 dB 
52.4 dB 
50.5 dB 
46.2 dB 
42.0 dB 
35.3 dB 

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 3) (08/08/2017 11:04:17)
Intv All Min Spectrum - 

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

42.1 dB 
57.5 dB 
61.5 dB 
56.8 dB 
73.5 dB 
66.8 dB 
64.1 dB 
64.2 dB 
61.1 dB 
62.8 dB 
63.1 dB 
67.5 dB 
61.9 dB 
59.5 dB 
61.1 dB 
60.9 dB 
62.2 dB 

61.5 dB 
61.8 dB 
61.3 dB 
60.2 dB 
59.8 dB 
55.0 dB 
52.7 dB 
53.0 dB 
54.7 dB 
52.9 dB 
53.0 dB 
51.4 dB 
49.6 dB 
45.3 dB 
41.1 dB 
34.4 dB 

72.4 dBA 72.1 dBA 72.0 dBA71.6 dBA 73.7 dBA



11:08:04 11:09:04 11:10:04 11:11:04 11:12:04s
tempo

65.5

66

66.5

67

67.5

68

68.5

69
dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 4) (08/08/2017 11:08:04) - Time History - Live (A Fast)
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 4) (08/08/2017 11:08:04) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 4) (08/08/2017 11:08:04)

Durata Misura: 187.6 sec

Ora: 11:08:04

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava

20

30

40

50

60

70

80

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 4) (08/08/2017 11:08:04) - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 4) (08/08/2017 11:08:04) - Intv All Min Spectrum - 0 s - Lineare

Tono puro

LAeq

66.4 dBA

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 4) (08/08/2017 11:08:04)
Intv Leq Spectrum - Leq

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

58.7 dB 
63.1 dB 
59.6 dB 
61.9 dB 
70.3 dB 
63.4 dB 
68.1 dB 
63.7 dB 
63.9 dB 
66.3 dB 
63.3 dB 
69.0 dB 
63.1 dB 
59.8 dB 
58.8 dB 
57.8 dB 
59.3 dB 

57.3 dB 
56.4 dB 
55.8 dB 
54.5 dB 
54.8 dB 
53.8 dB 
52.8 dB 
49.9 dB 
48.2 dB 
48.2 dB 
50.0 dB 
48.2 dB 
44.9 dB 
40.9 dB 
36.0 dB 
28.5 dB 

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 4) (08/08/2017 11:08:04)
Intv All Min Spectrum - 0 s

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

40.6 dB 
47.1 dB 
47.8 dB 
50.0 dB 
64.1 dB 
54.3 dB 
59.1 dB 
56.6 dB 
58.2 dB 
58.4 dB 
59.2 dB 
63.6 dB 
59.6 dB 
55.7 dB 
55.5 dB 
54.5 dB 
55.7 dB 

53.8 dB 
54.4 dB 
53.1 dB 
52.3 dB 
53.1 dB 
52.4 dB 
51.3 dB 
48.6 dB 
46.9 dB 
47.0 dB 
48.9 dB 
47.1 dB 
43.7 dB 
39.4 dB 
34.6 dB 
27.0 dB 

66.3 dBA 66.0 dBA 65.8 dBA65.5 dBA 68.6 dBA



11:12:18 11:13:18 11:14:18 11:15:18 11:16:18s
tempo

67.8

68

68.2

68.4

68.6

68.8

69

69.2
dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 5) (08/08/2017 11:12:18) - Time History - Live (A Fast)
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 5) (08/08/2017 11:12:18) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 5) (08/08/2017 11:12:18)

Durata Misura: 180.8 sec

Ora: 11:12:18

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava

20

30

40

50

60

70

80

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 5) (08/08/2017 11:12:18) - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 5) (08/08/2017 11:12:18) - Intv All Min Spectrum -  - Lineare

LAeq

68.6 dBA

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 5) (08/08/2017 11:12:18)
Intv Leq Spectrum - Leq

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

59.3 dB 
76.0 dB 
67.1 dB 
71.9 dB 
77.8 dB 
70.6 dB 
67.9 dB 
66.8 dB 
63.5 dB 
72.4 dB 
65.6 dB 
70.2 dB 
61.2 dB 
59.7 dB 
60.0 dB 
59.3 dB 
61.0 dB 

59.8 dB 
59.3 dB 
59.2 dB 
58.1 dB 
57.4 dB 
56.6 dB 
53.9 dB 
50.8 dB 
51.3 dB 
51.1 dB 
50.7 dB 
48.3 dB 
43.2 dB 
37.8 dB 
32.0 dB 
22.5 dB 

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 5) (08/08/2017 11:12:18)
Intv All Min Spectrum - 

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

44.4 dB 
56.0 dB 
53.7 dB 
63.1 dB 
73.8 dB 
60.0 dB 
60.1 dB 
60.4 dB 
56.8 dB 
65.3 dB 
59.8 dB 
66.7 dB 
56.4 dB 
55.4 dB 
56.3 dB 
55.7 dB 
58.0 dB 

56.9 dB 
56.8 dB 
57.1 dB 
56.4 dB 
55.9 dB 
55.1 dB 
52.4 dB 
49.5 dB 
49.8 dB 
49.8 dB 
49.5 dB 
47.3 dB 
41.8 dB 
36.2 dB 
30.5 dB 
20.6 dB 

68.6 dBA 68.3 dBA 68.2 dBA67.8 dBA 69.3 dBA



11:17:04 11:18:04 11:19:04 11:20:04 11:21:04s
tempo

69.5

70

70.5

71

71.5

72

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 6) (08/08/2017 11:17:04) - Time History - Live (A Fast)
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 6) (08/08/2017 11:17:04) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 6) (08/08/2017 11:17:04)

Durata Misura: 180.6 sec

Ora: 11:17:04

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava

20

30

40

50

60

70

80

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 6) (08/08/2017 11:17:04) - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 6) (08/08/2017 11:17:04) - Intv All Min Spectrum - 0 s - Lineare

LAeq

70.9 dBA

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 6) (08/08/2017 11:17:04)
Intv Leq Spectrum - Leq

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

60.2 dB 
77.2 dB 
66.5 dB 
69.9 dB 
70.9 dB 
70.8 dB 
71.3 dB 
70.9 dB 
71.0 dB 
71.7 dB 
70.8 dB 
72.1 dB 
66.5 dB 
63.3 dB 
65.8 dB 
63.4 dB 
66.0 dB 

62.1 dB 
60.5 dB 
60.2 dB 
59.9 dB 
59.3 dB 
56.1 dB 
55.1 dB 
54.8 dB 
52.3 dB 
51.5 dB 
51.2 dB 
49.0 dB 
45.4 dB 
41.5 dB 
36.2 dB 
29.2 dB 

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 6) (08/08/2017 11:17:04)
Intv All Min Spectrum - 0 s

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

41.8 dB 
53.7 dB 
53.2 dB 
59.4 dB 
62.3 dB 
60.3 dB 
63.5 dB 
63.7 dB 
65.3 dB 
65.5 dB 
66.0 dB 
66.2 dB 
61.3 dB 
58.8 dB 
61.7 dB 
60.2 dB 
62.3 dB 

59.0 dB 
58.4 dB 
58.4 dB 
58.1 dB 
57.6 dB 
54.7 dB 
53.3 dB 
53.5 dB 
51.2 dB 
50.1 dB 
49.8 dB 
47.4 dB 
43.8 dB 
39.9 dB 
34.5 dB 
27.5 dB 

70.9 dBA 70.5 dBA 70.4 dBA69.8 dBA 71.8 dBA



11:33:30 11:34:30 11:35:30 11:36:30s
tempo

66

72

78

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 9) (08/08/2017 11:33:30) - Time History - Live (A Fast)
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 9) (08/08/2017 11:33:30) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 9) (08/08/2017 11:33:30)

Durata Misura: 120.8 sec

Ora: 11:33:30

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava

30

40

50

60

70

80

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 9) (08/08/2017 11:33:30) - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 9) (08/08/2017 11:33:30) - Intv All Min Spectrum -  - Lineare

LAeq

71.2 dBA

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 9) (08/08/2017 11:33:30)
Intv Leq Spectrum - Leq

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

58.5 dB 
60.2 dB 
60.9 dB 
68.0 dB 
70.2 dB 
66.3 dB 
75.0 dB 
65.7 dB 
67.0 dB 
69.6 dB 
63.8 dB 
66.0 dB 
66.2 dB 
62.8 dB 
65.6 dB 
62.1 dB 
62.3 dB 

60.9 dB 
59.5 dB 
63.7 dB 
65.2 dB 
57.0 dB 
56.4 dB 
54.9 dB 
53.0 dB 
50.5 dB 
49.9 dB 
48.5 dB 
46.1 dB 
43.4 dB 
40.1 dB 
38.4 dB 
31.9 dB 

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 9) (08/08/2017 11:33:30)
Intv All Min Spectrum - 

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

43.7 dB 
43.0 dB 
48.7 dB 
53.9 dB 
61.6 dB 
54.1 dB 
61.2 dB 
58.2 dB 
58.6 dB 
63.1 dB 
56.9 dB 
59.1 dB 
60.2 dB 
56.6 dB 
60.6 dB 
56.6 dB 
56.7 dB 

55.6 dB 
56.6 dB 
60.4 dB 
61.5 dB 
54.8 dB 
53.8 dB 
53.0 dB 
51.3 dB 
49.0 dB 
48.3 dB 
47.2 dB 
44.9 dB 
41.7 dB 
37.9 dB 
37.3 dB 
30.5 dB 

70.9 dBA 69.7 dBA 69.5 dBA69.0 dBA 75.7 dBA



11:42:22 11:43:22 11:44:22 11:45:22s
tempo

74.8

75

75.2

75.4

75.6

75.8

76

76.2
dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 11) (08/08/2017 11:42:22) - Time History - Live (A Fast)
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 11) (08/08/2017 11:42:22) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 11) (08/08/2017 11:42:22)

Durata Misura: 145.8 sec

Ora: 11:42:22

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava

40

50

60

70

80

90

dB

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 11) (08/08/2017 11:42:22) - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 11) (08/08/2017 11:42:22) - Intv All Min Spectrum -  - Lineare

LAeq

75.6 dBA

ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 11) (08/08/2017 11:42:22)
Intv Leq Spectrum - Leq

Lineare

Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
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ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 12) (08/08/2017 11:53:53) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 12) (08/08/2017 11:53:53)

Durata Misura: 78.6 sec

Ora: 11:53:53

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 08/08/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava
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ALIMPET SRL Intv T.H.  (File N. 12) (08/08/2017 11:53:53) - Intv All Min Spectrum -  - Lineare
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Alimpet srl Intv T.H.  (File N. 1) (18/09/2017 18:03:11) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: Alimpet srl Intv T.H.  (File N. 1) (18/09/2017 18:03:11)

Durata Misura: 1201.2 sec

Ora: 18:03:11

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 18/09/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava
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Alimpet srl Intv T.H.  (File N. 1) (18/09/2017 18:03:11) - Intv All Min Spectrum - 0 s - Lineare
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Alimpet srl Intv T.H.  (File N. 2) (18/09/2017 22:07:23) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

Nome: Alimpet srl Intv T.H.  (File N. 2) (18/09/2017 22:07:23)

Durata Misura: 1804.8 sec

Ora: 22:07:23

Località: Borgolavezzaro

Operatore: Luca Frenguelli

Strumentazione: Larson-Davis 824

Annotazioni: Note Data: 18/09/2017

LAF min LN50LAF max LN90 LN95

20K10K5K2K1K5002001005020 Hz
frequenze 1/3 d'ottava
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6. Riferimento 

 

  

6 - 2 

 

Modello  
Elemento IDFA100F-40-□□□□ IDFA125F-40-□□□□ IDFA150F-40-□□□□ 

Fluido Aria compressa 

Temperatura aria in ingresso oC 5 a 60 

Pressione aria in ingresso MPa 0.15 a 1.0 / 0.15 a 1.6 per opzione K C
am

po
 

d'
es

er
ci

zi
o 

Temperatura ambiente (umidità) oC 2 a 45 (umidità relativa 85% max.) 

Condizioni standard (ANR) Nota 1) 860 1100 1340 Capacità 
flusso 
aria  
      
m3/h 

Condizioni aspirazione compressore 
aria Nota 2) 875 1119 1363 

Pressione aria in ingresso MPa 0.7 

Temperatura aria in ingresso oC 35 

Temperatura ambiente oC 25 

Punto di rugiada uscita oC 3 

N
om

in
al

e 
N

o
ta

 3
)  

Quantità di calore scarico dell'unità    kW 7.0 8.0 10.0 

Tensione di alimentazione (frequenza) Trifase AC400V (50Hz) 

Assorbimento Nota 4) kW 2.5 2.7 3.0 

Sp
ec

ific
he

 

el
et

tric
he

 

Corrente di funzionamento    A 4.5 5.3 5.9 

Capacità dell'interruttore differenziale applicabile 

(Sensibilità di corrente: 30mA) Nota 5) A 
15 

Refrigerante R407C (HFC) (GWP: 1653) 

Livello di rumore dB(A) 66 

Scaricatore automatico 
Tipo a galleggiante (N.A.) 

Elettrovalvola a temporizzazione con scaricatore 
automatico per opzione V 

Attacco R2 R2 1/2 Flangia DIN 80 

Peso    kg 245 270 350 

Colore del rivestimento Pannello corpo: bianco 1 / Base: grigio 2 

Potenza compressore aria applicabile (tipo a vite)  
(riferimento) kW  100 125 150 

Nota 1) Portata dell'aria in condizioni standard (ANR) [Pressione atmosferica 20oC e umidità relativa 65%]. 

Nota 2) Portata dell'aria calcolata per le condizioni atmosferiche [32oC, pressione atmosferica] 

Nota 3) Per le specifiche diverse dalle specifiche nominali, selezionare il modello seguendo il metodo di selezione. 

Nota 4) Il valore mostrato rappresenta un valore di riferimento in condizioni nominali e non è un valore garantito. 

Nota 5) L'interruttore differenziale è montato solo sui prodotti con opzione "R". 
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