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Rapporto di prova n.: 070171V del  02/08/2017
Verbale di accettazionen.  3871GT ~ del  26/07/2017
Vs. rif.: - del B

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE

Normativa di riferimento: ASTM D5084 - -

Cantiere: -

Ente Appaltante: ) - -

Dirsttore dei Lavori: -

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio/pozz. esplor.: - - Modalita accettazione: consegnato dal Commiltente

Contrassegno/camp. n.: argilla MPS RA. - Quota/Profondita: - -

Ubicazione prelievo /WBS: - - Data preligvo: - )

Sezione/Progressiva: - - Data inizio prova:  27/07/2017

Descrizione macroscopica: terra limo-argillosa

Modalita di prova:  Prova eseguita in edometro altrezzato con permeametro a carico variabile. Sez. buretta a, (cm?) = 1,003

Provino: [] ricavato per rifustellamento di campione indisturbato o a disturbo limitato

[]  ricostituito mediante costipamento Proctor AASHTO mod.
ricostituito mediante addensamento manuale della frazione < 5 mm

Dimensioni del provino
Diametro (mm): 50,47
Sezione A, (cm?): 20,00
Altezza iniziale Hy (mm): 20,00

RISULTATI DELLA PROVA
carico Coefficiente di
s
v i idraulico (n) | "0 permeabllita k
[kPa) [mm] [mm] [s] [mls]
0 0,000 - 500 ) 0 B
100 0,499 j. - 180 88140 7 1,13E-08
ay, (Ho-dH)  ho
Coefficiente di permeabilita K = ———— In—
Ag (ti- 1) s
Il diretfore del laboralorio geotecnico
Dott. Geol. Marco BETTIO
—_
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Statale Valsesia, 20 Via C. Pizzorno, 12 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
13035 Lenta (Vc) 28078 Romagnano Sesia (No) 00161 Roma - Via De Rossi, 4
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Rapporto di prova n.: 07018V del 02!08{201 7
~ Verbale di accettazione .. 387IGT del 26/07/12017
Vs. rif.: - del
Oggetio: DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE
 Normativa di Hferimento: ASTM D5084 - ) __
Cantiere:
~ Ente Appalfahfe: - : _ 7 7 - (L ’
Direttore dei Lavori: - 8 ‘
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio/pozz. esplor.: - Modalita acceftazione: consegnato dal Committente
Contrassegno/camp. n.: argilla refrattaria Quota/Profondita: - )
Ubicazione prelievo /WBS: - - Data prelievo: -
Sezione/Progressiva; - - Data inizio prova:  27/07/2017
Descrizione macroscopica: terra limo-argillosa
Modalita di prova:  Prova eseguita in edometro allrezzato con permeametro a carico variabile. Sez. buretta a, (cm?) = 1,003 J
Provino: [[] ricavato per rifustellamento di campione indisturbato o a disturbo limitato
[] ricostituito mediante costipamento Proctor AASHTO mod.
ricostituito mediante addensamento manuale della frazione < 5 mm
Dimensioni del provino L
Diametro (mm): 50,47 g
Sezione A, (cm?): 20,00
Altezza iniziale Hy (mm): 20,00
RISULTATI DELLA PROVA
carico Coefficiente di
% L idraulico (n) | temPO permeabilita k
[kPa] [mm] [mm] [s] [mis]
0 0,000 500 0 7
100 0,389 453 88200 1,10E-09
3 " (Ho - dH)
Coefficiente di permeability K = ————— h_
As - (t - ) f
Il direltore del laboralorio geotecnico
Dott. Geol. Marco BETTIO
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