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1 
Descrizione 
Description 

1.1 Descrizione Generale 
 

Valvola a membrana per la protezione da sovrappressione e depressione del 
fermentatore 

1.2 Dati tecnici e 
Dimensioni Principali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrapressione: 
Capacità di scarico: 663 Bm3/h a 77 mbar  
Pressione di reazione: 55 mbar 
Depressione: 
Capacità di scarico: 1780 Bm3/h a 49 mbar  
Pressione di reazione: 35 mbar 

 
– Diagramma di funzionamento 
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1.3 Descrizione Tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generale 
Il dispositivo di controllo della sovrappressione del gas è flangiato direttamente 

su ogni modulo di fermentatore e serve per lo sfogo del gas in caso di 

sovrappressione, per la protezione del fermentatore stesso. La costruzione 

consiste in un contenitore cilindrico chiuso, dotato di una guardia idraulica ad 

acqua e glicole.  

 

Quando la pressione nel serbatoio raggiunge il valore limite impostato, la 

membrana esterna (1) posta sull'anello sede della valvola (2) viene sollevata ed 

il gas sfiata in atmosfera.  

Il valore limite di pressione impostato viene regolato dall’altezza della colonna 

del liquido (miscela composta da acqua-glicole), che occupa la camera (3). 

 

La camera di sovrappressione è attrezzata con un'apertura (4) per mantenere la 

pressione in equilibrio con la pressione ambiente. L'apertura è attrezzata con un 

FLAMEFILTER® per evitare la trasmissione di una eventuale fiamma nella camera 

di sovrappressione.  

Se si crea un vuoto di pressione nel serbatoio, questo viene trasmesso nella 

camera a vuoto (5) (camera interna) attraverso dei tubi di bilanciamento della 

pressione.  

 

Se viene raggiunto il valore limite impostato per il vuoto di pressione 

(depressione), che dipende dalla altezza della colonna di liquido nella camera a 

vuoto, si solleva la membrana dal suo anello di sede (6) e l'aria ambiente fluisce 

nel serbatoio. Le altezze della colonna di liquido che impostano i valori della 

sovrapressione e della depressione sono controllati attraverso apposti indicatori 

di livello (7). 
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-  immagine della VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE tipo quella in oggetto 

 

 

Legenda 
 

 Diaframma o membrana esterna; 

 Sede della valvola; 

 Camera di sovrapressione; 

 Apertura di sfiato; 

 Camera a vuoto; 

 Sede valvola; 

 Indicatore di livello del liquido interno; 

 Unita di arresto fiamma (eventuale) 

PROTEGO® 

 
Schema della parte interna legenda 

– Caratteristiche della valvola 

VALVOLA DI 
SOVRAPRESSIONE 

SFIATO DEL BIOGAS 
IN CASO DI 

MANUTENZIONE 
ALLA VALVOLA DI 

SOPRESSIONE 

VALVOLA MANUALE 
NORMALMENTE 

CHIUSA 
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Funzionamento in caso di sovrapresione Funzionamento in caso di depressione 

 

- Schema di funzionamento 
 

 

1.6 Mezzi Mezzo:   biogas 
Temperatura   ca. 55°C 
Umidità:    saturazione vapore acqueo 
Valore pH  5.5 – 8.5 
Valore calorifico gas  5,8 kWh/Nm³ 
Contenuto di metano gas  50 - 65% metano e 35 – 50% anidride carbonica 
Contenuto H2S gas   < 8000 mg/Nm³ 
Altro    corrosivi, oli di frutta 
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Disegno  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biogas outlet 

Over/underpressure protection 

Roof 
Max. Level 85% 

Min. Level 70% 

Inspection corridor 

Steel 

housing 

Thermal insulation 
with cladding 

Concrete 

Agiator 
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-  posizionamento dei dispositivi di sicurezza 

 
 
 
 
 
 

  

TORCIA 
VALVOLA DI 

SOVRAPRESSIONE DISCO DI ROTTURA 
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Immagine  

 
Corpo principale della valvola 

 
Apertura della valvola per la manutenzione del diaframma  

 
Installazione tipica della valvola 
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