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Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.DISPonIbILe DISPonIbILe Su orDInAzIone

Canale 300

in cls vibrato ed armato con profilo zincato annegato

canale 300 mega-drain anTiusura
DeSCrIzIone CoD. Art. mISure eSterne LunGh. x LArGh. x ALt. ALtezzA utILe PeSo kG PortAtA

n° 0 3752 1000 x 485 x 450 mm 320 mm 240,0 A 15 - D 400

n° 1 3804 1000 x 490 x 500 mm 370 mm 250,0 A 15 - D 400

n° 2 3805 1000 x 495 x 550 mm 420 mm 285,0 A 15 - D 400

n° 3 3806 1000 x 500 x 600 mm 470 mm 310,0 A 15 - D 400

n° 4 3807 1000 x 505 x 650 mm 520 mm 335,0 A 15 - D 400

note: Applicazione foro Ø 100 - 125 - 150 mm con supplemento (vedi listino prezzi).
           L‘altezza interna tra un canale e l‘altro aumenta di 5 cm.

disponibile su ordinazione

in cls vibrato ed armato con due profili zincati “halfen” incorporati

canale 300 mega-Tecnic anTiusura
DeSCrIzIone CoD. Art. mISure eSterne LunGh. x LArGh. x ALt. ALtezzA utILe PeSo kG PortAtA

n° 0 3753 1000 x 485 x 450 mm 320 mm 240,0 A 15 - D 400

n° 1 3816 1000 x 490 x 500 mm 370 mm 250,0 A 15 - D 400

n° 2 3817 1000 x 495 x 550 mm 420 mm 285,0 A 15 - D 400

n° 3 3818 1000 x 500 x 600 mm 470 mm 310,0 A 15 - D 400

n° 4 3819 1000 x 505 x 650 mm 520 mm 335,0 A 15 - D 400

note: applicazione fori Ø 100 - 125 - 150 mm con supplemento (vedi listino prezzi). 

con feritoie diagonali

griglia in ghisa sTandard
CLASSe CoD. Art. mISure eSterne LunGh. x LArGh. x ALt. AreA DI rACCoLtA Cm2/mL PeSo kG

D 400 3782 (2 x 500) x 370 x 50 mm 970 56,0

D 400 3783 500 x 370 x 50 mm 970 28,0

a maglia 35 x 25 mm

griglia in ghisa sTandard
CLASSe CoD. Art. mISure eSterne LunGh. x LArGh. x ALt. AreA DI rACCoLtA Cm2/mL PeSo kG

D 400 3773 1000 x 360 x 50 mm 2015 31,0

coPerchio in ghisa
CLASSe CoD. Art. mISure eSterne LunGh. x LArGh. x ALt. AreA DI rACCoLtA Cm2/mL PeSo kG

C 250 3785 (2 x 500) x 370 x 50 mm - 37,0

C 250 3786 500 x 370 x 50 mm - 18,5
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Legenda

Canaletta con griglia di raccolta "L"-"M"

Disoleatore "X"-pozzetto d'ispezione "Y"
e allacciamento al colletore "T"-"G"

Vasca di prima pioggia "V"

2

3

1

4

5

6 Pozzetto "T"

Collettore di collegamento

Canaletta alla francese
Canaletta grigliata

7

8

9

10

Tubo di collegamento "E"-"I"

Canaletta alla francese "N"-"O"-"P"

Canaletta con griglia di raccolta "P"-"Q"

Canaletta con griglia di raccolta "R"-"S" e
condotta "P"-"Q"

Pozzetto pompe "U"

Vasca nuova di raccolta acque piazzale "Z"

6,
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R=5,20

Ingresso capannone sud 658 m2
R S

U
V X Y

T
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ACCUMULO
PRIMA PIOGGIA
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Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.DISPonIbILe DISPonIbILe Su orDInAzIone
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SCHEMA DI
FUNZIONAMENTO

POZZETTO B
 CON SFIORATORE

CONDOTTA B- FONTANA MALOCCO

CONDOTTA A-B

CONDOTTA C-B

CONDOTTA B-I
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R=5,20

R = 10,000
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200 m2

27 m2

Aree esterne alla attività Koster 10.816 mq

Tetto vecchio Nord 1200 mq
Piazzale kompogas 2800 mq

Piazzale maturazione 10.323 m2

Ingresso capannone sud 658 m2

Tetto vecchio sud+ nuovo nord + biofiltro 3472 mq

Tetto nuovo sud1.587 m2

Piazzale ingresso 1386 mq

Aree verdi ovest  2050 mq

Biofiltro - 1.388 m2

Zona A - ingresso e parcheggi Kostero esterno 855 mq
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bocchetta di scarico per rifiuti liquidi

TORCIA
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COPERTURA

Vasca Imhoff
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56

sovvallo strutturante misto

1

2

3

7 48

Mapp. 88

M1

M3

ca
rro

 b
om

bo
la

io
 g

as
 m

et
an

o

ca
rro

 b
om

bo
la

io
 g

as
 m

et
an

o

co
m

pr
es

so
re

STESSA PROPRIETA'
AZIENDA AGRICOLA BORDA

STESSA PROPRIETA'
AZIENDA AGRICOLA BORDA

Rete di raccolta
acque edifici e
cortile

Rete di raccolta
acque edifici e
cortile

STOCCAGGIO
ORGANICO ALLA
DIGESTIONE
ANAEROBICA

MIX AL COMPOSTAGGIO

TRITURATORE
DEFERRIZZATORE VAGLIO

DEPLASTIFICATORE

CUMULO PLASTICHE

CASSONE
 DELLE

PLASTICHE

CASSONE
 DEL

MATERIALE
 FERROSO

ALLACCIAMENTO ALLA
RETE GAS SNAM

al digestore al digestore

GASOMETRO
 volume di stoccaggio

1040 mc

Sala riunioni
Ripostiglio
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pc di
controllo
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sovvallo strutturante misto
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Nord
IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE

 DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE
DI PERTINENZA DELLA ATTIVITA' KOSTER s.r.l.

PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA
 DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE

ALL'ATTIVITA' KOSTER
scala 1:1000

PLANIMETRIA IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
scala 1:250

CANALETTA ALLA FRANCESE

CANALETTA
 CON  GRIGLIA

PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA
 DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE IN PROGETTO

NELLE AREE INTERNE ED ESTERNE
ALL'ATTIVITA' KOSTER

scala 1:500


