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PLANIMETRIA DESCRITTIVA DELLA SUDDIVISIONE
DELLE AREE, VIABILITÁ E PERCORSI DI

MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI

REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO
DAL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
OLTRE AL POTENZIAMENTO DELL' IMPIANTO DI  COMPOSTAGGIO ESISTENTE

PROGETTO DEFINITIVO

Percorso rifiuto FORSU e fanghi

Percorso rifiuto ligneo-cellulosico

Percorso biossidazione anaerobica

Percorso digestato anaerobico

Percorso biossidazione aerobica

Percorso carri bombolai

Legenda
Comparto di biossidazione accelerata in ambiente confinato
1a = zona di messa in riserva forsu e preparazione miscela
1b = zona carico e scarico biotunnel
1c = biotunnel FORSU

1

2

3 Vasca di stoccaggio acque meteoriche del piazzale

4 Serbatoi di stoccaggio percolati impianto di ossidazione accelerata

5 Serbatoio di stoccaggio acque industriali

6 Biofiltro esistente a servizio di tutto l'impianto

Area impermeabilizzata per vogliatura e stabilizzazione frazione ligneo-
cellulosica e per maturazione e stoccaggio materiali sfusi
2a = Stoccaggio verde tal quale e triturazione
2b = Stoccaggio temporaneo vagliato Ø < 20 mm
2c = Stoccaggio materiale in attesa di vagliatura
2d = Stoccaggio sovvalli Ø > 80 mm
2f = Stoccaggio Ammondante Compostato Verde in triturazione e
         maturazione
2g = Ammendante Compostato Verde in qualifica
2h = Ammendante Compostato Verde in vendita
2i = Stoccaggio Biomassa vegetale 20 mm< Ø < 80 mm
2l = Ammendante Compostato Misto in maturazione
2m = Ammendante Compostato Misto in  qualifica
2n = Ammendante Compostato Misto in vendita

16

Pesa automezzi
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Box uffici e spogliatoi

12 Locale officina e ricovero attrezzature

Locale quadri8

14

15

Manufatto gruppo antincendio e serbatoio di
accumulo acqua ai fini antincendio Aree a verde

Aree a parcheggio

Materiale in cumuli

Recinzione

Centralina meteoclimatica
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Manufatto quadri biofiltro

Cabina Elettrica
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Ampliamento biofiltro

Box uffici

22

Stoccaggio alimento biogas
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Vagli

18a = Trituratore
18b = Deferrizzatore
18c = Vaglio
18d = Deplastificatore
18e = Miscelatore digestato / sovvallo

Locale trattamenti percolati9

Upgrading biometano

Torcia d'emergenza

Analisi qualità e relativo BOP

Gruppo di riduzione

Misura fiscale

Odorizzazione

Impianto di digestione anaerobica

Gasometro

Disoleatore

Compressore II e relativo BOP

Vasca di accumulo prima pioggia
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STOCCAGGIO
ORGANICO ALLA
DIGESTIONE
ANAEROBICA

MIX AL COMPOSTAGGIO

TRITURATORE
DEFERRIZZATORE VAGLIO

DEPLASTIFICATORE

CUMULO PLASTICHE
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 DELLE

PLASTICHE
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MATERIALE
 FERROSO
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ALLACCIAMENTO ALLA
RETE GAS SNAM
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Ufficio
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ACCUMULO
PIOGGIA PIAZZALE

 cm  400 mc H= 5,2 m

2f1
ACV IN MATURAZIONE

2f2

2h

2g

ACV IN VENDITA

ACV IN QUALIFICA

TRITURAZIONE
ACV E BIOBASSA

 VEGATALE
COMBUSTIBILE

2a
RICEZIONE VERDE

TAL QUALE E TRITURAIZONE

2dSOVVALLO VERDE

2l
ACM IN MATURAZIONE

2m

2n

ACM IN QUALIFICA

ACM IN VENDITA
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Riserva idrica
antincendio in
progetto
diam. 5,20 H= 7,00
capacità litri 148.000

PROVINCIA DI NOVARA
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RICEZIONE VERDE

TAL QUALE E TRITURAIZONE

al digestore al digestore
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ESSICCAZIONE

FILTRAZIONE

CALDAIA
  A

BIOGAS

SERVIZI
AUSILIARI

UP
GRADING

GASOMETRO
 volume di stoccaggio

1040 mc

ACCUMULO
PRIMA PIOGGIA

 cm 200

ACCUMULO
PIOGGIA PIAZZALE

 cm  400 mc H= 5,2 m

Gruppo
frigorifero

27

2i
BIOMASSA VEGET
COMBUSTIBILE
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