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1 
Descrizione 
Description 

1.1 Descrizione Generale 
 
 

Torcia di combustione del biogas per la combustione completamente automatica 

di gas da surplus prodotto dal processo di fermentazione anaerobico, da 

utilizzarsi nel caso di fermata dell’impianto per manutenzioni o guasti, o di un suo 

utilizzo parziale.  

Meccanico 

 Torcia biogas completa  

 Sistema di introduzione del gas con tutti i componenti richiesti come 
sportelli, valvole di controllo, dispositivo contro il ritorno di fiamma, ecc. 

Elettrico 

 Armadio di controllo 

 Tutta la strumentazione necessaria 

1.2 Dati tecnici e 
Dimensioni Principali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas:     Biogas 

Valore inferiore di riscaldamento: 5,0 – 6,2 kWh/Nm3 design conforme a 5,8 kWh/Nm3 
Volume di produzione:   1153 Bm3/h (50°C, umidità 100%) 
Due torce con 

1. Fase (torcia 1)   circa 250 m3/h (regolabile) 
2. Fase (torcia 1)   circa 500 m3/h (regolabile) 
3. Fase (torcia 2)   circa 750 m3/h (regolabile) 
4. Fase (torcia 2)   max. a 1268 Bm3/h (regolabile) 

Pressione di esercizio della torcia: 30 mbar – 45 mbar (volume di    
    produzione max.) 
Tempo di funzionamento  utilizzata come torcia di emergenza,   
    circa 500 h/anno di funzionamento 
Temperatura della fiamma:  850° C 

1.3 Descrizione Tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generale 
Funzionamento 
La torcia/fiaccola è utilizzata per la combustione della sovrapproduzione di biogas 
prodotta da un digestore, durante la digestione anaerobica dei rifiuti organici e 
dei rifiuti verdi. In caso di guasto o di manutenzione, viene utilizzata in 
sostituzione del normale consumatore di gas, come l'unità di riqualificazione del 
gas. Inoltre, la torcia è parte delle apparecchiature di sicurezza per prevenire una 
sovrappressione nel digestore e prevenire le emissioni di biogas nell'ambiente. Il 
progetto deve prevedere quanto segue: 
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 Controllo automatico della torcia in funzione della pressione del digestore 

 Accensione automatica con rilevamento fiamma a infrarossi 

 Controllo manuale locale della torcia 

 Per consentire una combustione uniforme e omogenea del biogas devono 
essere previste minimo 2 o più fasi operative della torcia del biogas e deve 
altresì essere prevista una capacità di portata regolabile del flusso.  

 Scambio di segnali con il sistema di controllo dell'impianto 

 Protezione della pressione minima a 5 mbar 

 La fiamma deve trovarsi all'interno del tubo isolato di protezione e non 
visibile dall'esterno Dotato di coperchio (protezione contro le intemperie) 
sulla parte superiore del tubo.  

 La combustione in torcia del biogas non deve essere influenzata da nessuna 
condizione meteorologica 

 La torcia è installata sulla piattaforma in acciaio sulla struttura del digestore 

 Il sistema di alimentazione del gas deve essere progettato in conformità alle 
normative locali 

 Il sistema di alimentazione del gas deve essere chiuso e protetto 

 Punto di raccolta del drenaggio condensa 

 Se necessario (in funzione delle condizioni climatiche) deve essere previsto 
un riscaldamento elettrico per impedire il congelamento all'interno del 
sistema di alimentazione del gas 

Caratteristiche di funzionamento: 

Esempio di funzionamento della torcia in fase 2 
 
La torcia del biogas viene utilizzata quando il consumatore di biogas come il CHP 
o un'unità di riqualificazione del biogas non sono rispettivamente disponibili e si 
verifica l'incremento di pressione nel digestore.   
 
La torcia è avviata e arrestata in base alla misurazione della pressione (non in 
dotazione) del digestore. Quando la pressione aumenta sopra un punto di 
intervento del pressostato 1 un segnale diretto al controllo della torcia accende 
la stessa fino a quando viene raggiunto il secondo punto di intervento del 
pressostato 2 (dovuto a un ulteriore aumento della pressione nel digestore).  
Durante la combustione nella fase 1, la valvola di controllo è aperta per 
consentire un determinato flusso di gas (regolabile) alla torcia.  
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Quando viene raggiunto il punto di intervento del pressostato 2, la valvola di 
controllo è completamente aperta per consentire la massima capacità della 
torcia. Deve essere previsto un pressostato di minima (incluso nella fornitura) per 
prevenire una sotto pressione nel digestore in caso di malfunzionamento della 
misurazione della pressione del digestore. 
 
Requisiti elettrici 
 
Tensione di esercizio: 400V - 50 Hz 
Tensione di controllo: 230V - 50 Hz / 24 V DC 
 
Concetto di controllo 
Funzionamento manuale: 
Dispositivo di controllo manuale per avvio, arresto, comandi manuali e 
automatici e riconoscimento dei guasti della torcia. Il controllo manuale è 
posizionato sull'armadio elettrico e di controllo presso la torcia. 
Controllo automatico: 
Scambio di segnali per il controllo automatico della torcia con avvio - arresto delle 
diverse fasi di funzionamento. Inoltre, deve essere previsto uno scambio di 
segnali da remoto per il riconoscimento del funzionamento, dei guasti e 
l'indicazione del segnale della modalità di funzionamento (manuale, automatico 
o guasto). 

1.6 Mezzi Biogas: 
Temperatura :   40° - 55° C 
Valore pH:    6 – 8  
Contenuto di metano :  45 – 70 %  
CO2    30 – 55 % 
H2O    0 – 15 %  
Contenuto H2S:   0 – 10’000 ppm 
Altro:     corrosivi, oli della frutta 

 

2 
Capacita e Garanzie 
Capacity and Guarantee 
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