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Con riferimento alla bonifica presso il sito di cui alloggetto si trasmette relazione di' contributo tecnico-
scientifico per quanto riguarda I'’Analisi di rischio, in occasione della Conferenza dei Servizi del 21/1/2016 a

cui questo Dipartimento non potra partecipare.
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I Agenzia 'Regionale

per la Protezione Ambientale

Premessa

La presente relazione rientra all’interno delle attivita di supporto tecnico-scientifico svolte da ARPA
nell’ambito della procedura di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006, riguardante il sito contaminato
in oggetto.

Le attivita rese dalla scrivente Agenzia sono soggette a pagamento ai sensi del “Tariffario delle
prestazioni” (Arpa), approvato con Decreto del Direttore Generale n. 39 del 31/05/2013, pubblicato
sul BUR n. 24 del 13 giugno ed entrato in vigore il 1 luglio 2013.

Oggetto del presente contributo tecnico-scientifico € 'esame dell’elaborato “Analisi di rischio ex art.
242 del d.Igs. 152/06 del sito “Cava Colabeton” di Oleggio.” redatto da Bortolami-Di Molfetta Srl di
Torino-per conto di Colabeton SpA e relativo al sito denominato “Colabeton SpA” ubicato nel Co-

mune di Oleggio, iscritto al’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati con Codice Regionale 2402 e
Codice Provinciale 269.

Sintesi della procedura

La Colabeton SpA gestisce un sito di cava:nel Comune di Oleggio (NO). Colabeton & in possesso
di-autorizzazione ex art. 210.del D.Lgs. 152/06 per lo svolgimento di attivita di recupero ambienta-
le, che consistono nel riempimento dei vuoti di cava con terre e rocce da scavo miscelate a rifiuti,
in particolare fanghi di cartiera.
~L’avvio della procedura si ha a seguito di accertamenti ambientali condotti da ARPA Piemonte nel
giugno 2014 sui materiali riportati nel sito di cava. Tali controlli hanno evidenziato per il parametro
idrocarburi C>12 il superamento delle CSC per terreni ad uso verde e residenziale sulla totalita dei
campioni analizzati (6).
Le analisi di contraddittorio hanno dato risultati non omogenei e Colabeton ha quindi disposto
I'esecuzione di una serie di approfondimenti presso due laboratori di analisi (Theolab S.p.A. e
Skylab S.r.l.), per verificare la conformita dei materiali di riporto utilizzati e la rappresentativita delle
procedure di campionamento e analisi adottate da Arpa. Inoltre € stato dato a Bortolami-Di Molfet-
ta incarico di svolgere una consulenza tecnica, finalizzata a definire univocamente le procedure di
campionamento e analisi da adottare nei successivi controlli costituito dal documento “Elaborato B
— “Definizione delle procedure di campionamento e analisi”.
| risultati preliminari di questi studi sono stati discussi con gli Enti di controllo nel corso di un Tavolo
Tecnico, tenutosi presso la sede della Provincia di Novara il 26 febbraio 2015. In tale sede gli Enti
hanno richiesto al Gestore di presentare un Piano di Caratterizzazione per il sito di cava, che con-
senta di verificare e chiarire la natura dei superamenti delle CSC riscontrati da ARPA Piemonte.
Il Piano di caratterizzazione € stato presentato da Colabeton a maggio 2015 e successivamente
integrato a luglio 2015. Il Piano e le relative integrazioni sono stati discussi in Conferenza dei Ser-
vizi il 6 giugno e I'8 luglio 2015 e approvati dal Comune di Oleggio con Determinazione Dirigenzia-
le n. 115 del 09/07/2015. Le indagini previste dal Piano approvato sono state avviate il 30 luglio
2015 alla presenza di ARPA che ha proposto una modifica al Piano di caratterizzazione, richie-
dendo lI'esecuzione di sondaggi ad infissione diretta con strumentazione Geoprobe, invece dei
previsti saggi con escavatore . Ottenuti gli assensi necessari il Piano modificato & stato eseguito
trail 3 e il 5 agosto 2015.
Le analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati hanno evidenziato superamenti delle CSC

per idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti, IPA e arsenico. Sulla base di tali risultanze ¢ stata ela-
borata I'’Analisi di Rischio.
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Inquadramento del sito

Il sito si trova nella zona sud-orientale del territorio comunale di Oleggio in localita S. Eustachio —
Cascina Malfatta.

Il sito di cava occupa un’area di circa 106'800 m? a Sud del tracciato stradale di via Gallarate; a
Ovest confina con il Canale Regina Elena, derivante dal Ticino che a scorre a circa 2 km dal sito.
Nelle aree circostanti il piano campagna si trova ad una quota media di 186 m s..m. e digrada da
Nord verso Sud. Il piano di fondo scavo autorizzato per la cava & posto a quota 176 m s.l.m.

L’area in studio ricade nel terrazzo formato da depositi ghiaioso-ciottolosi poligenici, con paleosuo-
lo brunastro. ,

L’idrografia superficiale & prevalentemente costituita dal fiume Ticino che condiziona lo scorrimen-

-to delle acque sotterranee e da una rete di canali di irrigazione, tra cui i principali: il Canale Reglna
Elena e la Roggia Molinara di Oleggio.

Assetto idrogeologico

- L'acquifero superficiale € costituito ‘prevalentemente da sabbie e ghiaie e, nell’area di indagine, ha
uno spessore di circa 40 m. Vi € un acquifero a superficie libera, caratterizzato da uno spessore

~saturo-di circa 25-30 m."ed un secondo acquifero, in comunicazione idraulica con quello soprastan-
te, in particolare dove lo spessore del-primo acquifero si riduce fino a circa 9 m, la soggiacenza,
per l'elevata escursione della falda, presenta valori tali da limitare stagionalmente lo scorrimento
delle acque sotterranee al solo secondo acquifero. L’acquifero ha una buona permeabilita.

In corrispondenza della Cava COLABETON, la direzione di flusso di falda € orientata da NordO-
vest a SudEst e risente dell’effetto drenante del Ticino. Da evidenziare che, la piezometria locale
risulta soggetta a notevoli variazioni stagionali, legate al regime idraulico del Canale Regina Elena

che, nei periodi di piena, alimenta maggiormente la falda per effetto delle infiltrazioni di subalveo.
In media I'escursione massima del livello di falda € di circa 10 m.

Attivita della cava

L’attivita di recupero ambientale della cava di Oleggio con utilizzo di rifiuti non pericolosi (che con-
siste nel riempimento dei vuoti di cava con terre e rocce da scavo miscelate a rifiuti speciali, preva-
lentemente fanghi di cartiera) & stata avviata nel 2008 secondo un’autorizzazione in procedura
semplificata; successivamente, il Gestore ha richiesto un’autorizzazione in procedura ordinaria,
che é stata concessa dalla Provincia di Novara con Determina 3447 del 3 settembre 2009 e suc-
cessivamente modificata con Determine n. 18 del 05/01/2010; n. 179 del 25/01/2010; n. 726 del
10/03/2010; n. 1053 del 02/04/2010; n. 10 del 02/01/2012.
Il volume totale autorizzato per il recupero ambientale della cava & di 372.460 m® ed i conferimenti
sono terminati il 31 dicembre 2013.
A seguito dei conferimenti eseguiti il volume di riporto complessivo risultato pari a 359.000 m®, che
rispetto alla volumetria autorizzata comporta un volume residuo di circa 14.000 m®. risulta che i
~ fanghi di cartiera sono stati miscelati con il terreno in proporzioni in peso 21% e 79%, condizioni
piu cautelative di quelle previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

Risultati del Piano di caratterizzazione

Le indagini per la caratterizzazione del sito sono state eseguite tra il 30 luglio e il 5 agosto 2015 ed
hanno previsto:

e esecuzione di un rilievo topografico per I'ubicazione dei punti di indagine;
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e rilievo dei gas interstiziali mediante strumentazione ad infissione diretta (Geoprobe) e analizza-
tore portatile, su 13 punti di indagine (S1, S2, S4, S5, S7, S12, S13, S15, S16, S17, S18, S20,
S21);

o perforazione di 22 sondaggi a carotaggio continuo mediante Geoprobe, spinti fino a raggiunge-
re e ad intercettare, ove possibile, il terreno naturale sottostante il materiale di riporto;

e prelievo di 67 campioni di terreno rappresentativi del suolo superficiale, delle diverse tipologie
di materiale di riporto e del terreno naturale sottostante;

e analisi di laboratorio dei campioni prelevati per la ricerca dei contaminanti;

e analisi di laboratorio integrative per la determinazione dei parametri di sito necessari
all'elaborazione dell’analisi di rischio.

Rilievi di gas interstiziali

La concentrazione di metano, & mediamente risultata compresa tra 0,01 e 0,16%vol, evidenziando
‘una sostanziale assenza di biogas. Solo‘in'S$21 € stata riscontrata una presenza non trascurabile
di biogas con concentrazione di metano pari al 2,0%vol. Anche in questo caso si tratta comunque

di un valore ben inferiore al limite di esplosivita (L.E.L. = 5% vol) e che quindi non rappresenta una
potenziale criticita per 'ambiente o per la sicurezza.

Terreni dai sondaqgi
Nella maggior parte dei sondaggi € stato possibile attraversare i terreni naturali per uno spessore
di almeno 20-30 cm, sufficienti-a consentire il prelievo di un campione rappresentativo dei terreni

‘naturali. Solo nei sondaggi S2, S14, S15 e S16 non & stato possibile prelevare un campione di ter-
reno naturale data la compattazione.

Si € ottenuta la seguente successione litostratigrafica:

e sull'intera area di cava € presente in superficie uno strato di terreno vegetale di copertura, di
spessore tra 0,5 e 1,2 m, che consente la crescita della vegetazione arbustiva ed impedisce il
contatto diretto con i rifiuti utilizzati per il riporto;

e al di sotto dello strato di copertura il materiale di riporto € costituito prevalentemente da fanghi
di cartiera frammisti a terreno, che nei diversi sondaggi sono stati riscontrati fino ad una pro-
fondita compresa tra 2,4 e 9,5 m;

e nei sondaggi S3, S5, S7 e S16 il materiale di riporto & risultato in parte costituito da uno strato
di limi di lavaggio inerti, di spessore compreso tra 0,4 e 2, 4 m. Tali materiali rappresentano lo
scarto prodotto dalla lavorazione degli inerti estratti dalla cava;

e il terreno naturale presente alla base dei materiali di riporto e quindi al fondo della cava & costi-
tuito prevalentemente da sabbia ghiaiosa o debolmente ghiaiosa, generalmente molto umida o
satura d'acqua e caratterizzata da un elevato grado di compattazione, che nella maggior parte
dei casi ha determinato I'arresto delle perforazioni.

Soltanto il sondaggio $22 non ha evidenziato la presenza di rifiuti.

| 67 campioni di terreno erano cosi suddivisi:

e 22 campioni rappresentativi del suolo superficiale presente tra 0 e 1 m di profondita (prevalen-
temente terreno vegetale di copertura in alcuni casi frammisto ad altri materiali inerti e/o a fan-
ghi di cartiera);

e 21 campioni rappresentativi dei fanghi di cartiera miscelati con terreno naturale componente
principale dei materiali di riporto utilizzati per il recupero ambientale della cava;

e 4 campioni rappresentativi dei limi di lavaggio ( componente minoritaria dei materiali di riporto);
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e 1 campione rappresentativo dei terreni di riporto frammisti a materiali inerti rinvenuti nel son-
daggio S22;

e 19 campioni rappresentativi del terreno naturale sottostante i materiali di riporto.
ARPA ha prelevato 6 campioni in doppio per la validazione dei risultati.

Concentrazioni superiori alle CSC sono state riscontrate per i seguenti parametri:
arsenico (1 campione); '

idrocarburi leggeri C<12 (4 campioni);

idrocarburi pesanti C>12 (14 campioni con il metodo A; 10 campioni con il metodo B);
benzo(a)pirene (3 campioni);

dibenzo(a,h)antracene (1 campione);

dibenzo(a,h)pirene (1 campione).

I contaminati piu diffusi:sono gli idrocarburi C>12, riscontrati in 9 campioni di suolo profondo, costi-
tuiti da fanghi:di cartiera miscelati a terreno naturale, e in 5 campioni di suolo superficiale (3 dei
quali caratterizzati dalla presenza di fanghidi cartiera a profondita inferiori a 1 m). | valori massimi
di concentrazione sono 518 mg/kg per ilmetodo A, in S8 (prof. 1,2 - 4,8 m), e 555 mg/kg per il me-
-todo B'in S2(prof.-1,2 - 4,8 m). | restanti superamenti sono compresi fra 50 e 220 mg/kg. ’
Dalle analisi di speciazione degli idrocarburi, le classi dominanti sono gli alifatici C19-C36 e gli ali-
fatici C9-C18, che insieme costituiscono mediamente il 97.2% del totale. ‘ :
Decisamente meno diffusa & la contaminazione da idrocarburi C<12, IPA e arsenico. Nessun su-
peramento delle CSC é stato riscontrato nei terreni naturali nel fondo cava.

Modello concettuale definitivo

Sorgenti di contaminazione e contaminanti di interesse

La sorgente di contaminazione € costituita dai materiali di riporto utilizzati per il recupero ambienta-
le della cava, costituiti prevalentemente da fanghi di cartiera miscelati a terre e rocce da scavo. Ta-
li materiali risultano contaminati principalmente da idrocarburi pesanti C>12. La contaminazione
appare distribuita irregolarmente in tutto 'ammasso dei materiali di riporto e non risulta possibile
stabilire una soluzione di continuita fra le singole sorgenti. | contaminanti di interesse sono: metalli
(arsenico), idrocarburi leggeri C<12, idrocarburi pesanti C>12, idrocarburi policiclici aromatici: ben-
zo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene, dibenzo- (a,h)pirene.

Il terreno naturale sottostante non costituisce sorgente secondaria di contaminazione.

Meccanismi di trasporto

Sono individuati: Emissione di particolato dal suolo superficiale, Volatilizzazione di vapori in am-
bienti aperti, Lisciviazione e dispersione in falda, Trasporto dei contaminanti in falda.

Vie di esposizione .

Sono individuate: ingestione di suolo superficiale; contatto dermico con il suolo superficiale; ina-
lazione in ambienti aperti di particolato dal suolo superficiale; inalazione in ambienti aperti di vapo-
ri dal suolo superficiale e profondo.

Bersagli ambientali

Sulla base della destinazione d’uso attualmente prevista dal P.R.G.C., i potenziali bersagli ambien-
tali sono rappresentati dai futuri fruitori dell’area a verde. Ai fini della valutazione del rischio sanita-
rio si prevede uno scenario di tipo ricreativo, con recettori adulti e bambini.
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Analisi di rischio

E stata seguita la metodica RBCA di livello 2, utilizzando il software RISK-NET 2.0 sia in via diretta
sia in via inversa.

Tutto 'ammasso dei materiali di riporto € stato trattato come un’unica sorgente, estesa quanto
Pintero sito.

Le concentrazioni rappresentative alla sorgente (CS) sono state determinate mediante analisi sta-
tistica dei dati raccolti in caratterizzazione.
Il punto di conformita per'le acque sotterranee (POC) & stato posto in corrispondenza del perimetro

di valle del sito: & stata quindi assunta una distanza nulla tra la sorgente di contaminazione e il
punto di conformita.

I livelli di rischio tossicologico e cancerogeno calcolati in modalita diretta risultano sempre inferiori
al limite massimo di accettabilita.

Utilizzando la modalita inversa, per tutti i contaminanti di interesse, il valore di CSR & superiore sia

alla concentrazione rappresentativa della sorgente sia ai valori massimi di concentrazione riscon-
trati nel sito.

‘Alla luce dei risultati, i superamenti delle CSC evidenziati dalle indagini di caratterizzazione non
necessitano di interventi di bonifica.

Osservazioni

Valutati i documenti prodotti, si rileva.

Arpa ha analizzato 6 campioni di materiali tra quelli prelevati durante la fase di caratterizzazione. |
risultati analitici sono agli atti del Dipartimento. Da essi si evidenzia una sostanziale coincidenza
con i risultati descritti dallo studio Bortolami-Di Molfetta. Nonostante alcune differenze non sostan-
ziali € possibile considerare che i dati di input utilizzati per 'AdR siano coerenti.

Per quanto riguarda la presenza di biogas, va osservato comunque che la concentrazione in S21
pari al 2%, pur inferiore ai limiti di esplosivita, non pud essere considerata trascurabile, anche in
relazione alla stagione in cui sono state eseguite le misure che €& particolarmente adatta
all’eventuale dispersione in atmosfera.

Si suggerisce di attrezzare per il monitoraggio periodico della presenza di biogas almeno le se-
guenti posizioni: S21, S17, S2. Tali indagini dovrebbero essere condotte per il primo anno nelle 4
stagioni e successivamente, dopo valutazione con gli Enti potrebbero essere verificate semestral-
mente di cui una campagna in stagione autunnale-invernale.

Si ritiene inoltre necessario, considerata la presenza di idrocarburi in alcuni campioni di terreno
superficiale, assicurare un adeguato confinamento quando verra progettato l'intervento finale di
recupero ambientale (visto che si trattera di area ricreativa & una precauzione necessaria).
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