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Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione
straordinaria della palestra del Complesso Scolastico
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OOGETTO. Recupers funzionale, messa & aorma ¢ manutenzione stracrdinaria della palestrs del
somplesss scolstico of Borgomaners (L7108 Leonarde da Vinel - Lices Sciendifico
Cralilet).
importe € 80.000,00
Approvazione progetio ssecutivo

RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA

L Amministrazione Provinciale di Novara, proprietaria del complesso scolastico LTS “Leonarde da Vingl”
{(distaccamento), dell' LT.C. "Don Milani® {(attualmente accorpato aifl T.1.8. “Leonardo da Vind") e del Liceo
Soientifico “Galilel” sito In Via Alde More a Borgomaneto, ha la necessitd di effettuare aslouni interventi &
manutenzione siraordinaria allimpianto sportivo di partinenza.

In merito al colloqui intercorst con i Dirigentt Scolastici ed ai soprafluoghi effettuat! & stato eseguite uno studio
sulie componentistiche edilizie della palestra che ha dato origine at presente progeito "Recupero funzionale,
messa a norma e manutenzione straordinaria della palestra del complasso scofastico di Borgomanero™ relativo
alla sostituzione della pavimentazione del campo da gloco atfuaimente carente delle originarie caratieristiche
prestazionali e di sicurezza.

La strutiura in oggetto & ufilizzata pricrifariamente dall' 1. T.L8, "Leopardo da Vincle dal Liceo Scientifico “Galilei”
di Borgomanero per usi didatticl tegati alatlivith sportiva secondo it calendario di utilizzo trasmesso annualments
dalla Dirigenza scolastica.

Inolire VUfficlo Sport detla Provincia di Novara gestisce, mediante il rilascio di autorizzazione all'utilizzo a favore
di Enti, Societa ed Associazioni sportive, gli impiantl sportivi & proprietd Provinclale annessi agli Istituti di
Istruzione secondaria nalfambito delle competenze che la Legge n. 2892002, comuma 26 le assegna le
palestre, le aree di gioco e gl impiant spontivi scolasticn, compatibilments con le esigenze del'atlivita didattica e
delie attivit sportive della scuola, comprese guelle extracurriculari al sensi del regolamento di cut al DFPR 56796,
devono essere post a disposizione di societd e associzzioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo
coring in cui ha sede Ngtituto seolastico o in comuni confinantt”.

In forza della concessione degli implantl sportivt di proprietd Provinciale annessi agh Istituti di Istruzione
sacondaria alle Associaziont Sporive, approvata con delibera di Giunta Provincigle n. 2008/343 in data
08.06.20086, le societa locali di pallacanestro e di paltavolo che utilizzano Vimplanto sportivo complesso scolastico
sopraccitato nelle ore serall sono le seguentd:

ALD Twirling Santa Cristing di Borgomanaro,

ASE Ginnastica 2000 di Borgomanero,

ASD Borgarmanero Basket Giovani di Borgomanero.



L'impianto sportivo castruito inlono afla metd deghi anni 70 & costituito da una palestra con campo regolamentare

per il gioco della pallacanestro e deffa pallavolo di 680 myg, dove si svolgono le attivitd didattiche quali |a
ginnastica ed altre attivita sportive pilt comunements praticate.

La palestra & dotais di due gruppi spogliatoi-servizi suddivisi in: maschi di circa 46 mqg. e femmine di circa 60 mq,,
di un Incale dotate di bagno ad uso istrutiori/professeri di circa 19 ma. & di un focale dotato di bagne ad uso sala
maedica di circa 19 ma.

Limpianto sportivo, dotato di uno spazio per il pubblico e ubicato al plano lera nella sede principale del
~omplesse Scolastico di Via Aldo Moro, & fruito dalla popolazione scolastica guantificabile in circa 1.400 unita.

L.a necessitd dellintervento & detiata dall'atfuale pavimentazione In gomma che, a causa del frequante utilizzo,
ha perso le originarie carefteristiche prestazionall e di sicurezza, manifestando oggl evidenti segni di
logoramento, fessurazioni e distacco dal fondo di ancoraggio.

Come & noto ia carenza dei requisiti minimi di sicurezza di una pavimentazione sportiva conferiscono alla stessa
un elevato grado di pericolosita aumentando notevolmente il rischio di lesioni o traumi che i possono verificare
sugli ubilizzatori in caso di scivolamento o di movimenti estrerni che generanc tensioni che ta pavimentaziche non
& pill in grado di assorbire,

In consideraxione del'attivita didattica e non agonistica che si svolge alfintero deila palestra TAmmtinistrazione
con il presenfe progetto intende garantire alfa palestra una pavimentazione sportiva adatta alla pratica di pit
discipling, con elevate garanzie di sicurezza, di resistenza ai carichi anche concentrati, agl urti alle abrasioni & i
facile puizia & sanificazione.

Per tale motivazione lindicazione progettuale prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva in
parquet, corforme offre che alle disposizioni del DM 18031996 anche ai regolamenti del C.ONI e delle
Federazioni Sportive Nazionali - riconosciute dat C.ONI., con adeguato supporto rinforzato ed in grado di
assorbire le sollecitazioni, da posare conseguentemente alla rimozione della attuate pavimentazione e previa
rasatura di eventuali lacune che potrebbero verificarst all'atto del distacco dalla pavimentazione dat fondo di
ancoraggio.

Pib specificatamente fa nuova pavimentazione sportiva sara elasticizzata e certificata FIBA LEVEL 1 composta
da: barriera al vapore realizzata mediante stesura di un foglio in polietiens dello spessore di 0,15 mm sormontati
nelle giunzieni per 30 om e rivoltati sul bordi, materassine elastico in poliuretano espanso su tutts a superficie di
spessore 15 mm fornito in lastre, softostruitura in multistrato di conifera a doghe interspaziate una con altra (per
aumentare l'elasticita del pavimento) di spessore 12 mm, parquet prefinito essenza faggio o rovere (a scelta deita
D.L.) spessare 14 mm (strato nobile di usura 4 mm nominall + 10 mm ca. di multistrato bilanciante) preverniciato
con tecnologia UV, § tulto compreso dif rasatura del sottofondo e ripristino di eventuali buche presenti nel
massetio esistente, Olire alla certificazione FIBA LEVEL 1 la pavimentazione dovra essere provvista di marcatura
CE, dovra essere conforme alla normativa EN 14804 (tipo A4) e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfi-
S51).

La pavimentazione sard adeguatamente fissata, sigillata e rifilata al fine di garantire Ia perfeita complanarita della
superficie,

£ prevista anche la fornitura e la posa di un battiscopa triangolare, avente sezione massima 50 x 50 mm. in
legno varniciato, posio in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 60 cm e complanate con la
pavimentazione sportiva.



Conseguentemente alla posa della pavimentazione ¢ del battiscopa si provvedera al tracciamento dei campi

comunemente wilizzati durante to svolgimento delfatlivitd scolastica: pallavolo e nallacanestro,

La segnatura dei campi da gioco sard esequita secondo 1 regolamenti contenuti nelle norme CONE & con
fapplicazione di resine poliwretaniche pigmentate, avent! la stessa composizione di base defla vernice ignifuga
dei listoni al fine di assicurare ia perfetta adesione tra le supetficie degh stessi e e linee di segnatura.

Varranho installate inolire due ghiere costifuite da unz base in ferra e coperchio rifinito con fa stessa assenea in
parguet, posizinnate a raso della pavimeniazione per la copertura degli ancoragai deilimpianto di pallavoio,

Infine sono previsti interventi di adeguamento delle porte perimetrali, adaftarmento al pavimento e fissaggio delle
stesce 2 parste nonché la posa di scivoll di sezione adeguata per il raccordo con la pavimentazione det locali
adiacent.

Gli intervent! da effetfuarsi saranno programmati compatibilmente con le esigenze degli istituti Scolastici al fine di
non interferire con il corretto svolgimento delle attivita didattiche durante Fanno scolastico.

La progeftazipne effettuata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, oltre alia richiesta al
CONI Provinciale per it parere di competenza. prevede le fre fasi di progetiarione prefiminare definitiva ed
esecutiva come pravisto dallart, 83 D.gs. 163/2006 e suct, mod. ed integrazioni.

In merito alla LR 83/8% e LRI1B/OO “Fiano Annuale per limpiantistica sporfiva per fanno 20717 1.0, 718 del
1711202012, Vimpianto Spodive det Complesso Scolastico di Borgormanero & stato amimesso af finanziamento del
Progetto "RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE ~
BORGOMANERQO” par un importo pari ad € 48.6060,00.

H quadro economico risulta cosi distinto;

a) }mpc:trtm lavori a base di gara di cui € 800,00 non soggett a ribasso par onedt per
a sicurezza ‘ - i 47.100,00
Somme a disposizione dell Amministrazione |
b) WA Z2% su a) » o - e 10.362 00
L)Mper:&orﬁv?natore in fase gf};rogmﬁaziune ec.i“mg;écuziaxé(l\ﬂ-\ + CNPAIA compr) € 156600
d)  per fondo progetiualita s@ | ” 942,13!5
) per imprevist], pubblicarioni e oner fiscali i 30,00
TOTALE 3 &0.060,00

La stima del compute metrico & staia effettuata attraverso | preza di mercato,






