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OGGETTO:  Recupero funzionale, messa a norma ¢ manutenzione stracrdinaria della patestra del Liceo
Solentifico “Antongli” — Novara,
Approvarione progetto esecutivo
mpotto € 6G.000,00

RELAZIONE TECKNICA ED ILLUSTRATIVA

L' Amministrazione Provinciate di Novara, proprietaria delfimmobile che ospita Liceo Scientifico Statale
“Antonelli” sito in Via Toscana n. 20 a Novara, ha la necessita di effettuare alouni interventt di manutenzione
straordinaria all'impiarde sportivo di pertinenza.

In merito ai collogqui intercorsi con # Dirigente Scolastico ed ai sopralluoghi effeltuati & stafo eseguito uno studio
deile componentistiche edilizie della palestra, che ha dato origine al presente progetto "‘Recupero funzionale,
messa a norma @ manutenzione stracrdinaria della palestra del Liceo Scientifica Anfonelli” relativo agli interventi
di sostituzione del rivestimento delle gradinate e di lavigatura delia pavimentazione delattuale parguet ormai
deteriorato.

La struttura in oggetto & utilizzata prioritariaments dal Liceo Scientifico Statale “Antonalli” per usi didattici legati
all'attivith sportiva secondo | calendario di utilizzo trasmesso annualmente dalia Dirigenza scolastica,

Inoltre I'Ufficio Sport della Provincia di Novara gestisce, mediante Il rilasclo di autorizzazione silutilizzo a favore
di Enti, Societd ed Associazioni sportive, gli impianti sportivi di proprietd Provinciale annessi agh (stituti di
Istruzione secondaria nelfambito delle competenze che la Legge n. 288/2002, comma 26 le assegna: ‘le
palestre, te ares di gioco e gli implantt sportivi scolastici, compatibiimente con le esiganze dell'attivita didattica e
delle attivita sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al DPR 867/96,
devono essere posti a disposizione di societd e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo
COmng in cul ha sede Mstituto scolastics o in comur confinant”.

In forza della concessione degli impianti sportivi di proprietd Provinciale annessi agli istituti di istruzione
secondaria alle Associzrioni Spordive, approvata con delibera di Glunts Provingiale n. 2008/343 in data
08.06.2008, lo societd locali di pallacanestro e di paltavolo che utilizzano Nimpianto sportive complesso scolastico
sopraceitato nelle ore serali sono le seguenti;

ASD Stars Basket di Novara:
ASD Pianeta Basket di Novara.

Ulmpianto sportivo costruito nella prima meta degli anni ‘90 é costituito da una palestra con campo
regolamentare per il gioco della pallacanestio e della pallavolo di 870 mq., dove si svolgone le attivith didattiche
quall la ginnastica ed alire attivita sportive pill comunementa praticate.



La palestra & dotata di due gruppi spoghstol-servizi suddivisi in maschi & femming di cirea 83 mag. clascuno, di tre

gruppl spogliatol-servizh ad uso deglh istrultori/insegnantt di cirea 23 mg. clascuno, di una batteria di servizi igienici
di cirea 30 mea., O un locale ad uso pronto soccorse dotato di bagno di circa 26 ma., di un palchetietic per
esibiziont di circa 50 ma., di due locali ad uso magarzinifattrezzt di circa 32 mag ed inoltre di una palestring di circa
1840 mag. utilizzala per la preparazions atletica,

Limpianto sportivo, dotato di une spazio per il pubblico @ coltegaio direttamente al Liceo Sclertifico "Antonelli”, &
fruito dallas popolazione scolasticn quantificabile in circa 1,700 unita,

La necessita dell'intervento & deltats dall'aituale pavimeniazions in parquet che, a causa del frequente utilizzo,
ha perso e originarie caratieristiche prestazionali e di sicurezza, manifestando oggi alcuni segni di logoramento e
fessurazioni.

Come & noto fa carenza det requisith minimi di sfcurezza di una pavimentazione sportiva conferiscono alla stessa
un elevaio grado di pericolositd aumentando notevolments il ischio di lesioni o traumi che si possonn verificare
sugli utilizzatori in caso di scivolamento & dif movimenti estremi che generano tgnsioni che fa pavimentazioneg non
& pill in grado di assorbire.

in considerazione defattivitd didattica @ non agonistica che s svolge all'interno della palestra 'Amministrazions
cont il presenle progetio intende garantire alia palestra una pavimentazione sportiva adatta alla pratica ¢ pid
discipling, con elevate garanzie di sicurezza, di resisienza ai carichi anche concentrati, agli utti alle abrasioni e di
facile pulizia & sanificazione,

Per tale motivazione lindicazione progettuale prevede la levigatura defl'attuale pavimentaziong sportiva in
parquet al fine di afiminare il diglivello tra | vari listelli & di renderta conforme alle disposiziont del DM 18.03.1986,
al regolamenti det C.ONL e delle Federaziont Sportive Nazionall riconoscivte dal C.ONL.

Pil specificatamente il trattamento di levigatura det pavimento sportivo verrd realizzato mediante le seguentt fasi
di lavorazione: levigatura effeituata con vart passagoi utilizzando canta abrasiva a grana 36-60-100; aspirazione
con aspirapolvere professionate, stesura con appositt rulit da 50 cm della prima mano di fondo bicomponente,
carteggiatura con monospazzola rotative a grana 180 ed aspirazione con aspirapolvere professionale, stesura
con appositi rulli da 50 cm della seconda mano di vernice bicomponente, carteggiatura con monospazzola
rotativa a grana 180, aspirazions con aspirapolvere professionale e pulizia a pit passate con panni a forbice per
lasportazione iotale della polvers residua sul pavimento @ stesura con appositi rulli da 50 com dellz terza mano di
vernice bicomponenta,

l.a varnice utilizzata per le prime due mani sard trasparsnte di tipo poliuretanica bicomponente ignifuga a base
acquosa, con elevata resistenza all'usura, in base alle norme - EN 14804:2006, - FIBA - EXN 18 032.2 (resistenza
antiscivelo) - BFL-S1 13501-1:2004 (reazione al fuoce).

La finifura (terza mano) sard di tipo bicomponente polivretanica al 100% a base acquosas, ed idonss/antiscivolo
per il gioco dal hasket, volley e pallamana.

Ove hecessario verrd realizzato un intervento di ripristing del parquet attraverso la rimozione dei listoni
deteriorati, 1a sistemazione del sotiofonde, nonché la posa di nuovi listoni effettuata con operazione di "cuci @
scucl” con il pavimento esistente.



Successivamente al trattamanto di levigatura def parquet verrd effetiuato Nintervento di ripristing delie gradinate

aftraverso la sostituzione dellatiuate rivestimento usurate ¢on un nuovo rivestimento in gomma, ab fine di
garantire aghi spettatori un adeguato comfort e sicurezza. La nuova copertura delle gradinate (gradini/scale &
gradoni) verra realizzale atiraverse la fornitira & posa in opers di pavimento in gomma con superficie a ball,
comprensiva della preparazione del pianc di posa con due mani di autolivellanie ad incollaggio adeguato. La
gomma sara in rotoli ¢ tastre tinta unita, variegata o puntinata delio spessare di 4mm,

£ inolire prevista 1z posa di una bandellz in oftone avente larghezza massima 10 om. per if raccordo del
pavimento spartivo in parquet con i pavimento in gomma dalle gradinate.

Al termine delfintervento di ripristing delle gradinate si provvederd al tracciamento dei campi comunemaente
utilizzatt durante o svolgimentn dell atlivita scolastica: palfavolo e pallacanestro.

La segnatura del campi da gioco sard eseguile secondo | regolamenti contenull nelle norme CONIE e con
I'applicazione di resing poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composiziong di base della vernice ignifuga
dei fistoni al fine di assicuwrare la perfetta adesione tra te supetficie degli stessi e ke linee di segnatura,

Verranng instaliate inolire due ghiere costituite da una base in ferro @ coperchio rifinito con la stessa essenza in
parquet, posizionale a raso della pavimemtazione per @ coperiura degh ancoraggi dellimpianto di pallavolo.

Gili inferventi da effeltuarsi saranno programmati compatibiimente con le esigenze dell'lstituto Scolastico at fine di
non interferire con il corretto svolgimento delle attivita didattiche durante 'anno scolastico,

La progettazione effetiuata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, oltre alla richiesta al
CUNI Provinciale per il parere di competenza, prevede e tre fast di progettazione preliminare definitiva ed
esecutiva come pravisto dal'ar, 23 D.lgs. 163/2006 2 suce, mod, ed integrazioni.

In merifo alla LR 23/95 e L.RAB/OD "Plano Annuale per limpiantistica sportrva per fanno 2011" D.D. 718 del
17202012, lNmpianto Sportivo del Liceo Scientifico Stetale "Antonelh” & stato ammesso al finanziamento del
Progetto “RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRACRDINARIA PALESTRA
CANTONELLI- ROVARA” per un importo par ad € 48.0040,00,

it quadro econotmico risulta pertanto cosi distinto.

a) Importa tavort a base di gara di cui € 800,00 non soggett @ ribasso par oneti per ‘
la sicurezza ‘ o . € 47.100,00
Somme a disposizione dell’Alﬂmﬁ_niﬁtF;i;ig%eW
b) VAZ2% sua) o € 1036200
c)  per cmrdinatc‘;g‘in fase di progettazione ed ﬁs@cumnﬁ(lv.f\v CNPNA cc:lmpr.) & 1.566,00
d) _ perfondo progetualits e € 942,00
&) per imprevist, pubblicazioni e oneri fiscali e 30,00
oot OV € . 80.000,00

La stima del computo metrico & slata effettuata attraversa | prezzi di mearcato,






