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Necessita di una politica per l'acqua

Il Progetto "gestione acque nel Basso-Cusio”, iatae soluzione ai fenomeni diProgetto
carenza idrica che interessano lintera I'arealevdornire una strategia e de Perlacqua
indirizzi, per il territorio, in tema di pianificéane dell'economia idrica e gestio gis?oasso'
quantitativa e qualitativa della risorsa per gilizei industriali e commerciali.

La prolungata siccita degli ultimi mesi e alcunéiata locali derivanti da casi di

inquinamento delle acque nel Basso Cusio, richiedsoprattutto interventi di

tutela della qualita e quantita della risorsa acqua

Si intendono promuovere alcuni interventi che riggano al perseguimento

seguenti obiettivi:

* risparmiare la risorsa acquain modo da far fronte sia alle possibili carenze
future imputabili a condizioni meteo-climatichea sil’aumento della domanc
per uso potabile e industriale, derivante anchiadiatalizzazione di imprese in
nuove aree industriali;

* ridurre i volumi scaricati in rete fognariaffluenti all’'azienda Gestione Acqt
Cusio Agogna S.p.A. in modo da non congestieniar rete e la capaci
ricettiva e depurativa dell’impianto di depuraziamstente;

* rendere disponibili alle utenze industriali acquenmo pregiatedelle acque ¢
falda profonda, ma di caratteristiche qualitatileniee ad essere utilizzate nei
processi produttivi a costi inferiori;

* migliorare la qualita del Torrente Agognantervenendo sugli scarichi e
coordinando la politica in materia di trattamentgdlel acque con le scelte in
materia di pianificazione del territorio e locabizzone di nuovi insediamenti
industriali.

Gli interventi interessano in particolare le arewdustriali dei Comuni di
Borgomanero (zona "Beatrice"), Briga Novarese, @opz Pogno e la sua nuc
area industriale ("Brughiera") e San Maurizio d'Glipa

Del "problema acque" nel Basso-Cusio, di solite, re parla riferendosi allaProblema
mancanza d'acqua e ai problemi legati ai consulaifabbisogno di acqua, cor acdue
problema ambientaleconnesso ai fenomeni di inquinamento di corsi gila
superficiali o di falde, ma si trascura di parlacmme problema connesso allo
sviluppo economicce, quindi, comeproblema sociale dal quale pud anct
dipendere il mantenimento o meno dei livelli ocaipaali.



Sono facce dell'aspetto ambientale: 1. Aspetto

- il perdurare di condizioni meteo-climatiche sfeammli (regime delle a@mbientale
precipitazioni, siccita e gelo) cioe di quella caohe che gli esperti
chiamano "tropicalizzazione" del clima con Ila pi@ggche cad
abbondantemente in periodi ristretti dell'anno,alymghe fasi di siccita.

- l'aumento, negli ultimi anni, dei fabbisogni d@jaa che comporta la necessita
di risorse aggiuntive;

- la difficolta a reperire nuove fonti di approviogamento affidabili sia da un
punto di vista quantitativo che qualitativo; quegtoblema e sentito, in modo
particolare, dall'Ente acquedotto nelle fasi dem@ di nuove fonti per usi
potabili e nelle successive fasi di realizzazioneubvi pozzi a causa dell'alta
densita di conurbazioni e della necessita di pveserle previste fasce di
rispetto; ma il problema dell'affidabilita qualitea della risorsa idric
interessa tanto anche gli utenti industriali detbache per la specificita di
certe lavorazioni sensibili non possono ricorrefée aacque di fald:
superficiale, quantitativamente presenti ma nouottilna e idonea qualita;

- le conseguenti criticita, con i noti fenomeni dsufficienza della risorsa |
della necessita di razionalizzarne e regolamentaraéstribuzione e I'uso)
nascenti conflitti di interesse tra i diversi w#atori;

- il peggioramento progressivo delle acque di faldperficiale e i fenomeni di
inquinamento dei corsi d'acqua superficiali (de®PA Novara).

Sotto il profilo dello sviluppo economico del figorio, il "problema acque”, intes 2. Aspetto
nella sua immediata portata quale scarsita deltasa, permette di fare le segue S°C0-
considerazioni; la "presenza di acqua™: economico

- & pre-condizione per uno sviluppo industrialejueccome fattore produttivo:

i suoi costi sempre piu determinanti tra le voatasto produttive;

- puo rappresentare un fattore determinante neltapetitivita industriale; un
"territorio senza acqua” € un territorio poco ajfipket attrae pochi
investimenti e limita i nuovi insediamenti (questia un punto di vista
guantitativo);

- da un punto di vista qualitativo, favorisce lalgppo e l'insediamento di una
industria produttiva, anche idroesigente, in linea la vocazione tipicamen
produttiva del Distretto.

A questo quadro si aggiunga la questione dimaacanza di cultura dell'acqua
di educazione all'usche coinvolge tutti i cittadini e che dovrebbeessdiffuse
fin dalle scuole circa i suoi utilizzi, le forme déparmio, riduzione degli sprecl
ricicli e utilizzi delle acque sotterranee.



La proposta progettuale si pone come obiettivellqudi: Obiettivi del

>

Progetto

far fronte alle prevedibili carenze idriche futuimputabili a condizioni
meteo-climatiche sfavorevolidéti relativi alle criticita riscontrate dal
Consorzio Acquedotto in tema di erogazipne

far fronte allaumento dell’idroesigenza potabilendustriale, conseguenti
ad un aumento dei consumi procapite e alla locatione di nuovi
insediamenti nelle aree industrialiandamento dei consumi civili e
industriali; stima "aumento della domanda d'acquaicavata da "% aree
industriali" non ancora occupate da industrie idsagent);

rendere disponibili alle utenze industriali acquenm pregiate delle acque
di falda profonda (come sono quelle di lago, dddauperficiale o le acque
reflue riqualificate) ma di caratteristiche qudiita idonee ad essere
utilizzate nei processi produttivi e a costi inferiagli attuali;

promuovere una gestione integrata delle acque edgatconto, oltre che
degli aspetti qualitativi, di quelli quantitativienza dover dipendere dalla
continua ricerca di nuove fonti di approvvigionanterdalla costruzione di
nuovi pozzi, ovvero perseguire una politica is@iral risparmio e al
riutilizzo;

migliorare in modo sostanziale la qualita ambientdei corsi d'acqua
attraverso una diminuzione del carico inquinantessi recapitanti;
diminuire il depauperamento di risorse strategaihecqua;

coordinare la politica in materia di acque condelte, effettuate per I'area
in questione, in materia di pianificazione del iterfo e localizzazione di
nuovi insediamenti industriali.



Lo studio di prefattibilita per una "gestione swsbile delle acque nel Basso-le linee
Cusio”, nel perseguire gli obiettivi di glitA ambientale, recupero, gestic ge”erf;“ del
integrata ed economicita della risorsa idrica, meTa: progetio

1. per il “Progetto Sud”, la realizzazione di un impianto centralizzato per
recupero delle acque reflue, oggi scaricate nekrehve Agogna, e di una
appositarete di distribuzione al servizio delle aree inda$itdi Borgomanerc
Nord, Briga Novarese e Gozzano;

2. per il“Progetto Nord”, la realizzazione di un sistema di captazione,retedi
distribuzione delle acque del lago ed un sistemaegurazione-recupero delle
acque, per usi industriali, per le aree di Gozzdhogno e San Maurizio
d'Opaglio.

Le soluzioni progettuali sono frutto, oltre chel@sigenza di coordinare tra lo
politiche del territorio sullacqua e scelte in era& di pianificazione e
localizzazione di nuovi insediamenti industriainche di considerazioni in merito
alla prossima applicazione del Servizio Idrico ¢mego, nell'ambito territorial
ottimale di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (AT®iemonte) e degli aumenti
delle tariffe dell'acqua che da essa ne discenderan

Infatti, I'andamento dei costi dell'acqua, nei pnws anni, registrera un aumer
considerevole rispetto agli attuali, in virtu dettd che la nuova tariffa sara stabilita
secondo vincoli di efficienza e affbilita dei servizi forniti, e di copertu
integrale dei costi di investimenti e di esercizio.

Considerata la rilevanza degli incrementi tariffger 'acqua nell'immediato futu

e l'esigenza manifestata da piu utenti (cittadaziende, ecc.) di unenaggiore
informazione e assistenza nella fase di passadigidaaiffa, il progetto "gestion
acque nel Bass@usio", nell'individuare le soluzioni perseguilpker una gestion
integrata della risorsa, porra particolare attemziagli scenari economici mettendo
a confronto i costi industriali dell'acqua nel cadb approvvigionamento c
acquedotto comunale, da pozzo privato, da acqueaglh o da acque refl
riqualificate.



Progetto recupero (con destinazione d'usdusiriale) delle Progetosud
acque reflue in uscita dall'impianto di depuraziah®&riga

L’ipotesi progettuale prevede la riqualificaziodeuna parte delle acque trattatde linee del
nellimpianto di depurazione di Brig&olume o, scaricao = 3.500.000 mfanng; Progetto
stima volumeya rigualiicare = 500.000 m/anno), oggi scaricate interamente t Silrj\ﬂtaelarea
Torrente Agogna, per riutilizzarle presso le utenadustriali e commercia

collocate, o che vi si insedieranno nei prossinmianelle vicine aree industriali di
Borgomanero .na Beatrice) Briga e Gozzano (Baraggia-S.Rita) (vedi

planimetria allegata).

L'acqua recuperata, stoccata in apposite vaschegblbe distribuita alle uten. Schemadi
industriali e commerciali tramite una apposita retelistribuzione. (edi fig. 1A  recuperoe
schema di recupero e riutilizzo; la definizione ttacciato delle rete e subordinatagglt;gzazgque
ad una attenta valutazione delle dislocazione d&lkenze industriali idrovore” |qof,e
potenzialmente interessate

L'impiego, da parte delle aziende, di acqua refleeuperata sara in parziale o

totale sostituzione di acque sotterranee, apprauvage in modo autonomo,

tramite pozzo privato, o da acquedotto comunalebikettivo € quello di garantit

alle utenze industriali una nuova fonte di apprgiamamento d'acqua, meno
pregiata ma di qualita idonea, per usi specifitideovori”, in sostituzione via via
crescente alle attuali fonti (acquedotto, pozzo).

Fig. 1 Schema di recupero e riutilizzo delle acque  reflue da parte delle utenze

industriali limitrofe all'impianto di depurazione d i Briga Novarese
UTENZE CIVILI Torrente Agogna
acque reflue 3.000.000
domestiche

acque reflue industriali

: -~ : Bacino di accumulo
(prima pioggia, domestiche)

—]

3.500.000 m3/ann

Impianto di Impianto di

Doyt DEPURAZIONE RECUPERO ® =
di Briga Novarese @
Acqua
potabile
UTENZE INDUSTRIALI 500.000 m3/anno

E COMMERCIALI

Rete di distribuzione acqua recuperata

LI calcolo del volume totale annuo di acqua ttatta scaricata dallimpianto di depurazione di 8régstato
condotto partendo dai dati forniti dallo stesso €wmio: 10.000m*/giorno (media tra i periodi di tempo di
pioggia e secco) * 334 gg. + 4.500 (media scari@sendi agosto) * 31 gg.
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Ritenendo che una efficace politica del recupestbadqua si possa raggiungerdiecuperi
solo attraverso lintegrazione tra sistemi di recopinterni" ed “esterni” all 'intemi’ ed
stabilimento, la produzione di acqua recuperataidena, inizialmente, le forme Sf;gﬁ:meﬁtlf
riutilizzo piu idrovore e che necessitano trattatndnriqualificazione poco spinti:

usi antincendio, di raffreddamento, di lavaggiol@iai usi di processo, compreso

l'utilizzo nei sistemi di abbattimento, ad umide]ld emissioni in atmosfera.

Il "livello di recupero” oltre che dipelere dal numero delle connessioni e d Quale livello
qualita delle acque recuperate, deve garantiretexite un prezzo concorrenzi. direcupero
con le altre forme di approvvigionamento e la libati decidere eventuali ulteriori
affinamenti per usi specifici dell'acqua recuperata

Dai risultati dellaricerca AIN (settembre 2002)el territorio dei Comuni di Stato dei
Borgomanero, Briga Novarese e Gozzano, ove si serificati con pill intensita i consumi delle
fenomeni di insufficienza, e criticita in fase dtibuzione, delle acque potabili, siy >0
evidenzia un consumo di acqua da acquedotto fortemsbilanciato verso le
utenze civili (circa I'84% pari a 2.014.574 mc/ an®001, si veda il diagramn
“Acqua potabile da acquedofjo Tuttavia, i datf ottenuti dall'Acquedotto
Consorziale Borgomanero-Gozzano e uniti, dal Dapweadi Briga, dagli stessi
Comuni dell'area, supportati da alcune valutaziefiettuate nell'ambito della
ricerca AIN, mostrano un consumo di risorse idri¢petabili da acquedotto e di
falda per usi industriali-antincendio) da partdeletenze industriali e commerciali

di tutto rilievo: il 37%, pari a 234.000 mc, € apyvigionamento da pozzo; |l
restante 63%, circa 394.000 mc, da acquedotto cal@un

consumi ¢ stima della domanda d’acqua recuperata

Comuni di Bargomanera, Briga, Gozzana (FProgetto SUD)

Acqua potabile da acquedotto Consumo acque per usi industriali
{anno 2001)

650.000 mefanno

2.000.000 ] pozzo B acquedotto

3%

1.4500.000

1.000.000

m3ianno

Domanda di acquia recuperata

[ acqua recuperata
(300.000 nic/anno)
13%

300.000

%

80%

2 e fasi di raccolta e di elaborazione dei datinmevidenziato particolari difficolta; in fase diperimento dei
dati la complessita € stata dettata dalla necedistt@nfrontarsi con diversi soggetti (amministoasj enti) e piu
uffici interni lle loro strutture. Problemi, in fat di gestione dei dati, di confrontabilita: dabmomogenei,
frammentari, a volte incompleti. Il problema norséperabile perché la raccolta dei dati, da pariesaiggetti
competenti, segue finalita e logiche di riscossitamiéfaria diverse fra loro.
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Attraverso la valutazione di una serie di dati @oni complessivi d'acqua da pe Potenziale
delle utenze industriali e commerciali, usi premélecaratteristiche qualitative domanda di
delle acque per utilizzi diversi, localizzaziondleleitenze industriali-commeiali fgguu;erata
nelle aree industriali dei tre Comuni o in zone eske limitrofe, distanza
dallimpianto di depurazione-recupero, brevi coesadioni circa l'appetibilita
economica dell'acqua recuperata rispetto altres#gosi € stimata la potenziale
domanda di acqua recuperata da parte delle utaedmstriali-commerciali ad oggi

in 500.000 nYanno, pari all'80% dei loro fabbisogni. La diffiti riscontrata nel

gestire dati frammentari e tra loro disomogenen permette altro che una stima di

tale domandasi puo ragionevolmente prevedere una crescitaleidamanda .

800.000 n¥anno per effetto della localizzazione di nuovibiitmenti negli spazi

industriali nell'area Beatrice a seguito dell'amamone del relativo strumento
attuativo. E' ragionevole pensare che una quotammdesta, degli usi industriali

ricorra ancora alle acque potabili e da pozzo.

La scelta di produrre, attraverso il sistema dipeto, acque riqualificate per i soliPestinazioni
usi antincendio, draffreddamento, di lavaggio e alcuni usi di prooegsponde mdi(;tnale
alla duplice esigenza di garantire agli utenti &glonee per gli usi pit idrovori  gejracqua
prezzi competitivi, e di lasciare agli stessi, gerutilizzi particolari, la scelta tr recuperata
un'‘eventuale udriore affinamento, a requisiti specifici, dellegae recuperate e

ricorso ad altre risorse.



A tal fine, le caratteristiche qualitative medielldleacque che ci si prefigge Requisiti
recuperare dovranno essere tali da garantire, ioncontinuo, almeno i suddettig“ﬁ‘"ta“v'
usi. Da un raffronto della qualita media delle accgcaricate attualmente ¢ r:wepae?gtuee
depuratore dell’Azienda Gestione Acque Cusio S.mén i requisiti di qualita

ottimali ai fini del riutilizzo (si veda la tabella di seguito riportata), aggono le

seguenti considerazioni:

1. Le acque attualmente scaricate non soddisfarquisiti qualitativi (chimico-
fisici e microbiologici) per le destinazioni d'usndustriale individuate; in
particolare,

- per iparametri chimico-fisigirappresentano fattori limitanti i seguesilidi
sospesiBODs, COD, tensioattivj alcunimetalli pesanti

- i requisiti microbiologicidelle acque recuperate potrebbero rappresentare un
problema ai fini del riutilizzo a causa di limitkellari considerati troppo
stringenti e difficili da raggiungere. L'aspettocmabiologico, tuttavia, non
impedisce il recupero delle acque semmai comp&tizione di soluzione
tecniche-impiantistiche aggiuntive nella sezionedglialificazione.

2. La qualita obiettivo dellacqua recuperata pusseee raggiunta tramite
un'ulteriore fase depurativa terziaria che garaatisontinuita ed omogeneita
(per es. "sistemi a filtri"). Esperti nel settorelld depurazione-riqualificazione
delle acque ritengono che iprevisto impianto di trattamento potrebbe non
avere specifiche attitudini ad abbattere particolgparametri .. ma €
indispensabile che lo stesso garantisca continuita ed omogeneita di qualita
delle acque trattate, fungendo da polmone alleamaoni di qualita di alcuni
parametri®.

Sempre da un punto di vista microbiologico permawgalcune perplessita
sulla possibilita di dominare il fattore "Salmoéll Si ricorda al proposito ct
tale parametro deve essere assente nel 100% dpiararcontrollati, in fase di
indagine analitica, e che anche la cola minimagmzs inficerebbe ogni forma
di recupero [si veda IDM 12.6.03, n. 185 -Regolamento recante norr
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue inwzione dell’'art. 26, comma 2,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

(Si rende necessaria la definizione delle carastezhe qualitative, ottimali e
minime, dell’acqua per ciascun uso e individuazioee relativi parametri/fattori
limitanti il riutilizzo; definizione della “qualitaobiettivo” dell'acqua recuperata

Tuttavia, ai fini di una migliore qualificazione lte acque reflue scaricate
dell'individuazione della migliore soluzione impiestica per produrre acque

recuperare, si ritiene necessauo approfondimento di analisi, che permetta
monitoraggio nel tempo dei parametri piu critici.

Nella tabella, qui allegata, sono riportati, in \ageve, alcune delle caratteristic
dei reflui da depurare, recuperare e i valori dbietda raggiungereper tipologie
di utilizzi, considerati come valori ottimali périutilizzo.



» si garantirebbe alle industrie una nuova fontepgiravvigionamento idrico ¢ Punti di forza
riparo da futuri rincari tariffari e a cui corrispte una tariffa ridotta in funzione d€! progetto:
dell'utilizzo di acqua recuperata; per

» premesse per lo sviluppo di un area industrialelogomamente attrezzata,
raggiunta da uno specifico acquedotto industriale;

> reperibilitd di finanziamenti privati a coperturalidnvestimento (impianto di
affinamento e acquedotto industriale, inteso qe&eema di adduzione delle
acque recuperate alle utenze industriali e commlexci

I'industria

Il sistema di recupero ipotizzato pud rientrare traelli del settore idrico Reperibilita
finanziabili con l'utilizzo di tecniche di projefihancing. La strada e stata tracci finanziamenti
dalla circolare del 14.8.2000 dell'Associazione &aia Italiana che ha afferme

che 'lutilizzo di tecniche di project financing nel s@e idrico consentira
allamministrazione pubblica di trarre | seguentirinxipali benefici: non
deterioramento del bilancio degli enti locali: gihnvestimenti sono realizzati e
finanziati dal soggetto concessionario che provvadanche al rimborso del
finanziamento, senza quindi intaccare la capacitandebitamento e le risorse
finanziarie dell'ente locale; mantenimento del cold progetto; specifich

tecniche; un quadro tariffario prestabilito; dati modalita per il recupero dell

opere affidate per la gestioneRecentemente anche I'Autorita per la vigilanza su

lavori pubblici si € espressa favorevolmente comlééerminazione del 6 marzo

2002, n. 4/2002.

Un'ulteriore considerazione: l'impianto di produmodell'acqua recuperata, r

ricadendo tra i servizi, per legge, soggetti al Servioico Integrato potrebb

essere gestito da un soggetto diverso dal gestoneessionario (es. misto
pubblicoprivato o da un Consorzio di imprese utenti di acgecuperata), garar

della gestione e del buon funzionamento dell'imjpatesso.

10



Sistema integrato di depuraziorezupero acque reflue g Zgg%tge”e

riutilizzi industriali con captazione delle acquel d.ago acque
d'Orta, al servizio delle aree Gozzano nord/Pogridéirizio "™

Il Progetto NORD prevede usistema integrato di depurazione-recupero acqyg, ji-ee del
reflue per riutilizzi industriali con eventuale dagione delle acque del Lagoprogetto
d'Orta, a servizio delle aree di Pogno e S.Maurizio. Nord
Gli obiettivi ultimi, che guidano questo progetsono quello di:

- garantire acqua alle utenze industriali, in utzagione di ridotta disponibilita;
facendo ricorso ad acque meno pregiate delle aquptabili, ma di
caratteristiche qualitative idonee ad essere méte nei processi produttivi

- migliorare la qualita ambientale, quindi, ridurige pressione ambientale (il
carico inquinante) sui corsi d'acqua superficidlagp d'Orta e Torrente
Agogna).

La proposta di progetto contempla una serie dirvet&i, anche di caratte
infrastrutturale, ed in particolare la realizzazpim area Brughiera, di un:

- impianto di depurazione-recupefpotenzialita fino a 700.000 mc/annéyee
servite Pogno (alta e Brughiera) e S.Maurizio d’Qpa

- rete di adduzione delle acque recuperabe utenze industriali che si
collocherebbero nella nascente area

- sistema per iniettare “acqua nuova” nel “circuitchuso” di utilizzo-scarico-
depurazione-recupero che considera due opz{ahicaptazione delle acque
di Lago;(b) attingimento da pozzi).

Parimenti all'area pitl a sud, anche le aree inidlisti Gozzano ("Monterosso" L€ riserve di
Pogno ("Brughiera™) e S. Maurizio d'Opaglio (viauBhiere), "soffrono" per | acqua
disponibilita ridotta di acque da destinarsi agi produttivi. La conformazione
idro-geomorfologica della sponda sinistra del lago diOmbn garantisce gros
riserve idriche che, come indicato nelle premess®mo precondizione pe
l'insediamento di nuove realta industriali a castiettabili [ovvero di un razionale
sviluppo socioeconomico].

Non si riscontrano, invece, condizioni di limitgteesenza di acqua nella "pa

alta" del territorio comunale di Pogno, per la prem di numerosi rii superficia

acque di ruscellamento ergive. Le aziende qui insediate non lamentanacoiti

nel reperire risorse idriche e, pertanto, non daeb interessate alla ricerca

nuove fonti idriche; d'altronde, data la loro pasie elevata rispetto alla
sottostante area "Brughiera", evaliu forme di adduzione di acq
comporterebbero problemi tecnici ed economici nopado conto, primo fra tutti

la necessita di vincere un grosso dislivello.

Pertanto, gli utilizzi delle disponibilita idricheaturali di quest'area, ai fini di un
razionaé sviluppo socioeconomico, ricadono sulle riser@kelago, ingenti peraltr

(1,3 kmq) e di buona qualita, da utilizzarsi, pgontando su forme di recupero-
riutilizzo in modo da limitare il piu possibile glttingimenti da lago.
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Anche per questa 2° proposta sono state operat@ealcalutazioni di caratte Lo stato dei
tecnico, in particolare: ldotografia dei consumi d'acqua potabildei consumi consumi €

complessivi industrialie lastima della potenziale domanda di acqua recupera 'T;igg:?
(“ad oggi” e per “un domani” ipotizzando, nell’arco di un predefinito orizzontgomanda di
temporale, un certo scenario di insediamento imdues}. acqua

Nei comuni di Pogno e S.Maurizio: il consumo di @&gotabile per uso civile recuperata

pari al 34% contro quello industriale del 66%.

consumi ¢ stima della domanda d’acqua recuperata

Comuni di Pogna, S.Maunzie d'Opaglie (Progetto NORD)

Acqua potabile da acquedotto Consumo acque pe€ usi industriali )
J20.000 melan

370,000 meofanna {anne 2001)
B acquedotto

46%

400000 =

200,000

200.000

i anno

Domanda di acqua recuperata
9%
11% :

100.000

[ acquarecuperata 80%
(400,000 mc'anno)

Se analizziamo ora il consumo complessivo di acpea usi industriali. Ci
accorgiamo che a fronte di un consumo di 520.00ammo, il 54% proviene ¢
pozzo.

Ora, analoghe valutazioni condotte perPilogetto Sud portano a stimare ur
domanda di acqua recuperata pari a 400.000 mca diBO% dei consumi
complessivi attuali, che potrebbero elevarsi ragvatmente a 700.000 mc, a
seguito della localizzazione di nuove aziende mevhspazi industriali.
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Entrando nel merito della proposta progettualelenedirtine di seguito riporta |l progetto,
sono evidenziate, in grigio scuro, le aree indaktesistenti e in grigio chiaro traesisénte e
nuovi spazi industriali, in particolare, 'ar&ughieradi Pogno. Eggﬁ':r'i“
Cartina 1. Al momento si hanno delle aziende collocate natke industriali di
S.Maurizio d’Opaglio che si approvvigionano di aaquramite pozzo o
allacciamento all’'acquedotto comunale, scaricandole acque reflue in ref
fognaria allimpiartio di depurazione di Lagna, che scarica a sua vatalLago

d'Orta. Ancora, da un punto di vista dell’esistentdrastrutturale, si ha un
collettore fognario che ridiscende da Pogno alta gacciarsi all’impianto di

Briga; un sistema di captazione delle acque di l¢dotato di stazione di
pompaggio) e serbatoi antincendio (4 di 500 mcécias), collocati alla sommita

della collina di Monterosso nell’area della ex-pééra.

Cartina 2. In un prossimo futuro, si ipotizza I'insediamerdo nuove aziene
nell'area della Brughiera di Pogno, che potreblsarddisfare i loro fabbisogni

acqua ricorrendo all'acqua potabile erogata da edojiio e con proprio pozzo; le
acque reflue potrebbero essere trattate, consézatlifficolta depurative deg

esisenti impianti, in un nuovo impianto di depurazioda realizzarsi nell’are

stessa, questo a sua volta potrebbe scaricardui cefr Lago o allimpianto di

Briga, sfruttando tratti di condutture esistenti.

Tuttavia questo scenario non e percorribile, innatito 1) perché le condizioni
idro-geomorfologiche della sponda sinistra del Lagon garantiscono grosse
riserve idriche, che andranno cercate altrox@®;non é ragionevole ipotizzare un
nuovo scarico di acque reflue in un’area sensilijgale e quella del Lago d’Orta;

3) se lo scarico deve confluire all'impianto di Briggquesto dovra essere il piu
ridotto possibile, tenuto conto che Briga, allo tetattuale, non € in grado di
accettare grossi volumi in entrata.

cartina 1
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cartina 2

In queste condizioni, si ipotizzadrtina 3) un sistema integrato di depurazione-
recupero delle acque reflue che adduca le stessgigaecuperate) alle azier
dell'area per gli usi prettamente industriali; gic@evole pensare che I'impiantoAspeti
(per quanto "spinto" possa essere il sistema dip@®) abbia uno scarico, sebb: tecnici e
ridotto, che potrebbe essere accettato (dati i mbloontenuti) dallimpianto 9% 0"
del’Azienda Gestione Acque Cusio Agogna. Il siséemnosi ipotizzato di g 5rea
depurazione-recupero necessiterebbe anche dsisieama per iniettare “acqua Monterosso
nuova” nel “circuito chiuso” di utilizzo-scarico-depurazione-recupero (innanzi
tutto perché non tutta I'acqua distribuita verrelybstituita all'impianto, inoltre,
garantirebbe il mantenimento di un buon prodottxtea recuperata” (per esempio,

si eviterebbero i fenomeni di crescente salinitéeraezque piu volte ricircolate):

un’ipotesi considerdlimpiego delle acque di Lag®290 m.s.I.m.), che verrebbe

addotte nei serbatoi antincendio della ex-petralisulla sommita della collina
Monterosso (390—-400 m a fronte dell’area della Breiga a 370-380 m, dislivello
favorevole; si renderebbe necessario, tutt’al prusistema di pompaggio solo per
garantire adeguate pressioni); da qui verrebbemotssl allimpianto, tramite
apposita conduttura (tutta da realizzare e chespb& seguire, in parte, il tracciz

della tangenziale);

L'attingimento delle acque del Lago d'Orta sardiabeda assicurare il riequilibrio

del bilancio idrico del bacino ovvero garantire dbstante equilibrio tra le
disponibilita reperibili e i fabbisoghiricordiamo, a tal fine, che I'acqua prelev
corrisponderebbe solo al “delta” di integrazidper fare della stime: a fronte di
700.000 mc di acqua recuperata, 100.000 mc potreggsere I'attingimento da

lago; non si porrebbero problemi di bilancio idriatel Lago, una derivazione di
180.000 mc corrisponderebbe ad un abbassamenteetiol del Lago di 1 cm].

% La definizione dei limiti quantitativi massimi "deabili" di acqua di lago, tenuto conto della dorda
necessaria, € stata stimata direttamente conuttstier lo studio degli ecosistemi - ISE di PatianA.Calderoni
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cartina 3

Come passo ulteriorecdrtina 4), in una prospettiva di congiunzione e
riqualificazione delle aree limitrofe esistenti, gpotrebbe prevedere di
approvvigionare di aceurecuperate le aziende gia insediatesi nellarlifiaitaree
industriale di San Maurizio, garantendo loro unceffe depurazione degli scaric
L'idea € quella di dirottare apporti, via via, seepiu importanti del caric
inquinante da Lagna al nuovo impianto di depurazigcupero, con vocazione di
trattare soprattutto i reflui industriali. Questda un lato, permetterebbe di
diminuire il carico inquinante ricadente nell'arsansibile del Lago d'Ort.
dall'altro di attenuare i problemi connessi allstgme delle fasi di trattamento del
depuratore Lagna.

Inoltre, 'impianto di depurazione-recupero potreldarsi carico della depurazione
dei reflui provenienti da Pogno Alta.

Infine, come ulteriore considerazione, nell'ipotésitegrazione di un delta” di
acqua nuova nel “sistema chiuso” di utilizzo-saagepuraziongecupero richied
volumi ridotti (le variabili in gioco oggi non peettono di definire questo aspett

il sistema di iniezione di acqua frespeevisto che considera la captaziahecque

di Lago, potrebbe essere sostituito da un attingiodramite pozzi, di acque de
falda superficiale.
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Il sistema ipotizzato prevede la riqualificazione alcuni dispositivi, opere
infrastrutture presenti e al servizio dell'areaitanié 'deposito carburante Gozzaho
di Monterosso (in allegato) e la realizzazioneldti aterventi.

L'area di Monterosso non € piu operativa dal 199dreebbe messa in vendita.

In particolare, il sistema ipotizzato potrebbe izaiire alcuni "elementi” idtale
ared; in particolare:

- il sistema di captazione delle acque del lagonm@ndente la stazione di
pompaggio (collocata nellZzdna lidb" a 290 m livello del lago, pescante ad
una profondita di 20-25 metri), i sistemi di rilamcle condutture interrate di
adduzione delle acque di lago (un'idea del trag@atiportata in colore verc
sulla cartografia allegata), il locale e gli annekspositivi di sicurezzg'tutti
perfettamente funzionanti al momento della disrors);

- 4 serbatoi di stoccaggio da 500 mc ciascuno caliocsulla sommita della
collina di Monterosso ad un'altezza di 390-400 rali Berbatoi avevano
finalita di stoccaggio di acque ad suo antincemdipertanto, non necessitano
interventi di bonifica.

L'utilizzo, a scopo di riserva idrica strategica,adtri serbatoi (di dimensioni

maggiori, indicate nello schema allegato) competibe interventi di bonifica;

differenza dei "serbatoi acque-antincendio”, quexstno impiegati come deposito
carburante e gli interventi di pulizia, comunqudegbati in fase della loro

dismissione e messa in sicurezza, potrebbero negreestati sufficienti (c'e

necessita di una attenta valutazione economica dekrazioni di bonifica e dei

tempi imposti dalle disposizioni legislative applidli).

L'uso dei soli "serbatoi acquatincendio” (volume totale di 2.000 mc) dovrel

tuttavia essere sufficiente per l'approvvigionaroenlle utenze industriali

dell'area (si vedano considerazioni satamanda di acqua recuperagecriticita ~ Aspetti

lago). t_ecnici_ e

Le acque di lago una volta captate e stoccate @@-480) verrebbero portate; 770"

all'area tramite un apposita linea di conduttutgtdt da realizzare) al servizioje grea

della sottostante area industriale di Gozzano dadebna delle Brughier Monterosso
seguendo il traccta della nascente tangenziale e proseguendo et fierrovia

(tracciato ideale sia perché agevolerebbe i ladionterramento delle condutture

sia per la sua posizione centrale rispetto all'atessa).

Le altezze non costituiscono un problema: areacatygio acque di lago 400 m,

area Gozzano 370 m, area Brughiera 385-m; tutt'al piu il sistema dovreb

dotarsi di sistemi di pompaggio tali da garantitdfisienti pressioni per gl
utilizzi richiesti.

La realizzazione dellimpianto di depuraziome recupero delle acque

realizzarsi nell'area Brughiera risulta indispefisaper garantire la depurazione

delle acque reflue industriali delle nuove fabbeichllo stato attuale, I'impianto

di Briga lamenta difficolta di trattamento e nonmmd®a piu h grado di accettal

nuovi volumi. Inoltre, la progettazione di un nuowepianto, al solo servizio di

utenze industriali (con vocazione produttiva tipae Distretto), permetterebl

trattamenti depurativi ad hoc e conseguentememtiteriimento, di accu
recuperate di buona qualita.

L'inevitabile scarico dell'impianto (limitato, péxe ridotto della grande parte di

acqua recuperata e dei rifiuti liquidi avviati vigomma) potrebbe esse

convogliato, con apposita tubazione, all'impiant®uiga sfruttamlo tratti di rete
fognaria esistente. Si eviterebbe lo scarico nejol.earea sensibile, e anc
guello in acque superficiali senza arrecare pragio@lle capacita depurative del
sottostante impianto di Briga trattandosi di acgideconformi ai valori tabellari.

16



Inizialmente, era stata valutata la possibilita diilizzare le medesima acq Ipotesi
superficiali per approvvigionare le aree industii@ sud di Gozzano (progetto!ntegrazione

SUD): il vantaggio principale e che la rete acqu#hica potrebbe correre lungo Egorge;t%ud

il tracciato della tangenziale; la stessa soluziommtrebbe rivelarsi piu
soddisfacente qualora, nel progetto SUD, si dinasste che la quantita delle
acque ecuperate e l'entita degli investimenti da effatuacomporterebber:

elevati costi per I'acqua recuperata.

cartina 4 -

“ E' stato effettuato un sopralluogo delle struttle#'area militare di Monterosso e un incontro tgestori.
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