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ferro a L 100x100x10 lungo
il muro con nervature di irrigidimento
realizzate con piatti $=8mm

| da'saldare ai profilia U

riparazione locale:
demolizione pignatte ammalorate e

nuovo getto in c.a. previa predisposizione

di ferri d'armatura

2+2014 correnti

PARTICOLARE A
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Tiranti realizzati mediante barre @26
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| (lunghezza filettatura 30 cm)

i ferri a U 200x75x8,5
con nervature di irrigidimento

\ \
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| filettate alle estremita. (lunghezza filettatura 30 cm) |
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ferri a L @8/50 cm staffa®8 ogrii 25cm | | F s
L=30 cm F s =110 |
0 \ realizzate con piatti S=8mm
\ da s3ldare ai profilia U
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SCHEMA INTERVENTI CONSOLIDAMENTO - SEZIONE

Spezzoni ferri a U 200x75x8,5 con nervature di irrigidimento realizzate
con piatti S=8 mm saldati, da inserire entro scassi delle murature

barre@26
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SCHEMA INTERVENTI CONSOLIDAMENTO - PROSPETTO
ferro a L 100x100x10 lungo tutto
il muro con nervature di irrigidimento - . ]
realizzate con piatti s=8Bmm saldati ai ferria L bulloni (di serraggio per barre@26
E &8 KS /EJ?? /QJ% /,Vi 3 E:S
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riparazione locale:

demolizione pignatte ammalorate
e nuovo getto in c.a. previa
predisposizione di ferri d'armatura
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Spezzoni ferri a U 200x75x8,5

T

bulloni di serraggio per barre@26
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con nervature di irrigidimento
realizzate con piatti s=8mm saldati ai ferria U
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SCHEMA INTERVENTI CONSOLIDAMENTO - PIANTA

Nuovo getto in cls

2014 SUP. =R o o
PR A Spezzoni ferri a U 200x75x8,5
S e PR con nervature di irrigidimento
Lo realizzate con piatti s=8mm
2014 SUP. |Gty - 4T, | saldati ai ferria U

ferri di collegamento

@10 gni 50 cm

10

30
staffe@8 ogni 25 cm

15

Barre @26
filettate alle estremita.

SCHEMA INTERVENTI CONSOLIDAMENTO - PARTICOLARE A

ferro a L 100x100x10 lungo tutto
il muro con nervature di irrigidimento

Barre 926
filettate alle estremita.

Bullone di serraggio

SCHEMA INTERVENTI CONSOLIDAMENTO - PARTICOLARE B

MATERIALI

Calcestruzzo: C25/30;0.60;300
classe di esposizione ambientale XC2
@max aggregato 32mm

classe di consistenza S3

copriferro min. 2.5 cm

Acciaio tipo B450C

Acciaio per strutture e tirafondi: S275JR (Fe430)
Viti: classe 8.8
Dadi: classe 8

. ) ||t tl<=t2
Caratteristiche delle saldature: a=0.7 t1

-saldature realizzate in officina : classe prima N
-saldature realizzate in opera : classe seconda f

Per entrambe le classi i giunti dovranno essere realizzati con accurata

eliminazione di ogni difetto al vertice prima di effettuare la ripresa o la
seconda saldatura, I' aspetto della saldatura dovra essere
ragionevolmente regolare e non presentare bruschi disavviamenti col
metallo base, specie nei casi di sollecitazione a fatica.

N.B. per le quote esatte riferirsi agli elaborati architettonici

X

COMUNE DI BORGOMANERO (NO)

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CISS) PROGETTO ESECUTIVO
CENTRO TERRITORIALE HANDICAP (CTH) DI BORGOMANERO
CENTRO POLIVALENTE
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OPERE IN C.A. : CONSOLIDAMENTO - particolari
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