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CENTRO TUTELA
DELLA FAMIGLIA
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NUOVI INTERVENTI:

PAVIMENTAZIONE IN LASTRINE DI PORFIDO

ASFALTO

MARCIAPIEDI IN CEMENTO (COME QUELLI ESISTENTI)

o
L

PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI (GRIGLIATO ERBOSO)

CORDOLI IN CEMENTO A RASO PAVIMENTO SPESSORE 7 cm

CORDOLI IN PIETRA SPESSORE 7 cm

TAPPETO ERBOSO

INTERVENTI GIA' REALIZZATI

INTERVENTI DI FUTURA REALIZZAZIONE

CENTRO POLIVALENTE (AREE OGGETTO DI INTERVENTO)

PERCORSI ASFALTATI - particolare scala 1:20

strato di usura

calcestruzzo bituminoso
(binder) R PR

misto granulare bitumato
(tout venant)

20 10 44

fondazione stradale
in misto granulare

MARCIAPIEDI VIALE LIBERTA' - particolare sezione scala 1:20

lastrine in porfido
(come esistenti)

malta di allettamento

fondazione marciapiede in cls

ghiaia vagliata

fondazione in cls 15x40 cm

cordoni in granito bianco
7x25 cm con smusso da 2 cm

15

asfalto: strato di usura

10

calcestruzzo bituminoso
(binder)

misto granulare bitumato
(tout venant)

fondazione stradale
in misto granulare

ASFALTO / PRATO (AREE OVEST-NORD-EST) - particolare sezione scala 1:20

manto erboso con fornitura di
terra agraria spessore 15 cm

fondazione in cls 15x40 cm

cordoni in cemento
7x25 cm con smusso da 2 cm

asfalto: strato di usura ———
calcestruzzo bituminoso \_‘

. XX XX
(binder) ]

“ RRRRRRARRANIKS
- ¢ BRI
. . L
misto granulare bitumato

15

(tout venant)

fondazione stradale
in misto granulare

ASFALTO / PRATO (AREA SUD) - particolare sezione scala 1:20

manto erboso con fornitura di
terra agraria spessore 12 cm

fondazione in cls 15x40 cm

cordoni in cemento
7x25 cm con smusso da 2 cm

asfalto: strato di usura

L]

calcestruzzo bituminoso
(binder) < el

misto granulare bitumato
(tout venant)

fondazione stradale
in misto granulare

ASFALTO / AUTOBLOCCANTI - particolare sezione scala 1:20

marmette autobloccanti in
grigliato erboso MCM 50x50 cm

sottofondo in sabbia 10 cm

fondazione in cls 15x40 cm

cordoni in cemento
7x25 cm con smusso da 2 cm

asfalto: strato di usura ————
calcestruzzo bituminoso \_‘
(binder) R

misto granulare bitumato
(tout venant)

10

10

9%
X X5
0% %0 %% % %0 %%
0000000 OQNQQQA

2RI

fondazione stradale
in misto granulare

N

COMUNE DI BORGOMANERO (NO)
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CISS)

PROGETTO ESECUTIVO

CENTRO TERRITORIALE HANDICAP (CTH) DI BORGOMANERO
CENTRO POLIVALENTE

PIANTA GENERALE : OPERE ESTERNE

data: scala:

Arch. Giorgio Ingaramo aprile 2016 \_ ”‘—Qo

Arch. Laura Apollonio -
vicolo Agogna 8 aggiornamento:
28021 BORGOMANERO (NO)




