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TERMOCONDIZIONATORE tipo "SABIANA” mod. "OCEAN

MOD 3" versione "ORIZZONTALE 04" O EQUIVALENTE

COMPLETO Dl

— BATTERIA A 4 RANGHI RISCALDAMENTO

— MOTORE A 3 VELOCITA” CON COMMUTATORE MANUALE
mod. COM 9053022

— CASSONETTO PORTAFILTRI _CON FILTRI

— PORTATA D’ARIA ALLA VELOCITA' MASSIMA 3.000 mc/h

— DIMENSIONI: lunghezza 1.090mm, larghezza 950mm,

altezza 515mm, peso 68kg

ASSORBIMENTO ELETTRICO 0.70 kW monofase

MANDATA ARIA

RIPRESA ARIA

CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA:
— PER SEZIONE CIRCOLARE LAMIERA ZINCATA A PARETE

ESTERNO CLASSE 1 Spess. 12mm)
— PER SEZIONE RETTANGOLARE LAMIERA ZINCATA CON

CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE
IN LAMIERA ZINCATA CON ISOLAMENTO ESTERNO CLASSE 1

Spess. 12mm
GIUNTO ANTIVIBRANTE CANALIZZAZIONE

BOCCHETTA DI _MANDATA tipo "SYSTEMAIR” mod. "K—221"
500 x 100 IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE A DOPPIO
FILARE CON SERRANDA DI TARATURA A CONTRASTO "K-7"

GRIGLIA DI RIPRESA tipo "SYSTEMAIR” mod. "K—275" O
EQUIVALENTE 600 x 400 IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE
AD ALETTE FISSE CON SERRANDA DI TARATURA A

CONTRASTO "K—7" E CONTROTELAIO "K—2"

GRIGLIA DI TRANSITO REALIZZATA NELLA PARTE BASSA DELLA
PORTA, SUPERFICIE MINIMA 0,08mq

GRIGLIA DI TRANSITO REALIZZATA NELLA PARTE BASSA DELLA
PORTA, SUPERFICIE MINIMA 0,16mq

GRIGLIA DI TRANSITO REALIZZATA NELLA PARTE BASSA DELLA
PORTA, SUPERFICIE MINIMA 0,24mq

VENTILCONVETTORE A CASSETTA DA CONTROSOFFITTO tipo
"SABIANA” mod. "SkiStar SK” O EQUIVALENTE CON BATTERIA
A 3 RANGHI PER RISCALDAMENTO E VALVOLA A TRE VIE:

— mod. "SkiStar SK 12", PORTATA ARIA ALLA VEL. MEDIA

ASSORBIMENTO ELETTRICO 0.05 kW monofase

— mod. "SkiStar SK 22", PORTATA ARIA ALLA VEL. MEDIA
500mc/h, RESA TERMICA 3.93kW
(lunghezza 600mm, larghezza 600, altezza 270mm)
ASSORBIMENTO ELETTRICO 0.07 kW monofase

VENTILCONVETTORE tipo "SABIANA” mod. "CARISMA” O
EQUIVALENTE, VERSIONE VERTICALE CON MOBILETTO "CRC MV”
COMPLETO BATTERIA A 3 RANGHI PER RISCALDAMENTO

E VALVOLA A TRE VIE:

— mod. "CRC 23 MV”, PORTATA ARIA ALLA VEL. MEDIA 220mc/h,

RESA RISCALDAMENTO 1.57kW
larghezza 770mm itd

ASSORBIMENTO ELETTRICO 0.04 kW monofase

— mod. "CRC 33 MV”, PORTATA ARIA ALLA VEL. MEDIA 270mc/h,

RESA RISCALDAMENTO 2.15kW
(larghezza 985mm, profonditd 225mm, altezza 630mm)
ASSORBIMENTO ELETTRICO 0.05 kW monofase

COMANDO A PARETE AD H=1.50m DA TERRA tipo "SABIANA"
mod. "TMO—503—-SV2" COMPLETO DI TERMOSTATO E
COMMUTATORE DI VELOCITA’

RADIATORE IN GHISA A PIASTRE tipo "FERROLI” mod.
"TAHITI PLUS” O EQUIVALENTE COMPLETO DI VALVOLA
TERMOSTATICA

TUBAZIONI RISCALDAMENTO IN ACCIAIO AL CARBONIO RIVESTITE
CON POLIPROPILENE tipo "MAPRESS” CON RIVESTIMENTO

(SOTTOTRACCIA E
SOTTOPAVIMENTO)

CALDAIA E SOTTOTETTO

- 915 spess. 10 _mm
- 918 spess. 10 mm
- 922 spess. 15 mm
- 928 spess. 15 mm
- 935 spess. 15 mm spess. 50 mm

PER LE PARTI IN VISTA RIFINITURA SUPERFICIALE MEDIANTE
LAMIERINO D’ALLUMINIO Spess. 6/10

TUBO PER TELERISCALDAMENTO IN ACCIAIO NERO SENZA
SALDATURA CON ISOLAMENTO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLIURETANO E PROTEZIONE ESTERNA IN PEHD POSATA
INTERRATA A —1.00m DI PROFONDITA’ CON ALLETTAMENTO
IN_SABBIA E BANDELLA DI SEGNALAZIONE

X VALVOLA A SFERA

EQUIVALENTE

REGOLATORE ELETTRONICO tipo COSTER mod. XTU 614 O

SONDA DA CANALE tipo COSTER mod. STA 010 O EQUIVALENTE

VARIATORE DI TARATURA DELLA TEMPERATURA CON_ SONDA

EQUIVALENTE

VALVOLA A TRE VIE 1” tipo COSTER mod. VFS 325 CON

COMMUTATORE DI VELOCITA' tipo SABIANA mod. COM

9053022 O EQUIVALENTE

@

@

©) AMBIENTE INCORPORATA tipo COSTER mod. CDB 100 O
@ SERVOMOTORE tipo COSTER mod. SE6F24 O EQUIVALENTE
®

N.B. — DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
— TUBAZIONI CON POSSIBILITA’ DI DILATAZIONE

— SFIATARE IN PUNTI ALTI

— SCARICARE IN PUNTI BASSI|

— LE DIMENSIONI DEI CANALI SONO RIFERITE ALLE MISURE

INTERNE

PARTICOLARE INSTALLAZIONE
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