COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

Opere di sistemazione e adeguamento
della scuola elementare E. De Amicis di Romentino,
via Dei Conti Caccia 13”
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MIGLIORIA N.1 _ CONTRO PARETE LATO NORD E EST PIANO SEMINTERRATO

Lavorazione comprendente:

Creazione di controparete lato nord e est locale seminterrato con lastre in cartongesso da
utilizzare in presenza di ambienti con acqua o umidita (bagni, piscine) costituiti da lastra
di gesso rinforzato con fibra di da avvitare alla struttura portante in profili d'acciaio
addossati alla parete esistente lato nord e est. comprensiva della stuccatura dei giunti,
degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la
finitura. Lastra di spessore 1,25 cm.

fornitura e posa di grigie in lamiera preverniciata diam. 100 da posarsi ogni 4,00 ml.
Rimozione e nuova posa di battiscopa esistente. Qualora non fosse possibile rimuovere lo
stesso senza danneggiamenti, viene previstoa la sostituzione dello stesso con fornutura di
nuovo simile all' esistente. Nel caso in cui fosse possibile la rimozione, il costo della
stessa andra a compensare la non fornitura.

Creazione di idropittura lavabile n. 2 mani previa preparazione della parete e stesa di

fissativo

Il tutto come meglio specificato in computo analitico di seguito riportato.

La miglioria & da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa

finita in ogni sua parte. Le quantita devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si intende

I' opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche di cui sopra ed essere

obbligatoriamente approvata dalla D.L.

MIGLIORIA 1 QUANTITA' TOTALE

OPERE IN CARTONGESSO MQ. 80
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P =

i DIMENSIONI IMPORETI
iy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit
N o parms hng larg. 1y ] Tmitario TOTALE
REIPORTO
LAVORI A COEPOD
CONTEO PARFTE SEMINTEERATO (SpCarl)
1 [Provwista di zocooline battiscopa in gres cerensico fine porcallanain,
Q1PO7.B48.0 joteouto da impesto di agille nobill, & tpo cmogsoee a tuibs wpewwoms,
[k [prive di trarttamento sparficiale, i ... ochd fid o chimicd, com bordi
OL1L2010 e dait o a squadra, compread i pere specali (angeh & spdgol) Nal
formato 1020
31,35
SOMMAND m 31,35 0,00 0,00
2 Tramam leggar. Comtro parss da utilizrars in precenza & ambismt
03 A2 T04.0 |com acqua o wmidits (bagi, piscine) in lasr & gesso rnformto con
a3 fibra di veiro da avidtare alls st .. § spessore 1,25 oo Comprensiva
IE0R2014  (di grighis & semarione o 4 o sopr e soto i lamisn prevermicixt
diam. 100
8,70/ 2,400 23,28
0,80 25,00 2400 35,68
SOADAN O m* 78,96 0,00 Q.00
3 [P im opara i zocooline in ceramica, cotio, kiinker o simxdlan &i
CZPT0QID. jaltesza cos B-10
ano [FIAND SEMINTERRATO
30102014 |roccolme W grés porcelbinato precedantersanic imosso in rom atdo
seminbarrahe parsts: Late nond 615 6,15
|zoma. contropaTete in progeto semintemman 18,00 2B,00
8,70/ 2.7
|zoma anfitanis salons semvintarmate 2.00 280 5.B0
1,50/ 1,80
SOMMAND 31,35 2,00 0,00
+ |Applicarions Sssative Su seffitt ¢ parst nhaxe
01 A20ESD. |seminterrabc
a3 wala omltifinricns com wscita wa cavedio
121172014
[pamts et 8,70 3,000 20,10
[pazwte nord 47,87 3,000 143,61
SORMANO m* 17271 0,00 0,00
3 Tinta all'acqua (pdnopitinr)) & bass di resine sintwtichs, con un snore &
01 A FI0. resine nom infarions al 30% , Inabile, ad una o pim' tinke a pin’ mprese
003 . fomdi gia’ preparati Sn inteeac intarmi
14112014 |semintermab
zela xmltfunricne com mcita v cavedio
[pamte et 8,70/ 3,000 28,10
[pazwte nord 4787 3,000 143,61
SOADI AN m* by | 0,00 0,00
& Spostamento elemant adianti o prohmgamento tubazicsd di carico
T072016  [riscaldarsenic da parete ssistanis a filo sshano controparehs m
A RIPORTARE
COTTTFRTE-
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MIGLIORIA N.2 _PARETE SUD PIANO SEMINTERRATO

Parziale LAVORI A CORPO eurs

TOTALE euro

Mz Ced DIMENSIONI IMPORT
-_-\.'R_';-\.. DESIENAZIONE DEI LAVORI Cransit
- o parmg lung. larg. Hpawo Emitario TOTALE
REIPORTO
progetin. o 46 mdistom
100
SOMMAND a corpo 100 0,00 0,00

0,00

0.

Lavorazione consistente in rifacimento intonaco ammalorato piano seminterrato lato sud

(intonaco interno). La lavorazione prevede:

e spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, compresa la

discesa o la salita a terra degli stessi, lo sgombero dei detriti, computando le superfici

prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

e Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da una applicazione

di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco

aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e

cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza

rinzaffo, compresa ogni opera accessoria. Intonaco di spessore non inferiore a cm 2

e Opere di tinteggiatura intera comprensive di:

v’ preparazione parete da tinteggiare con stuccatura ove necessario

v’ applicazione fissativo su soffitti e pareti interne

v’ tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non

inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’ riprese su fondi gia' preparati

Il tutto come meglio specificato in computo analitico di seguito riportato.

La miglioria & da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa

finita in ogni sua parte. Le quantita devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si intende

I' opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche di cui sopra ed essere

obbligatoriamente approvata dalla D.L.

MIGLIORIA 2

QUANTITA'

TOTALE

PIANO SEMINTERRATO 45 mq
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Ym Ord DIMENSIONI IMPORTI
TapmEs DESIGNATIONE DEI LAVORI Quansiza
; parng bz, larg Hpeso mitario TOTALE
RIPOETO
LAVOFRI A CORFO
PARETE LATO SUD SEMINTERATO (SpCat 3)
1 Spicconabara d'imtonaco di cemento o di materiali di analoga
01 A02B70. (durezzain qualingue piano di fabbricato, compresa 1a discesao la
003 salita a terraded materiali, bo sgombero dei detrit . e superfici prima
14122014  |della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per
suparfici di w® 0,50 &d olme
nmum lato sud ( cavedio) locale seminferrate 040 14,50 3,000 17.52
parzale 20°%:
SOMMAND m® 17,32 0.00) 0,00
2 Traramento di murahre umide soggette a risalia capillare costinto
01.A10 AR5, (dauna applicazione di soluzioni anfisaline menocomponenti ad alta
(153 pensrazione, applicazions di intonaco aer ... o, COMEIesa 0Z0 OpErA
14/122014  |accessora ed eseguito a gualsiasi piane del fabbricate Infonaco &
spessore non mferiore a om 2
mmum lato sud ( cavedio) locale seminferrate 040 14,50 3,000 17.52
parmale 40 ¥
SOMMAND m® 17,32 0.00) 0,00
3 Applicazione fissative Su soffitd e parefi infeme
01 ANESD. |seminterato
005 aula multifunrions con uscita su cavedio
12112014  (parete sod 14,57 3,000 4.7
SOMMAND m® 47 0.00) 0,00
4 Tinta all'acqua (idropithra) a base di resine sintetiche, con um tenore di
01 A2 E3D. |resine non infersore al 30%: , lavabile, ad uma o pi' tinte a pin’ riprese
005 s fondi gia' preparati Su intonaci intemmi
14112014 |seminterrato
mula mulfifimrione con uscita s cavedio
parste sud 14,57 3,000 4.7
SOMMAND m® 47 0.00) 0,00
Parziale LAVORI A CORPO earn 0,00
TOTALE emra 0.0
Data, 20072016
1 Tecmico
A RIPORTARE
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MIGLIORIA N.3 _ SERRAMENTI ESTERNI LATO SUD

Lavorazione consistente in rimozione di infissi piano rialzato e piano primo lato sud, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri computando le superfici prima della
demolizione.

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio
termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura
CE (UNI EN 14351-1),- come esistenti, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0
e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1). In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m?
2,0

Le vetrate devono essere isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro,
normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati
distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due
lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= da 3,2 a 2,8
w/m2k e Rw= c.a 35dB

Fornitura e posa di maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con
funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura
dall'esterno con chiave_ TIPO pusch bar

L' opera e da intendersi comprensiva di ogni lavorazione di preparazione muro e/o ringhiera in
ferro necessaria per I' ottenimento di una superficie idonea come base di nuova tinteggiatura
('stuccature, scrostature....)

Il tutto come meglio specificato in computo analitico di seguito riportato.

La miglioria & da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa
finita in ogni sua parte. Le quantita devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si intende
I' opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche di cui sopra e
corrispondere alla normativa vigente relativa agli edifici uso pubblico- edifici scolastici ed

essere obbligatoriamente approvata dalla D.L.

MIGLIORIA 3 QUANTITA' TOTALE

SERRAMENTI LATO SUD 19 mq
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Farm Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNATIONE DEI LAVORI Quansiti
B parug ki larg Hipeso umitarie TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
SERRAMENTI ESTERNI SUD (SpCat 1)
1 Fimorione di infissi di qualsiasi natora i qualimgqee piana &
01 A02.C00. |fabbricate, comprase la discesa o la salita ded materiali, lo sgombro dei)
003 detriti, il trasporto deghi stessi alle dis . o dei vemi nel caso di
IB002014  |sermamenti, computande le superfici prima delly demolizione Con uma
superficie di almeno m* 0,50
serr. L. PIANO PRIMO-FIAT FATO late scala
parta 2s02rma a velrl con maniglions @ laterali i vetro al fondo del
comidoio ala mi0va e porta est=ma veir con mamiglions palesma 2,00 183 3,280 18,56
SOMMANO 18,55 0.00) 0,04
2 Fominra = Posa in opera di Semament metallici esterni, compleri di
01 A12B0). |telaio m profilad a taglio termice & vetre monfato tipe cameara
053 bassoemiszivo, per finestre, & ponefineste .. 1,6 WK (UNI EN
13022016 IS0 10077-1)esclusa la forninma al pians In alluminie, ad ante, aventi
superficie inferiore a m* 2.0
serr. L. PIANO PRIMO-FIAT FATO late scala
pearta est=rma a vetr con maniglions @ laterali in vetro al fondo del
comidoio ala mi0va e porta est=ma veir con mamiglions palesma 2,00 183 3,280 18,56
SOMMANO 18,55 0.00) 0,04
3 “Wetrate izolant rrmoacustiche tipo vetrocamen formate da doe lasre
01 P20.BM0.0 | di wetro, normals o antsfondamento, & interposta mtercapedine di mm
18 -9-12 complete di profilar distanziac .. due lasire con inferposta
13022016 |pellicola di polivinibutimals vemo mm 5 + vetromm 8; Us=da 3,22
18 wmIk = Fw=ca 35dB
in aggionta al costo di forninma e pos2 in Opera SeTTAMENNO per
particolan caratteristiche del vemo relative all’ acustca
serr. L. PIANO PRIMO-FIAT ZATO late scala
pearta est=rma a vetr con manislions @ Laterali in vetro al fondo del
comidoio ala mi0va e porta est=ma veirl con mamiglions palesma 2,00 183 3,280 18,56
SOMMANO 18,55 0.00) 0,04
4 Maniglione antipanico con soocco laterale, cilindro estema con
01 P14.C18 0| finzicnamento dall'intemo comprensivo di bama orizzootls in acciaio
05 cromate Con apertura dall'esterno con chiave  TIPO pusch bar
10112014
sar L 4,00
SOMMANOD cad 4,00 0.00 0.00
3 Posa di manizlions antipanico Con o senza finmionamento esterne
01 AlE.G10. 4,00
003
144032011 SOMMANOD cad 4,00 0.00) 0,04
Parziale LAVORI A CORPO earo 0,04
TOTALE euro 0.00
Data, 20407/2016
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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MIGLIORIA N.4 _ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Lavorazione comprendente:
e fornitura e posa di elettrovalvola su ogni radiatore esistente per un complessivo di n. 98
elettrovalvole con successiva verifica del funzionamento delle stesse.
La miglioria e da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa
finita in ogni sua parte. Le quantitd devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si
intende ' I’opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche ed essere

obbligatoriamente approvata dalla D.L.

MIGLIORIA 4 QUANTITA' TOTALE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | n. 98

MIGLIORIA N.5 _ OPERE DA GIARDINIERE

Lavorazione comprensiva di:
e Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento
sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Compresa, inoltre, la fresatura
alla profondita'non inferiore ai cm 12
e Fornitura e messa a dimora compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento
di specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) compresa la provvista di terra
vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in
tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante
ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di
posa con una densita’ di 5-7 piantine al m? secondo le indicazioni della direzione lavori
Compreso lo scavo di shancamento della profondita’ di cm 30, il carico e il trasporto in
discarica
La miglioria € da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa
finita in ogni sua parte. Le quantita devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si
intende ' I’opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche ed essere
obbligatoriamente approvata dalla D.L.
MIGLIORIA 5 QUANTITA' TOTALE
OPERE DA GIARDINIERE A CORPO
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAFIONE DEI LAVORT (uantita
parmg. hmnz. larg Hpeso Umitario TOTALE

Num. Ord.
TARIFFA

RIPOETO

LAVORT A CORPO
OFERE DA GIARDINIERE (SpCat 1)

1 Formarione di prato, compresa 1a regolarizvamions del pimno di semina
20.A27A10. (con Hvellamento smimmzramente & rastrellanma della terma, prosvista
(] delle sement & semina, carico & Taspor . m discarica degli evennmali
8102011  |materiali di msula Compresa, inolire, la fresatura alla profondin'mon
inferiore ai om 12

Ared 50050251 VErSO semintemato 20,00 §.000 174,00

SOMDANO m* 174,00 0,00 0,0

]

2 Fominm compress il asparta & b scarico sulhwogo dal piantamento
01 P27.A50. |delle sottoelencate spacieperenni efo tapperzant (erbaces, arbustive) m

140 waso h=alterss complessiva della pia ... a —omere di ramd partents
184022015 |dal colletto r=pianta fomit con zalla v=pianta fornita i vaso Genista
Lydia z pilosa w18
20,00
SOMMAND cad 20,00 0.00 0,00
3 Mesza a dimora di specie mpperzant] arustve compresa la provvista
20 AT ATD. |di tzrma wegetale, la miscela di terriocio umificato perom 5 di spessors,
(] il telo pacciamame in tessato pvc C .. ella direrione lavor Compreso ld
14022015  |scave di shancamento della profondita’ di cm 30, il canico e il trasporto
in discarica
parie mclinata verso il cvedio 20,00 3,004 0,00
SOMDANO m* 60,00 0.00 0,00
Parziale LAVORT A CORPO euro 0,00
TOTALE eura 0,00
Data, 200072016
1 Tecmico

A RIPORTARE
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