QUADRO PALLONE

PRESSOSTATICO
dal Q.G.
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o
lcp = 6 KA — Ipk = 10,2 kKA — In = 32 A
Vn = 400 V — f = 50 Hz
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N.B.: In ogni punto dell'impianto sia distribuito un conduttore PE
giallo—verde di sezione pari a quello di fase di sezione maggiore
o in accordo con la Guida CEl 64—12

CARPENTIERIA
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SPECIFICHE
Generale Generatore Unita Generale |Comando da|Comando da Ausiliari lluminazione [ Presa di In Vetro resind |P4—3
UTENZA ALIMENTATA - GPlSO Emergenzo IIIumm_ozmnePosso:quso Puls_cmte - Slcuiezzo Serxmo
Interruttore tipo F72N/63 | Btdin 60 | Btdin 60 | Btdin 60 |FC4A4/230| FP1A/230 | Btdin 60 | F72N/16 | Btdin 60 JUPO OeC — Serie AR E/A_BS
Corr. Nominale In [A]| 4 x B3A 4 x 16C 2 x 10C 4 x 16C 4 x 40A 1 x 16A 1x6C+N 2 x 16A 1x16C+N |ﬂStG||GZiOﬂe q pG\/imeﬂtO
Corr. Termica Ith  [A] // 16 10 16 // // 6 // 16
Corr. Magnetica Im [A] // 160 100 160 // // 60 // 160
N.B.: La carpenteria sia corredata di accessori idonei alla chiusura

Corr. Differen. Id  [A] // 0,3AC 0,3AC 0,3AC // // // // 0,03AC mediante serratura a chiave
Pl [KA] CEl 23-3 [/ 6 6 6 [/ L/ 6 // 6
o EN 60947-2 N.B.: Il quadro sia realizzato in conformita’ alla Norma CEl 17-13/1
Potenza Install. [kW] 8 4 0,4 // 3,2 // 0,1 // 1,2 e/o Norma CEl 23—-51 attualmente in vigore
Corr. assorbita [A] 16 8 2 // 9 // 0,5 // 6 N.B.: L'ingresso dei cavi sia realizzato in maniera tale da assicurare

FG70R 77 56 25 3615 77 5G 25 77 2 x 1.5 3625 36 25 il grado di protezione IP richiesto per la carpenteria.
Sez.cavo[mmq] BVC
Modalita’ di /7 Tub _— /7 _— /7 Quad _— Quad N.B.: | dati relativi alla carpenteria e la disposizione delle apparecchiature
oddra @ posd oo oo oo padre oo Hadre all'interno della stessa sono puramente indicativi e non vincolanti
Portata teorica [A] // 24 16,5 // 24 // 16,5 24 23

— N.B.: Si segnala di utilizzare quali colori identificativi dei cavi
Coeff. riduzio. posa // 0,7 0,7 // 0,7 // 0,7 0,7 0,7 quelli indicati dalle Norme CEl
Portata reale [A] // 17 12 // 17 // 12 17 16 Neutro AZZURRO — Conduttore PE GIALLO—VERDE
Lunghezza [m] // 6 6 // 32 // // 28 //
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