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 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Codice articolo
 Modulo differenziale
 Corrente regolata Ir [A]
 Potenza totale
 Ku / Kc
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Sezione fase [mm²]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Portata fase [A]
 Lunghezza linea [m]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Sezione cablaggio di fase [mm²]
 Codice Morsetti

 Note

 L1 L2 L3 N
 G8843A/16AC

 1 • In = 16
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 2,5
 2,5
 2,5
 21
 0,0

 0,00 % / 0,00 %
 4

 M6

 Luci corridoio

 L1 N
 G8813A/10AC

 1 • In = 10
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 2,5

 L1 N

 0,000 kW
 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 1,5
 1,5
 1,5
 18
 1,0

 0,00 % / 0,00 %
 2,5
 M6

 Iluminazione di
 Emergenza

 L1 N
 F311N

 T/6
 1 • In = 6
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 1,5
 1,5
 1,5
 18

 120,0
 0,00 % / 0,00 %

 2,5
 M6

 Luci aule dx

 L1 N
 G8813A/10AC

 1 • In = 10
 0,000 kW
 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 2,5

 L1 N

 0,000 kW
 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 1,5
 1,5
 1,5
 18
 1,0

 0,00 % / 0,00 %
 2,5
 M6

 Iluminazione di
 Emergenza

 L1 N
 F311N

 T/6
 1 • In = 6
 0,000 kW
 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 1,5
 1,5
 1,5
 18

 120,0
 0,00 % / 0,00 %

 2,5
 M6

 Luci aule sx

 L1 N
 G8813A/10AC

 1 • In = 10
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 2,5

 L1 N

 0,000 kW
 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 1,5
 1,5
 1,5
 18
 1,0

 0,00 % / 0,00 %
 2,5
 M6

 Iluminazione di
 Emergenza

 L1 N
 F311N

 T/6
 1 • In = 6
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 0,000 kW

 1,5
 1,5
 1,5
 18

 120,0
 0,00 % / 0,00 %

 2,5
 M6


