| OPERE IN CARPENTERIA METALLICA - NOTE | TABELLA DEI MATERIALI
PIANTA PIANO FONDAZIONI - ACCIAIO TIPO S275JR (ex FE430) CONFORME AL D.M.14/01/2008 PRODOTTO, LAVORATO ED INSTALLATO DA LEGENDA MISURE: Diamentro piegature d . :
SCALA 1200 -QUOTEIN CM CENTRO DI TRASFORMAZIONE AUTORIZZATO SECONDO QUANTO PRESCRITTO AL SUDDETTO DECRETO : Br
(DOVRANNO ESSERE ALLEGATE TUTTE LE RELATIVE CERTIFICAZIONI PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DELLE L L L N
STRUTTURE). m N
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g PART.A PART.A PART. A PART.A PART.A | - BULLONI CONFORMI PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ALLE NORME UNI EN ISO 4016 ED ALLE NORME Rse #dg /2 L L L
AL S e Py A Py i UNI 5592, DI TIPO AD ALTA RESISTENZA (Classe 8.8 secondo UNI EN 898).
Nl L "l = 0 kil -IN TUTTE LE UNIONI BULLONATE SI DEVE FAR SEMPRE USO DI ROSETTE. CALCESTRUZZO - UNI EN 206-1
© pART. A PART.B  PART.B PART. B PART.B  PART.B G i s il - BULLONERIA ZINCATA A CALDO PER M16 O SUPERIORI; IN ACCIAIO INOX PER DIAMETRI INFERIORI. CONGLOMERATO CLASSE DI C ACC CLASSEDI | AGGREGATO | COPRIFERRO C NOMINALE
g e e i CEMENTIZIO ESPOSIZIONE | (N'mm?) | MASSIMO | CONSISTENZA (mm) (mm)
@ R ;iR it £ i e £ fr | SALDATURE | Magrone - 12/15 - - - -
g PARTB SALDATURE DI 1" CLASSE CON ELETTRODI DI QUALITA" 3 O 4 (UNI5132-74) CON PROCEDURA DI SALDATURA IN Opere di completamento XC2 32/40 0,5 S4 <32 40
@ A o ® 5 & o & & o ACCORDO ALLE NORME UNI 7710 CON PROCESSO MAG (FE-MS-DR). LATO SALDATURE PARI A 0,7 VOLTE LO i i i i i i
o SPESSORE MINIMO PIASTRE DA SALDARE. ALTEZZA DELLA GOLA 7,07mm - LATO BASE SALDATURA 10mm. |  ——
@ N%ﬂ & & : ACCIAIO DA ARMATURA: B 450 C C.I.S. E SALDABILE
S PART. A | TRATTAMENTO DI PROTEZIONE SUPERFICIALE | RETE ELETTROSALDATA: B 450 A
@ 1 I /ﬁ&\ &l NUOVA CARPENTERIA GRANDE ORDITURA: TRATTAMENTO DI PROTEZIONE SUPERFICIALE REALIZZATO PRESCRIZIONI GENEREALI:
Sink il ; VESPAIO IN PIETRAME ALTO306m. CON SOVRASTANTE MASETTO IN CLACESTRUZZO'DELLO SPESSORE DI26m. MEDIANTE ZINCATURA A CALDO IN OFFICINA SECONDO UNI 574466. CALCESTRUZZO:
2 PART. B - TUTTE LE CARATTERISTICHE INDICATE IN TABELLA DEVONO ESSERE RIPORTATE SULLA BOLLA DI
X CARPENTERIA ESISTENTE: PULIZIA PREPARATORIA TRAMITE SABBIATURA; TRATTAMENTO TRAMITE VERNICE CONSEGNA.
PROTETTIVA ANTICORROSIVA ED A SEGUIRE VERNICIATURA MICACEA REALIZZATA IN OPERA (UNA MANO DI - E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE.
O SART A & % # # S @ @ @ & L Snniats PRIMER E DUE MANI DI VERNICE). TINTA DA DEFINIRE CON LAD.L. - PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE LA DIREZIONE LAVORL.
g e ACCIAIO:
O === i & & : w5 ; | NOTE AGGIUNTIVE | - OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO, CON
g PAI:\’\'AI:/B TUTTE LE QUOTE LINEARI SONO IN MILLIMETRI SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO; LE QUOTE DEGLI DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN
o '~ PART.A_ PART.A PART. A PART.A  PART. A ANGOLI SONO ESPRESSE IN GRADI SESSAGGESIMALI. STABILIMENTO.
@ 5%‘ 5 / '$\ ! /$\ / ’$\ ) '$\ / /$\ F - PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DELLE ARMATURE E NECESSARIO FAR ESEGUIRE LE PROVE SU CAMPIONI Al
S el o N | PROPRIETA' MECCANICHE MALTA DI INGHISAGGIO CEMENTIZIA | SENSI DEL D.M. 14/01/2008 (NTC)
g PART.B PART.B PART.B PART.B PART.B - 1 - - - SOVRAPPOSIZIONI MIN. 75@ SFALSATE
esistenze a giornoe: giorni: gicrni:
® Lk ™ o o . compressione® (EN 196-1) >30 MPa > 45 MPa > 50 MPa | OPERE IN C.A. - NOTE |
| | | | | | ‘ | ‘ | ‘ | | ‘ | Resistenze a flessione" 28 giom: OPERE PRELIMINARI E PULIZIA:
%0 4 60 i 960 PNl oo S0 L 360 L 360 PPV Rl %, %0 . 60 (EN 196-1) : 2 8 MPa - SOTTOFONDO DI FONDAZIONE COSTITUITO DA GETTO IN CALCESTRUZZO MAGRO IN CLS CLASSE C10/15
Tesls in assorde son UNI 6008 MD: 3.8 2. Tults le caratierstiche indlsate con (*) sone rferite ad un rapparo di miscelazis"®
¢i 3,82 litri di acoua per cgni sacco da 28 kg (malta a consistenza fluida), induriments a +20°C, umidila relativa §5% (RCK>1 5N/MMQ)
© & o0 O 66 e O ® W & ® Requisiti come da EN 1504-6
Metodo di prova Risultati Requisiti | NOTE AGGIUNTIVE |
Resistenza allo strappo  prEN 1881 ~ 0,40 mm Spostamento < 0,6 mm TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE E PLANIMETRICHE DELLO STATO DI FATTQ E DEL PROGETTO DEVONO
ljcansoget: #alI ESSERE RIVERIFICATE DALL'ASSUNTORE DEI LAVORI NELLA LORO VALIDITA E UTILIZZO CON IL DIRETTORE
VISTA ASSONOMETRICA INTERVENTO IN PARTICOLARE B comonto @ enecere TR . - B(E)lNLg\(gglglAMMESSE RIVENDICAZIONI POSTUME A TALE FASE DI VERIFICA PER DATI ERRATI O NON
S icol EN 196-10 < 0,0002% <0,0002% .
PLINTI DI FONDAZIONE INTERVENTO SU PIASTRE cromo vy 1 CORRISPONDENTI IN QUANTO L'ASSUNTORE SARA RITENUTO IL SOLO RESPONSABILE DEI DATI DELLE QUOTE
SCALA 1:5 QUOTE IN MM
) 80 , 140 , 80 , Reazione al fuoco EN 13501-1 Al Euroclasse RILEVATE IN FASI DI RIVERIFICA.
- T ! ! | . E:rf:str::z?;e EN 12190 255 MPa PRIMA DI PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI CASSERO PREFABBRICATI, DELLE OPERE DA
A S P CARPENTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ARMATURE E DEGLI EVENTUALI ELEMENTI IN CARPENTERIA
1 - ~ 3 EEE\S/?AOSR:L%E\%%EEm; ';}f\ﬁf‘gg%ggg’;ﬂ% - Lavorabilita EN 13395-2 >500 mm METALLICA, VERIFICARE IN CANTIERE LE EFFETTIVE DIMENSIONI ED IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DI TUTTI
(OPERAZIONE DA ESEGUIRE SOLO Si(JLLE BASI GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI ADATTANDO LA STRUTTURA PORTANTE Al RISULTATI OTTENUTI.
INDICATE IN PLANIMETRIA)
PARTICOLARE A / \
. O = INTERVENTO IN PLINTI DI FONDAZIONE e ~
" SCALA 1:20 - QUOTE IN CM
P . N on JE¥.  Comune di Castelletto Sopra Ticino
! 0 | - Provincia di Novara
o~ 3 P.zza F.1li Cervi - 28053 - Castelletto Sopra il Ticino (NO)
tel 0331 - 971940 - fax 0331 -962277
www.comune.castellettosopraticino.no.it - lavoripubblici@comune.castellettosopraticino.no.it
SEZIONE 1-1 . |
SCALA 1:5 QUOTE IN MM N RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA
: 300 T PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"
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MONTANTE HEA 140 | — —|—-—= _:_ — 1= SPESSORAMENTO DELLA PIASTRA ESISTENTE o o / PROGETTAZIONE \
, PREVIA SALDATURA DI N°2 PIATTI 80x300 SP.10 2
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e i!i = INDICATE INPLANMETRIA) % s 2 T E Q S E STUDIO ASSOCIATO
PIATTO ESISTENTE 300x300 SP.15 mm Q I 0 MALTA DI INGHISAGGIO CEMENTIZIA ANTIRITIRO Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA
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SEZlONE B-B _____________________________ SEZlONE A'A %E%EPslfgg]ESSI%/I[IEEITO IL PROGETTISTA L'IMPRESA %E]])EXE\}EI%RE \
SCALA 1:20 - QUOTE IN CM SCALA 1:20 - QUOTE IN CM
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| | ; (e AGGIORNAMENTI COMPILATORE | CONTROLLORE | DATA )
7 : : N 10 N 65 () 65 EMISSIONE Ing. Fabrizio BETTA Ing. Fabrizio BETTA 31/01/2018
< POS. 3- 012120 L=212 < I I ?P' 46 1 REVISIONE PER VALIDAZIONE Ing. Fabrizio BETTA Ing. Fabrizio BETTA 10/04/2018
| | o P0S.1-3@121=185 POS.1-30121=185 POS. 5 - 26/10 L=208
: : POS. 4 - @1140/20 L=102 ) g STAFFE 106110 cm ) -
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! ! SPICCONATURA DEL COPRIFERRO ESISTENTE ﬁ SPICCONATURA DEL COPRIFERRO ESISTENTE N
! ! AL FINE DI RENDERE PIU' UNIFORME E COESO AL FINE DI RENDERE PIU' UNIFORME E COESO
! ! POS4 L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PREVISTO POS4 L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PREVISTO 4 PRO GETTO ESECUTIVO
POS.4 Pos2 | ! | |P0S.2 POS4 POS.2 POS.2
CORRENTI 2+2 @ 10 I P0S.3 [ ' | pos 3 \ CORRENTI 2+2 @ 10 CORRENTI 2+2 @ 10 POS 1 POS 1 \ CORRENTI 2+2 @ 10
STAFFE 1910/ 20 cm E | ' \ " POS. 2 - 1010120 L=65 STAFFE 1010/ 20 cm - ﬁ ' \ ‘ POS. 2 - 110120 L=65 1 INTERVENTI DI
] ERREZREL, : R EXXEEREE STAFFE 12/10/20 cm 7 40 S 3 K&, §5 STAFFE 10/10/20 cm 40 A7l STRUTTURE ADEGUAMENTO SISMICO
8 A GETTO DI COMPLETAMENTO IN - N2 8 GETTO DI COMPLETAMENTO IN S - IN FONDAZIONE
& 2R Cls CLASSE C32/40 (Rck>40N/mmg) & K Cls CLASSE C32/40 (Rck>40N/mmg) — —— — s
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