PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:100- QUOTE IN CM STATOCI):INALE O TABELLA TIPOLOGIE MURATURE E RIVESTIMENTI
STRUTTURA PARETI
SCALA 1:100 - QUOTE IN CM A - Muro perimetrale esterno realizzato con:

. muratura in blocchi di argilla espansa Leca tipo LECABLOCCO BIOCLIMA TERMPOISOLANTE, fornito da Azienda
con sistema di qualita certificato UNI EN 1SO 900. B locchi forati in conglomerato argilla espansa, aventi
proprietaa di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI180, e malta da muratura M2.
sp.20 cm; Rw = 54 db

e isolamento esterno tipo ISORAY sp.10cm

e lama d'aria sp.6 cm;

e sistema parete ventilata tpo "Tempio" o equivalente realizzata in doghe alveolari sistema FK modello FK16
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} i FINITURE PARETI 1 - Intonaco tinteggiato. Tinte all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,con un tenore di resine non inferiore al
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} ! ! 2 - Rivestimento con piastrelle in gres ceramico
$+ 0.00 ! ! 3- Tinteggiatura. Idropittura a base di resine sintetiche
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fj C INGRESSO 1 ole e ! ! Pavimentazione in gomma antiscivolo tipo "ARTIGO - MULTIFLOOR ND UNI"- Fornitura in rotoli 1,90x10 m.
[ b 1 mﬁ QS [T CL L 4 1 Reazione al fuoco Classe 1, in monostrato con superficine liscia, formato in rotoli, sp.3mm
- _ / B . . / N L z ] Attacco adesivo su sottofondo esistente.
e = [
307 | O 7/ - AN I LA AR BBl BB RPal L
1 14 | BLEEL A cd%‘i,’ b foé,f,{fﬁ:,;%g,;!&p@f Og,;ﬁt&“g_f ARl [ Pavimenti in gres ceramico fine porcellanato ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneoa tutto spessore,
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