DETTAGLIO SERRAMENTO ESTERNO
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Imbotti serramenti (sp. 10/10 - 1,08 kg/ml)-
preverniciata come i serramenti esterni

Sistema di schermatura:
Veneziane in stecche di alluminio plastificato per
installazione all'esterno deiserramenti, con guide
laterali e servomeccanismo di richiamo. Tipo
GRIESSER Lamisol o equivalente. Provviste di
riduttore con comando manuale ad asta snodata
metallica attraversante il serramento con comando
allinterno.
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CODICE F1 F2 F3 F4 F5 F6
AREA INFISSO 5,85 m? 3,90 m? 3,00 m? 2,00 m? 4,00 m? 1,17 m?
4
QUANTITA' 9 13 4 1 1
Serramenti metallici esterni a tre ante, con apertura a vasistas 0 ad anta battente con Serramenti metallici esterni a tre ante, con apertura a vasistas 0 ad anta battente con Serramenti metallici esterni a tre ante, con apertura a vasistas 0 ad anta battente con Serramenti metallici esterni a tre ante, con apertura a vasistas o0 ad anta battente con Serramenti metallici esterni a tre ante, con apertura a vasistas 0 ad anta battente con Serramenti metallici esterni a tre ante, con apertura a vasistas 0 ad anta battente con
TIPO fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso
STRUTTURA emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili
fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica
complessiva Uw =<1,4 W/m?K (Zona climatica E, DM 11/01/2017). complessiva Uw =<1,4 W/m*K (Zona climatica E, DM 11/01/2017). complessiva Uw=<1,4 W/m?K (Zona climatica E, DM 11/01/2017). complessiva Uw=<1,4 W/m?K (Zona climatica E, DM 11/01/2017). complessiva Uw=<1,4 W/m?K (Zona climatica E, DM 11/01/2017). complessiva Uw=<1,4 W/m?K (Zona climatica E, DM 11/01/2017).
Telaio in alluminio con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e Telaio in alluminio con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e Telaio in alluminio con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e Telaio in alluminio con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 € | Telaio in alluminio con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e Telaio in alluminio con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e
tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.
TIPO VETRO Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; classe minima 2B2 (antiferita UNI Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; classe minima 2B2 (antiferita UNI Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; classe minima 2B2 (antiferita UNI Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; classe minima 2B2 (antiferita UNI | Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; classe minima 2B2 (antiferita UNI Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; classe minima 2B2 (antiferita UNI
EN 12600); formate da due lastre di vetro, stratificata con interposta pellicola di EN 12600); formate da due lastre di vetro, stratificata con interposta pellicola di EN 12600); formate da due lastre di vetro, stratificata con interposta pellicola di EN 12600); formate da due lastre di vetro, stratificata con interposta pellicola di | EN 12600); formate da due lastre di vetro, stratificata con interposta pellicola di EN 12600); formate da due lastre di vetro, stratificata con interposta pellicola di
polivinilbutirrale (4+ pvb 0,76+ 4). polivinilbutirrale (4+ pvb 0,76+ 4). polivinilbutirrale (4+ pvb 0,76+ 4). polivinilbutirrale (4+ pvb 0,76+ 4). polivinilbutirrale (4+ pvb 0,76+ 4). polivinilbutirrale (4+ pvb 0,76+ 4).
NOTE: Colore interno ed esterno a discrezione della DL. Colore interno ed esterno a discrezione della DL. Colore interno ed esterno a discrezione della DL. Colore interno ed esterno a discrezione della DL. Colore interno ed esterno a discrezione della DL. Colore interno ed esterno a discrezione della DL.
Apertura vasistas e completa Apertura vasistas e completa Apertura vasistas e completa Apertura vasistas e completa Apertura vasistas e completa Apertura vasistas e completa
Schermatura all'esterno del serramento. Veneziane in stecche di alluminio Schermatura all'esterno del serramento. Veneziane in stecche di alluminio Schermatura all'esterno del serramento. Veneziane in stecche di alluminio Schermatura all'esterno del serramento. Veneziane in stecche di alluminio Schermatura all'esterno del serramento. Veneziane in stecche di alluminio Schermatura all'esterno del serramento. Veneziane in stecche di alluminio
plastificato con guide laterali e servomeccanismo di richiamo. plastificato con guide laterali e servomeccanismo di richiamo. plastificato con guide laterali e servomeccanismo di richiamo. plastificato con guide laterali e servomeccanismo di richiamo. plastificato con guide laterali e servomeccanismo di richiamo. plastificato con guide laterali e servomeccanismo di richiamo.
e  Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato e Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato e  Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato e Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato e  Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato e  Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato
UBICAZIONE Piano terra-n. 9 Piano terra-n. 13 Piano terra - n. 4 Piano terra - n.1 Piano terra - n.1 Piano terra - n. 4
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CODICE F7 F8 P1 P2 P3
AREA INFISSO 2,92 m? 7,20 m? 5,40 m? 3,60 m? 3,78 m?
14 2
QUANTITA! 4 1 2
Serramenti fissi metallici esterni a tre ante, completi di telaio a taglio termico e vetro Serramenti fissi metallici esterni a 8 ante, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),
TIPO montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw=<1,4 W/m?K (Zona climatica E, DM 11/01/2017). Porte esterne in alluminio e vetro a due ante simmetriche con apertura a battente e Porta antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, Porta antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isoalnte termico, idrofugo,
STRUTTURA EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con Telaio in alluminio con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. sop.ralluce flssq. Complete di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera bassg completq di serratura g maniglia, coptrotelglg con zqnche, cermera. con mglla regolgbne completa dll serratura e mqnlgha, controtelallo con ;apche, cer.nlera con molla r.e.golablle.
trasmittanza termica complessiva Uw=<1,4 W/m?K (Zona climatica E, DM 11/01/2017). emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certifiacto di omolgazione per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di
Telaio in alluminio con profiati estrusi in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e fermalvetrp, gﬁcc_l(ll1at2|3\,”sezr}2at;ra, ferlramsntaEe S\E;nﬁl;g.1 /C;%q ;rasmlttanza termica ger reflster;za al fuocq r}.ellzlseguﬁnh. classi e misure REI 120 a due battenti (90+30)x300. grrlflﬁgazwne per resistenza di fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due
tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. complessiva Uw=<1,4 W/m?K (Zona climatica E, ). opraluce fisso con griglia di ventilazione. attenti.
TIPO VETRO Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; classe minima 2B2 (antiferita UNI Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; classe minima 2B2 (antiferita UNI EN 12600); formate da due lastre di vetro, stratificata con interposta pellicola di polivinilbutirrale Vetro stratificato 4+4 con interposta pellicola in PVB di 0,76, classe 1B1 a norma UNI
EN 12600); formate da due lastre di vetro, stratificata con interposta pellicola di (4+ pvb 0,76+ 4). EN12600. . B . ) / /
polivinilbutirrale (4+ pvb 0,76+ 4). Sopralgce f|§§q vetrato; vetro stratificato 6 /7, due lastre di vetro sp. 3 mm con intersposto
strato in polivinilbutirrale. (3+1+3). Classe minima 2B2 (antiferita UNI EN 12600)
e  Colore interno ed esterno a discrezione della DL. e  Colore interno ed esterno a discrezione della DL. ) ) ) ) ) ) ) ) )
NOTE: e Colore interno ed esterno a discrezione della DL. e  Colore interno ed esterno a discrezione della DL. e Colore interno ed esterno a discrezione della DL.
' e Maniglione antipanico. e  Maniglione antipanico. e Maniglione anti-panico.
e  Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato e  Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato e  Maniglia antitrauma in acciao Inox satinato.
. Sopraporta in grigliato
UBICAZIONE Piano terra - n.14 Piano terra - n.2 Piano terra - n.4 Piano terra - n.1 (CENTRALE TERMICA) Piano terra e piano interrato - n.2

IMMAGINE ESEMPIO SCHERMATURA
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tel 0331 - 971940 - fax 0331 -962277
www.comune.castellettosopraticino.no.it - lavoripubblici@comune.castellettosopraticino.no.it

Comune di Castelletto Sopra Ticino
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