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CALCOL! ILLUMINOTECNICI

Im
. Im min n. minimo Im min
m2 Ix min R icti
richiesti | lampade per previsti
iampada
PIANO INTERRATO
Magazzino sud 140,00 2,00 280 3,00 210,00 630
Corridoio 44,00 2,00 88 3,00 210,00 630
Magazzino nord 560,00 2,00 1120 7,00 210,00 1470
PIANGC TERRA 0
Ufficio tipo 20 2,00 40 1 210 210
Ingresso tipo 5 5,00 25 1 210 210
Aula magna 80 2,00 160 4 210 840
Atrio di ingresso 430 2,00 860 8 210 1680
Palestrina 150 2,00 300 4 210 840
PIANO PRIMO-SECONDO-TERZO
Aula tipo 52 2,00 104 1 210 210
Ingresso tipo 5 5,00 25 1 210 210
Aula doppia 80 2,00 160 1 210 210
Corridoio 280 2,00 560 9 210 1890
Laboratorio tipo 80 2,00 160 2 210 420
PIANO QUARTO 210 0
Aula tipo 52 2,00 104 1 210 210
Ingresso tipo 5 5,00 25 1 210 210
Aula doppia 100 2,00 200 2 210 420
Corridoio 140 2,00 280 5 210 1050
PALESTRA TIPO
Palestra ingresso singolo 320 2,00 640 4 210 840
Palestra ingresso doppio 320 2,00 640 5 210 1050
Spogliatoi 30 2,00 60 1 210 210




CALCOLI ACUSTICI EVAC

Rumore di fondo minimo
Rumore di fondo massimo
Distanza massima diffusore - ricettore
Attenuazione
D dB min >
Livello EVAC dB(A)

65,00
75,00
10,00
20,00
10,00
105

dB(A)
dB(A)
m
dB(A)
dB(A)
dB{A)



