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PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:50

PIANTA PIANO TERRENO
SCALA 1:50

LEGENDA ABACO DEI SERRAMENTI
Serramenti esterni in legno esistenti oggetto delle seguenti lavorazioni:

-Rimozione del serramento per l'esecuzione delle lavorazioni di sostituzione delle vetrature; Rimozione e

smaltimento dei vetri presenti; Modifiche necessarie all'inserimento dei nuovi vetri tipo vetrocamera; Fornitura e posa

di vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo formate da due lastre di vetro, lastra interna stratificata

antisfondamento,lastra esterna normale, con interposta intercapedine d'aria. La lastra antisfondamento è costituita

da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. Caratteristiche: spessori 4/12/3+3 (lastra esterna/camera

d'aria/lastra interna); U = 1,3  W/m²K; Fornitura e posa delle guarnizioni delle battute; Verifica della ferramenta e

adeguamento dove necessario dei cardini;  (      Serramenti con vetro esterno satinato)

Montaggio dei serramenti modificati; Verifica della sigillatura dei telai, e regolazione dei serramenti.

Porte interne tamburate in legno , spessore mm 35, pannelli ciechi rivestiti

in laminato plastico complete di ferramenta serratura e maniglie.

Porte interne in PVC antiurto  dotate di serramenta, serratura, manigli.

Pannelli ciechi in bilaminato nobilitato.

N.B. Porte P-04 montate su telaio in lamiera zincata inserito nei tavolati dotato di meccanismo per lo scorrimento

dell'anta.

Antoni esterni di nuova fornitura  realizzati su disegno degli esistenti in essenza lignea noce scuro.
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Serramento esterno di nuova fornitura  realizzato su disegno uguale agli esistenti in essenza lignea colore

noce scuro. Vetrate isolanti tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine, lastra

esterna sp. mm 4,   lastra interna antisfondamento formata da due lastre di vetro sp. mm 3 con interposta

pellicola di polivinibutirral e  sp1.52 mm, spessori 4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna);

U = 1,3  W/m²K;.

N.B. tutti gli antoni esterni esistenti dovranno essere numerati e

rimossi a inizio lavori, collocati in luogo sicuro e protetto e

ricollocati nelle posizioni originarie a fine lavori.
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