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1:50

01
Estratto P.R.G.C.

ELABORATI:

02

Stato di fatto: Piante,

Prospetti, Sezioni

03

Interventi: Piante, Prospetti,

Sezioni

04

Progetto: Piante, Prospetti,

Sezioni

06 Abaco dei serramenti: Piante

07

Abaco dei serramenti: Distinta

serramenti interni ed esterni

08
Particolari costruttivi: Sezione

09

Particolari costruttivi: Servizio

igienico piano terreno

10

05 Abaco delle finiture: Piante

11





SCALA 1:50

N.B. VERIFICARE LE MISURE SUL

POSTO PRIMA DELLA

REALIZZAZIONE DEI SERRAMENTI
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120

-Rimozione del serramento per l'esecuzione delle lavorazioni di sostituzione delle vetrature; Rimozione e

smaltimento dei vetri presenti; Modifiche necessarie all'inserimento dei nuovi vetri tipo vetrocamera; Fornitura e

posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo; formate da due lastre di vetro, lastra interna

stratificata antisfondamento,lastra esterna normale, con interposta intercapedine d'aria. La lastra

antisfondamento è costituita da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. Caratteristiche: spessori

4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna); U=1,3  W/m²K; Fornitura e posa delle guarnizioni delle

battute; Verifica della ferramenta e adeguamento dove necessario dei cardini;

Montaggio dei serramenti modificati; Verifica della sigillatura dei telai, e regolazione dei serramenti.
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-Rimozione del serramento per l'esecuzione delle lavorazioni di sostituzione delle vetrature; Rimozione e

smaltimento dei vetri presenti; Modifiche necessarie all'inserimento dei nuovi vetri tipo vetrocamera; Fornitura e

posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo; formate da due lastre di vetro, lastra interna

stratificata antisfondamento,lastra esterna normale, con interposta intercapedine d'aria. La lastra

antisfondamento è costituita da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. Caratteristiche: spessori

4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna); U=1,3  W/m²K; Fornitura e posa delle guarnizioni delle

battute; Verifica della ferramenta e adeguamento dove necessario dei cardini;

Montaggio dei serramenti modificati; Verifica della sigillatura dei telai, e regolazione dei serramenti.
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120

-Rimozione del serramento per l'esecuzione delle lavorazioni di sostituzione delle vetrature; Rimozione e

smaltimento dei vetri presenti; Modifiche necessarie all'inserimento dei nuovi vetri tipo vetrocamera; Fornitura e

posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo; formate da due lastre di vetro, lastra interna

stratificata antisfondamento,lastra esterna normale, con interposta intercapedine d'aria. La lastra

antisfondamento è costituita da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. Caratteristiche: spessori

4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna); U=1,3  W/m²K; Fornitura e posa delle guarnizioni delle

battute; Verifica della ferramenta e adeguamento dove necessario dei cardini;

Montaggio dei serramenti modificati; Verifica della sigillatura dei telai, e regolazione dei serramenti.
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-Rimozione del serramento per l'esecuzione delle lavorazioni di sostituzione delle vetrature; Rimozione e

smaltimento dei vetri presenti; Modifiche necessarie all'inserimento dei nuovi vetri tipo vetrocamera; Fornitura e

posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo; formate da due lastre di vetro, lastra interna

stratificata antisfondamento,lastra esterna normale, con interposta intercapedine d'aria. La lastra

antisfondamento è costituita da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. Caratteristiche: spessori

4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna); U=1,3  W/m²K; Fornitura e posa delle guarnizioni delle

battute; Verifica della ferramenta e adeguamento dove necessario dei cardini;

Montaggio dei serramenti modificati; Verifica della sigillatura dei telai, e regolazione dei serramenti.
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-Rimozione del serramento per l'esecuzione delle lavorazioni di sostituzione delle vetrature; Rimozione e

smaltimento dei vetri presenti; Modifiche necessarie all'inserimento dei nuovi vetri tipo vetrocamera; Fornitura e

posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo; formate da due lastre di vetro, lastra interna

stratificata antisfondamento,lastra esterna normale, con interposta intercapedine d'aria. La lastra

antisfondamento è costituita da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. Caratteristiche: spessori

4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna); U=1,3  W/m²K; Fornitura e posa delle guarnizioni delle

battute; Verifica della ferramenta e adeguamento dove necessario dei cardini;

Montaggio dei serramenti modificati; Verifica della sigillatura dei telai, e regolazione dei serramenti.

SCALA 1:50



8
0

1
5

0

1
5
0

80

-Rimozione del serramento per l'esecuzione delle lavorazioni di sostituzione delle vetrature; Rimozione e

smaltimento dei vetri presenti; Modifiche necessarie all'inserimento dei nuovi vetri tipo vetrocamera; Fornitura e

posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo; formate da due lastre di vetro, lastra interna

stratificata antisfondamento,lastra esterna normale, con interposta intercapedine d'aria. La lastra

antisfondamento è costituita da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. Caratteristiche: spessori

4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna); U=1,3  W/m²K; Fornitura e posa delle guarnizioni delle

battute; Verifica della ferramenta e adeguamento dove necessario dei cardini;

Montaggio dei serramenti modificati; Verifica della sigillatura dei telai, e regolazione dei serramenti.
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