[PIANTA

ACCIAIO  TIPO CORTEN A ® - S235J0W
ACCIAI CONFORMI ALLE NORME UNI EN 10025 /5:2005

PROPRIETA' DEL MATERIALE:

Modulo elastico

Modulo di elasticita trasversale
Coefficiente di Poisson

Coefficiente di espansione termica lineare

v =03

o
p = 7850 kg/mc

Densita
Tensione caratteristica di snervamento f yk=235 N/mmq
Tensione caratteristica di rottura f tk =360 N/mmq

FORNITURA DEI PRODOTTI:
indicato al § 11.3. 1.5 delle N.T.C. 14/01/2008
SALDATURE:

UNI EN ISO 4063:2001

FINITURA:

NEUTRALIZZANTE A FREDDO.

( SPECIFICHE DEI MATERIALI: CARPENTERIE METALLICHE

E =210.000 N/m mq
G=E/[2(1+ vV)]N/mmg

=12 x 10-6per °C-1

Documentazione di accompagnamento delle forniture secondo quanto

Secondo procedimenti all'arco elettrico codificati da norma

TRATTAMENTO PASSIVANTE EFFETTUATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI ACIDO CROMICO E SUCCESSIVO LAVAGGIO

OFFICINA) DOVRANNO ESSERE SVILUPPATI

N.B. GLI ELABORATI GRAFICI COSTRUTTIVI (DISEGNI DI

DALL'APPALTATORE E APPROVATI DALLA DIREZIONE
LAVORI PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELLA RAMPA
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IPIANTA CARPENTERIE MET.
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SEZIONE A-A'
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REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CASTELLETTO
SOPRA TICINO

'INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASA DEL PARCO COMUNALE G. SIBILIA
PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE

DELLA POLIZIA LOCALE
VIA XXV APRILE - 25053 CASTELLETO SOPRA TICINO (NO)

PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

/ ELABORATO:

ARC-11

DATA

DICEMBRE 2018

/COD. LAVORO

CS

/COD. RICERCA 0\

1463A184448 '

-~
SERIE ELABORATI

GEN ARC

STH MEC

ELE SIC
ELABORATI:

Estratto P.R.G.C.

Stato di fatto: Piante,
Prospetti, Sezioni

Interventi: Piante, Prospetti,
Sezioni

Progetto: Piante, Prospetti,
Sezioni
Abaco delle finiture: Piante
[ARC| 06| Abaco dei serramenti: Piante

Abaco dei serramenti: Distinta
serramenti interni ed esterni

[ARC| 08 | Particolari costruttivi: Sezione

Particolari costruttivi: Servizio
m igienico piano terreno

Particolari costruttivi: Servizi
igienici e spogliatoi piano primo
- Particolari costruttivi: Rampa

esterna rimovibile in acciaio

Descrizione

Descrizione

/
[ GIANCARLO FURNO sr ! INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Sede amministrativa e operativa:

Viale Garibaldi n. 44 - 13100 Vercelli

Sede legale: Via Mameli n. 4 - 15033 Casale Monferrrato (AL)
tel. (+89-0161)/217735-259122 fax. 257940

Capitale socigle Euro 10.000,00

ci. e P. IVA 02130030063

lscrﬂzﬁone registro imprese al n. 02130030063; REA n. 229128




