PIANTA INTERVENTI
SCALA 1:20

LEGENDA SIMBOLI

Pavimento in resina monocroma autolivellante realizzato con miscele di resine armate con fibre di
vetro e speciali autodilatanti, spessore finale = 2,5 mm, a superficie liscia e monolitica con
caratteristiche di resistenza agli acidi, ai detergenti, ai grassi ed al calpestio, realizzato su massetto
cementizio dello spessore di 9 cm (impermeabilizzato nei vani dei servizi igienici mediante
I'applicazione di prodotto fluido o in pasta impermeabilizzante dato a rullo o a pennello con
interposta rete in fibra di vetro).
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Rivestimento delle pareti con piastrelle in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di
argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, inassorbente, antigelivo, resistente agli attacchi
fisici e chimici. Formato 30X30 cm. h. 220 cm. Rivestimento fino al soffitto in intonaco eseguito con
grassello dolce, su rinzaffo.

Rivestimento delle pareti realizzato con intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo.
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Porte interne tamburate in legno, spessore mm 35, pannelli ciechi rivestiti in laminato plastico
complete di ferramenta serratura e maniglie.

Porte interne in PVC antiurto dotate di serramenta, serratura e maniglie.
Pannelli ciechi in bilaminato nobilitato.

Porte interne scorrevoli in PVC antiurto montate su telaio in lamiera zincata inserito
nei tavolati dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, dotate di serramenta,
serratura e maniglie. Pannelli ciechi in bilaminato nobilitato.

Lavabo in vitreus-china dimensioni 52x40x18 dotato di miscelatore monoforo in ottone cromato.
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Vaso a sedile in vitreus-china a cacciata con scarico a pavimento, dotato di vaschetta di cacciata in
plastica pesante e sedile con coperchio
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Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, a cacciata con sifone incorporato e scarico a parete.

Piatto doccia in gres ceramico smaltato cm 60x70x15, installazione sopra pavimento.

Piatto doccia in gres ceramico smaltato cm 70x70x15, installazione sopra pavimento.

Wﬁ/ﬁ/]//////
@K:o
DO PP 0 6O e

******

I | DEMOLIZIONI

,,,,,,

W% NUOVE OPERE IN PROGETTO

PIANTA STATO FINALE
SCALA 1:20

RIVESTIMENTO DELLE PARETI
IN PIASTRELLE
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Interventi: Piante, Prospetti,
Sezioni

‘ ‘ Progetto: Piante, Prospetti,
m Sezioni

Abaco delle finiture: Piante

[ARC| 06 | Abaco dei serramenti: Piante
\ Abaco dei serramenti: Distinta
=l ] serramenti interni ed esterni
[ARC| 08| Particolari costruttivi: Sezione
‘- Particolari costruttivi: Servizio
il . . .
1 "\ m igienico piano terreno
L' Particolari costruttivi: Servizi

s

igienici e spogliatoi piano primo
Particolari costruttivi: Rampa
esterna rimovibile in acciaio
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