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Sup. 8,6 m²
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ARMERIA, ARCHIVIO,
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Sup. 9,92 m²
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Davanzale di copertura
(volontario)

Zanche di supporto
fissate a muro portante

Distanza minima
3-4 cm

Attuatore termostatico
autoazionato a bassa
inerzia sul radiatore

Fissaggio Radiatori

Dorsale orizzontale o verticale di distribuzione ai collettori MANDATA  multistrato PExC/All/PExC

Dorsale orizzontale o verticale di distribuzione ai collettori RITORNO  multistrato PExC/All/PExC

Derivazione di distribuzione dai collettori MANDATA / RITORNO multistrato PExC/All/PExC

Radiatore in alluminio tipo GLOBAL MIX o similare equivalente

Colonne montanti verticali impianto distribuzione riscaldamento ai collettori

LEGENDA PRINCIPALE

Partenza di zona con elettropompa in installata sulla P.D.C.

Collettore di distribuzione radiatori e ventilconvettori complanari coibentati

Parete di supporto

UNITA' ESTERNA IN POMPA DI CALORE

PER VRV ESPANSIONE DIRETTA

ARI- ARIA

UNITA' ESTERNA IN POMPA DI CALORE

PER MONOBLOCCO IDRONICA

ARIA-ACQUA

Scarico condense delle unità esterne

funzionanti in pompa di calore (inverno)

Pozzetto grigliato per la raccolta dell'acqua

derivante dallo scongelamento delle batterie

esterne delle pompe di calore.

Valvola sfera comando a leva rossa PN25 corpo ottone cromato

Collettore complanare 1"
Derivazione 23P.1,5 M

Montato in cassetta a muro
Valvole Ø1"-DN25

Multistrato 32-26
PExC/All/PexC

Derivazioni da collettore in
Multistrato - PExC/All/PexC

Ø 16/14

Ø 16/14

Ø 16/14

Ø 16/14

Ø 20/16

Ø 20/16

Fissaggio Ventilconvettori

COLLEGAMENTO RADIATORI
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Ø 20/16

Stacco verticale derivazione WC
Multistrato - PExC/All/PexC

Montante Verticale
Multistrato - PExC/All/PexC

Dorsale Principale 32/26

Montante Verticale
Multistrato - PExC/All/PexC

Dorsale Principale 32/26

Coibentazione rinforzata per tratto esterno

Tubazione dorsale principale.

Poliuretano espanso spessore 60 mm

Calotta protettiva esterna

Chiusura con scatolato in
cartongesso per mascherare i

montanti verticali delle tubazioni

Stacco Verticale per radiatore
piano terra

Multistrato - PExC/All/PexC
20/16

Fattosalvo quanto indicato nella specifica relazione tecnica

di calcolo e dimensionamento della rete di distribuzione dell'

acqua calda, fredda e ricircolo per uso sanitario,

Fattori di riduzione degli spessori di cui sopra nei cai A, B e C

Caso A: le tubazioni devono essere coibentate rispettando i valori

in tabella con fattore 1, per passaggi in esterno o in locali freddi

non riscaldati.

Caso B: le tubazioni possono essere coibentate con spesori ridotti di

0.5 volte, per passaggi in murature esterne, con isolamento verso 

l'esterno (installazione lato caldo muro).

Caso C: le tubazioni possono essere coibentate con spessori ridotti con

fattore 0,3 volte, per tubazioni interne ai locali riscaldati o per

passaggi inmurature divisorie locali riscaldati.

Fattosalvo quanto indicato nella specifica relazione tecnica di calcolo e
dimensionamento della rete di distribuzione dell' acqua CALDA per uso sanitario,
lo spessore del materiale isolante (conduttività = 0,042 W/mK) deve essere = 6 mm
anche per la linea di distribuzione della FREDDA.

Distribuzione riscaldamento/raffrescamento:

- Tubo Multistrato PExC/All/PExC con raccordi a passaggio totale per uso
  in impianti di riscaldamento e raffescamento (-5/95°C) tipo Valsir Pexal o
  similare equivalente.

Ciobentazione:
- Poliuretano espanso a celle chiuse tipi Armacel Armaflex o similare
equivalente
  Spessore minimo da allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Coibentazione collettore derivazione:
- Guscio preassemblato fornito dal costruttore per impianti di raffrescamento

Rispettare la scala di nobiltà dei materiali, nella posa

in sequenza delle tubazioni al fine di evitare la corrosione

galvanica per effetto pila. Nel caso non fosse possibile

rispettare tale sequenza, raccordare materiali diversi con

idonei giunti in ottone di disconnessione.

NON COLLEGARE RAME ED ACCIAIO 
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