
Distribuzione riscaldamento/raffrescamento VRF/VRV:

- DORSALI PRINCIPALI: Verghe o rotoli in rame preisolato per impianti di refrigerazione, VRV, VRF

Tubo rame in verghe crudo R290 CU-DHP 99,9%:
Tubo rame in verghe per impianti di refrigerazione, qualità DIN 1787 - Certificazione EN 12735.1 FRIGO
allestimento DIN 8905 parte 1, superficie interna a specchio - terminali tappati a fine processo.
Rintracciabilità con marcatura con specifiche di norma e di produzione su ogni verga. Certificazione: lotti
corredati da certificato di analisi e collaudo.

- DERIVAZIONI DA COLLETTORI: R otoli in rame preisolato per impianti di refrigerazione, VRV, VRF

Tubo rame in rotoli ricotto R220 CU-DHP 99,9%:
Tubazioni Cu-DHP in rotoli (L.W.C. per ACR ricotto R220). Specifiche CUPROCLIMA a norme ASTM B
224 UNI EN 12735-1 DIN 8964.
Superficie interna a specchio - terminali tappati a fine processo. Rintracciabilità con marcatura con specifiche
di norma e di produzione su ogni rotolo. Certificazione: lotti corredati da certificato di analisi e collaudo.

Coibentazione:

- Isolamento realizzato con guaina PeLD a  cellule chiuse pellicolata anti-lacerazione ed identificata .
Prodotto calibrato su tutto il diametro del tubo di rame.

Dorsale orizzontale o verticale di distribuzione ai collettori MANDATA / RITORNO VRV

Rete idrica per lo scarico delle condense prodotte dalle unità interne del VRV

Derivazione di distribuzione dai collettori MANDATA / RITORNO VRV - gas/liquido

Radiatore in alluminio tipo GLOBAL MIX o similare equivalente

Colonne montanti verticali impianto distribuzione VRV - gas/liquido

LEGENDA PRINCIPALE

Partenza di zona con elettropompa in installata sulla P.D.C.

Collettore di distribuzione fluido frigorigeno R410A per sistema di climatizzazione VRV

Valvola sfera comando a leva rossa PN25 corpo ottone cromato

Punto ingresso per lo scarico delle condense prodotte dalle unità interne del VRV

Alimentazione elettrica 230 VAC e collegamento BUS
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