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COLLEGAMENTO RADIATORI

TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO
VALVOLA TERMOSTATIZZABILE

ATTACCO multistrato 16x2

Circuito riempito con glicole propilenico 25%

Protezione antigelo a - 10°C

Fissaggio Ventilconvettori

Saffitto
Comando a filo
s |
000
H-1,5m

Ritorno impianto

Scarico condensa DN20

Mandata impi

Sotto pavimento

Alimentazione elettrica

Fissaggio Radiatori

Parete di supporto

Davanzale di copertura

(volontario)

Zanche di supporto

fissate a muro portante

Distanza minima

3-4 cm

15

Attuatore termostatico

inerzia sul radiatore

e
X

LEGENDA PRINCIPALE

Dorsale orizzontale o verticale di distribuzione ai collettori MANDATA multistrato PExXC/AII/PEXC
Dorsale orizzontale o verticale di distribuzione ai collettori RITORNO multistrato PExC/AII/PEXC

Derivazione di distribuzione dai collettori MANDATA / RITORNO multistrato PExXC/AII/PExC

Radiatore in alluminio tipo GLOBAL MIX o similare equivalente

Collettore di distribuzione radiatori e ventilconvettori complanari coibentati
Colonne montanti verticali impianto distribuzione riscaldamento ai collettori

Partenza di zona con elettropompa in installata sulla P.D.C.

Valvola sfera comando a leva rossa PN25 corpo ottone cromato

Dettaglio e legenda tubazioni

Distribuzione riscaldamento/raffrescamento:

- Tubo Multistrato PEXC/AII/PEXC con raccordi a passaggio totale per uso
in impianti di riscaldamento e raffescamento (-5/95°C) tipo Valsir Pexal o
similare equivalente.

Ciobentazione:
- Poliuretano espanso a celle chiuse tipi Armacel Armaflex o similare
equivalente

Spessore minimo da allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Coibentazione collettore derivazione:
- Guscio preassemblato fornito dal costruttore per impianti di raffrescamento

COIBENTAZIONE TERMICA RETE ACQUA FREDDA

Fattosalvo quanto indicato nella specifica relazione tecnica di calcolo e
dimensionamento della rete di distribuzione dell’ acqua CALDA per uso sanitario,
lo spessore del materiale isolante (conduttivita = 0,042 W/mK) deve essere = 6 mm
anche per la linea di distribuzione della FREDDA.

PRESCRIZIONI raccordo dispositivi per protezione galvanica

Rispettare la scala di nobilta dei materiali, nella posa

in sequenza delle tubazioni al fine di evitare la corrosione

galvanica per effetto pila. Nel caso non fosse possibile

rispettare tale sequenza, raccordare materiali diversi con

idonei giunti in ottone di disconnessione.
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