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Jontante Verticale distribuzione sanitario

Arqua calda (ACS) e fredda (AFS).

Attraversamento delle tubazioni nel sottofondo alleggerito.
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Innesto colonne di scarico verticali in arrivo

dallinterno dell'edificio
Pozzetto cieco con chiusura anti miasmi.

Innesto colonne di scarico verticali in arrivo
dallinterno dell'edificio
Pozzetto cieco con chiusura anti miasmi.

PAVIMENTO GALLEGGIANTE h. =25 ¢cm
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LEGENDE ADDUZIONI

DORSALE FREDDA DA GESTORE

MONTANTE CALDO

MONTANTE FREDDO

DERIVAZIONE CALDA

DERIVAZIONE FREDDA

UTENZA FREDDA

UTENZA CALDA

VALVOLA CHIUSURA

PARTICOLARE INTERRAMENTO
TUBAZIONE PE100 - PN16 - De32

Piano di campagna esistente

Fattosalvo quanto indicato nella specifica relazione tecnica
di calcolo e dimensiocnamento della rete di distribuzione dell'
acqua calda, fredda e ricircolo per uso sanitario,

TUTTE LE TUBAZIONI DI ADDUZIONE DI ACQUA CALDA DI RISCALDAMENTO

Pavimentazione

Chiusura con reinterro esistente

O PER SERVIZIO DI ACQUA SANITARIA, SONO COIBENTATE SECONDO IL
DPR 412/93 E SMI COME DA SEGUENTE TABELLA.

Tabella 1

Fascia blu con scritta

ACQUA - ACQUA - ACQUA ...

Costipazione terriccio vagliato

Vibro compattato a strati
Copertura con sabbia

Letto di sabbia

(%% COLLETTORE DERIVAZIONE CALDA

b = COLLETTORE DERIVAZIONE FREDDA

Dettaglio e legenda tubazioni rete adduzione sanitaria

Distribuzione interrata:

- Tubo PE 100 SDR11 PN16 - UNI EN 12205

Distribuzione esterna:

- Acciaio PP-R Super80 omologato per uso idrico sanitario
- Multistrato PEx-C/AI/PEX-C UNI 10954 PN 10 per uso sanitario

Distribuzione interno camera:
- Multistrato PEx-C/AI/PEx-C UNI 10954 PN 10 per uso sanitario

PARTICOLARE COLLETTORE
ACQUA SANITARIA POSATO IN BAGNO

LEGENDE SCARICHI

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE:

- Lavabo DN50 (tipo Geberit Ultra Silent)
DN50 (tipo Geberit Ultra Silent)

- Doccia DN5O0 (tipo Geberit Ultra Silent)
DN110 (tipo Geberit Silent - db20)

- Bidet

-WC

PUNTO SCARICO ACCESSORIO

COLONNA VERTICALE SCARICO/VENTILAZIONE

- Multipiano DN135 (tipo Geberit Silent - db20)
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Fattori di riduzione degli spessori di cui sopraneicaiA,Be C
Caso A: le tubazioni devono essere coibentate rispettando i valori
in tabella con fattore 1, per passaggi in esterno o in locali freddi
non riscaldati.
Caso B: le tubazioni possono essere coibentate con spesori ridotti di
0.5 volte, per passaggi in murature esterne, con isolamento verso
I'esterno (installazione lato caldo muro).

Caso C: le tubazioni possono essere coibentate con spessori ridotti con
fattore 0,3 volte, per tubazioni interne ai locali riscaldati o per

passaggi inmurature divisorie locali riscaldati.

NON E' CONSENTITA LA RIDUZIONE DI DIAMETRO
PER LA PORZIONE TERMINALE DI VENTILAZIONE
A TETTO DELLA COLONNA DI SCARICO.

PRESCRIZIONI raccordo dispositivi per protezione galvanica

Rispetare la scala i nch 2 dei nate-iali rella pesa

in sequerza delle tubazion al fine di evitare la comesicne

gavanica ser effetta pila. Nel case no~ “0s52 0ss oile
rispettzre ta @ secuenza, racoordare mater ali diversi con

idnei giuni in oticre di discornessione.

NON COLLEGARE RAME ZC ACCIAID SENZA INTERPOSIZIONE DI GTTONE

COIBENTAZIONE TERMICA RETE ACQUA FREDDA

Fattosalvo quanto indicato nella specifica relazione tecnica di calcolo e
dimensionamento della rete di distribuzione dell' acqua CALDA per uso sanitario,
lo spessore del materiale isolante (conduttivita = 0,042 W/mK) deve essere =6 mm
anche per la linea di distribuzione della FREDDA.

Collettore acqua calda sanitaria - 3/4"

- Derivazione Lavabo: multistrato 18x2 raccordo 23 p.1x1,5M
- Derivazione Bidet: multistrato 18x2 raccordo 23 p.1x1,5M
- Derivazione Doccia: multistrato 18x2 raccordo 23 p.1x1,5M

Collettore acqua fredda sanitaria - 3/4"
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- Derivazione Lavabo: multistrato 18x2 raccordo 23 p.1x1,5M
- Derivazione Bidet: multistrato 18x2 raccordo 23 p.1x1,5M
- Derivazione Doccia: multistrato 18x2 raccordo 23 p.1x1,5M
- Derivazione W.C.: multistrato 18x2 raccordo 23 p.1x1,5M
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Descrizione
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