DOCCIA UOMINI LAVABI DONNE WC/DOCCIA DONNE WC UOMINI LAVABO UOMINI
Tipo GLOBAL - MIX - Tipo GLOBAL - MIX - Tipo GLOBAL - MIX - Tipo GLOBAL - MIX - Tipo GLOBAL - MIX -
800 800 800 800 800
Elementi 9 Elementi 5 Elementi 8 Elementi 12 Elementi 5
DN valv. 1/2" DN valv 1/2" DN valv. 1/2" DN valv. 1/2" DN valv. 1/2"
DN det. 1/2" DN det. 1/2" DN det. 1/2" DN det, 1/2" DN det. 1/2"
DN tubo 20 DN tubo 16 DN tubo 16 DN tubo 20 DN tubo 16

Chiudere la valvela durante il

raffrescamento cstivo.

-

Chiudere la valvola durante il

[ Mraffrescamento cstivo.

Chiudere la valvola durante il

raffrescamento cstivo.

Chiudere la valvola durante il

raffrescamento cstivo.

Chiudere la valvola durante il
f Wraffrescamento cstivo.
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Collettore 1"
complanare in
cassetta aerata a
muro con sportello

WC TERRA DISABILI

Tipo

GLOBAL - MIX -
800

Elementi

11

DN valv.

12"

DN det.

1/2"

DN tubo

20

Chiudere la valvola durante il

ralTrescamento estivo.

PIANO TERRA

COLLEGAMENTO RADIATORI

TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
ATTACCO multistrato 16x2

=

Dettaglio e legenda tubazioni

Distribuzione riscaldamento/raffrescamento:

- Tubo Multistrato PExC/AII/PEXC con raccordi a passaggio totale per uso
in impianti di riscaldamento e raffescamento (-5/95°C) tipo Valsir Pexal o
similare equivalente.

Ciobentazione:
- Poliuretano espanso a celle chiuse tipi Armacel Armaflex o similare equivalente

Spessore minimo da allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Coibentazione collettore derivazione:
- Guscio preassemblato fornito dal costruttore per impianti di raffrescamento

POMPA DI CALORE - GRUPPO FRIGO
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Alimentazione elettrica

380-400 Vac - 3f - 50Hz
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Pozzetto grigliato di raccolta
acque di condensa e meteoriche

Circuito riempito con glicole propilenico 25%
Protezione antigelo a - 10°C

COIBENTAZIONE TERMICA RETE ACQUA FREDDA

Fattosalvo quanto indicato nella specifica relazione tecnica di calcolo e
dimensionamento della rete di distribuzione dell’ acqua CALDA per uso sanitario,

lo spessore del materiale isolante (conduttivita = 0,042 W/mK) deve essere = 6 mm
anche per la linea di distribuzione della FREDDA.

PRESCRIZIONI raccordo dispositivi per protezione galvanica

Metallo

Zinco

Alluminio

idonel giunti in ottone di disconnessione.

Rispettare la scalo of nobilta dei moterioli, nello posa
in sequenza delle fubazioni al fire doi evitare la corraosione
galvanica per effetto pilo. Nel caso nan fosse possibile

rispettare tole sequenza, roccordore materiali diversi con

NON COLLEGARE RAME ED ACCIAID SENZA INTERPOSIZIONE DI OTTONE

Fattosalvo quanto indicato nella specifica relozione tecnica

di calcolo e dimensionamento della rete di
acqua calda, fredda e ricircolo per uso sanitario,

distribuzione dell’

TUTTE LE TUBAZIONI DI ADDUZIONE DI ACQRUA CALDA DI RISCALDAMENTO
0 PER SERVIZID DI ACQUA SANITARIA, SONO CUIBENTATE SECONDD IL

DPR 412/93 B SMI COME DA SEGUENTE TABELLA.

Tabells 1
Conduttivita I Diametre esterno della tubazione {nunj
Termica
utile
dellsolante <20 | da20a39 dad0a39 | da60aT? |das0a®d | =100
(Wim® )
003 13 19| 26 33 37 40
003z | 14 2l | 29 36 40 44
D034 15 23 31 9 44 48
00386 17 25 14 43 47 2
D 03§ 18 78 37 46 51 6
0.040 20 0 40 0 35 80
ooz 12 2 8 34 39 64
0044 | M4 3 46 38 63 69
0.046 26 5 30 62 68 74
0.048 28 11 4 66 71 79
0.050 £l 44 58 71 84

Fattori di riduzione degli spessori di cul sopra nei cai A, B e C

Caso A le tubazioni devono essere coibentate rispettando i valori

in Tabella con fattore 1, per passagqi in esterno o in locali freddi

non riscalooti,

Caso B le tubazioni possono essere coibentate con spesori ridotti di
0.5 volte, per passaqggl in murature esterne, con isolamento verso
lesterno (installazione lato caldo muro

Caso Ci le tubazioni possono essere coibentate con spessori ridotti con
fattore 0,3 volte, per tubazioni interne ai locali riscaldati o per
passaqqgi inmurature divisorie locali riscaldati,

LEGENDA PRINCIPALE

Fissaggio Ventilconvettori

Parete di supporto

Davanzale di copertura

fissate a muro portante

Scarico condensa DN20
Mandata impianto

Ritarno impianto

Soffitto
(volontario)
Comando a filo
o
000
Zanche di supporto
H-1.5m
Distanza minima
3-4cm
Sotto pavimento

Alimentazione elsttrica

Fissaggio Radiatori

Attuatore termostatico

OlalO d Dd d
ia sul radiatore

Derivazione di distribuzione dai collettori MANDATA multistrato PExXC/AII/PExC

————— Derivazione di distribuzione dai collettori MANDATA multistrato PExXC/AII/PEXC
<xon  Radiatore in alluminio tipo GLOBAL MIX o similare equivalente
= == Collettore di distribuzione radiatori e ventilconvettori complanari coibentati
4 Colonne montanti verticali impianto distribuzione riscaldamento ai collettori
@ Partenza di zona con elettropompa in installata sulla P.D.C. proposta
D—I_q Valvola sfera comando a leva rossa PN25 corpo ottone cromato
Filtro ad Y con maglia filtrante in acciaio inox 0,5 mm
@ Manometro FS 6 bar
C? Termometro di mandata/ritorno FS 120 °C
Giunto di collegamento in materiale elastomerico antivibrante PN10
Valvola automatica per lo sfogo dell'aria

Dorsale orizzontale o verticale di distribuzione ai collettori MANDATA multistrato PEXC/AII/PExC
————— Dorsale orizzontale o verticale di distribuzione ai collettori RITORNO multistrato PExC/AII/PEXC
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