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SPOGLIATOIO

DONNE
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DEPOSITI

Sup. 8,6 m²
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UFFICIO COMANDANTE

Sup. 15,8 m²
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SALA RIUNIONI

Sup. 15,5 m²
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SPOGLIATOIO

UOMINI

90

210

OPEN SPACE AGENTI

Sup. 20,9 m²
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UFFICIO VICE COMANDANTE E

COMMERCIO

UFFICIO VERBALI

FRONT

OFFICE
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CASSAFORTE,

ARMERIA, ARCHIVIO,

DEPOSITO

Sup. 9,92 m²
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DN90

DN60

DN50

DN50

DN90

DN50

DN50

DN90

DN90

DN90

DN90

DN90

DN90

DN90

DN50

DN50

DN90

Øi20

Øi16

Øi16

Øi16

Øi16

Colonna verticale di ventilazione

da portare sopra la falde del tetto in

apposito camino di esalazione.

Colonna verticale di ventilazione

da portare sopra la falde del tetto in

apposito camino di esalazione.

Colonna verticale di ventilazione

da portare sopra la falde del tetto in

apposito camino di esalazione.

DN150

DN150

DN150

UNITA' ESTERNA IN POMPA DI CALORE

PER VRV ESPANSIONE DIRETTA

ARI- ARIA

UNITA' ESTERNA IN POMPA DI CALORE

PER MONOBLOCCO IDRONICA

ARIA-ACQUA

Scarico condense delle unità esterne

funzionanti in pompa di calore (inverno)

Pozzetto grigliato per la raccolta dell'acqua

derivante dallo scongelamento delle batterie

esterne delle pompe di calore.

Innesto colonne di scarico verticali in arrivo

dall'interno dell'edificio

Pozzetto cieco con chiusura anti miasmi.

Innesto colonne di scarico verticali in arrivo

dall'interno dell'edificio

Pozzetto cieco con chiusura anti miasmi.

DN63

Portata Lavabo:
C=0.1 l/s
F=0.1 l/s

Portata Lavabo:
C=0.1 l/s
F=0.1 l/s

Portata WC:
F=0.10 l/s

Portata WC:
F=0.10 l/s

Portata WC:
F=0.10 l/s

Portata Doccia:
C=0.15 l/s
F=0.15 l/s

Portata Doccia:
C=0.15 l/s
F=0.15 l/s

C1,P

C1,T

C2,P

C2,T

C3,T

C3,P

C3,Esalaz.
C2,Esalaz.

C1,Esalaz.

Ø
i20

Øi20

Montante Verticale distribuzione sanitario

Acqua calda (ACS) e fredda (AFS).

Øi20

Collegamento alla pompa di calore aerotermica

pensile installata a muro con sorgente aria-acqua

e tubazioni di ripresa ed espulsione esterna.

Tubazioni per aspirazione ed espulsione aria

della sorgente termica per la pompa di calore di

produzione acqua calda sanitaria.

C1,acs

C2,acs

C3,acs

Øi16

Øi16

Cadente in pendenza minimo 1,5%
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Attraversamento delle tubazioni nel sottofondo alleggerito.

D
N

9
0

Cadente in pendenza minimo 1,5%

Montante Verticale
Multistrato - PExC/All/PexC

Dorsale Principale 32/26
Carico acqua fredda acquedotto

Montante Orizzontale
Multistrato - PExC/All/PexC

Dorsale Principale 32/26
Carico acqua fredda acquedotto

Montante Orizzontale Interrato
PE100 - PN16 De32
Dorsale Principale

Collegamento acquedotto

Tubazione di scarico
verso allaccio fognario esistente

Dorsale Principale
acque grige e nere.

DN150

Riduttore di pressione regolabile per cerico

acqua fredda sanitaria dalla rete.

3/4" - Taratura 3,5 bar con manometro pressione.

Pompa di calore aerotermica da parete (80 litri)

Tipo Ariston NUOS EVO 80 A+ (o similare ed

equivalente con aspirazione ed espulsione

esterna).

ACQUA SANITARIA POSATO IN BAGNO

Distribuzione interrata:

- Tubo PE 100 SDR11 PN16 - UNI EN 12205

Distribuzione esterna:

- Acciaio PP-R Super80 omologato per uso idrico sanitario

- Multistrato PEx-C/Al/PEx-C UNI 10954 PN 10 per uso sanitario

Distribuzione interno camera:

- Multistrato PEx-C/Al/PEx-C UNI 10954 PN 10 per uso sanitario

LEGENDE ADDUZIONI

DORSALE FREDDA DA GESTORE

MONTANTE CALDO

MONTANTE FREDDO

DERIVAZIONE CALDA

DERIVAZIONE FREDDA

UTENZA FREDDA

UTENZA CALDA

VALVOLA CHIUSURA

COLLETTORE DERIVAZIONE CALDA

COLLETTORE DERIVAZIONE FREDDA

Fattosalvo quanto indicato nella specifica relazione tecnica di calcolo e

dimensionamento della rete di distribuzione dell' acqua CALDA per uso sanitario,

lo spessore del materiale isolante (conduttività = 0,042 W/mK) deve essere = 6 mm

anche per la linea di distribuzione della FREDDA.

LEGENDE SCARICHI

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE:

- Lavabo DN50 (tipo Geberit Ultra Silent)

- Bidet DN50 (tipo Geberit Ultra Silent)

- Doccia DN50 (tipo Geberit Ultra Silent)

- WC DN110 (tipo Geberit Silent - db20)

PUNTO SCARICO ACCESSORIO

COLONNA VERTICALE SCARICO/VENTILAZIONE

- Multipiano DN135 (tipo Geberit Silent - db20)

NON E' CONSENTITA LA RIDUZIONE DI DIAMETRO

PER LA PORZIONE TERMINALE DI VENTILAZIONE

A TETTO DELLA COLONNA DI SCARICO.

PARTICOLARE INTERRAMENTO

TUBAZIONE PE100 - PN16 - De32
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