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Tirante

Ø 20 mm

con tenditore

Solaio in

laterocemento

sp. 20+4 cm

Sottofondo

sp. 8 cm

Piastre di

ancoraggio

dim. 200x200x10
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Tiranti

Ø 20 mm

con tenditore

Iniezione armata di

collegamento

Spinotti Ø 16 mm

saldato alla piastra

Muratura esistente

Muratura esistente
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saldati alla piastra

fissati alla muratura

mediante ancorante

chimico (resine

epossidiche)
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Solaio in
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sp. 20+4 cm

Sottofondo

sp. 8 cm

Spinotti Ø 16 mm
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epossidiche)
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Ø 20 mm
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FASI PER L'INSERIMENTO DI TIRANTI METALLICI

della sede per l'alloggiamento della piastra.

1   Fase) - Rimozione dell'intonaco interno e preparazione

FASI DI INTERVENTO:

A

delle piastre. Posizionamento delle piastre preparate per

2   Fase) - Esecuzione delle imperniature per il fissaggio

A

imperniature e della catena alla piastra.

3   Fase) - Fissaggio mediante saldature della piastra alle

A

l'inserimento della catena e fissaggio provvisorio.

SCALA 1:50SCALA 1:10

SCALA 1:10

SCALA 1:10

SCALA 1:10

DETTAGLIO B

DETTAGLIO A

COD. LAVORO

COD. RICERCA

Rev. Data Descrizione Rev. Data Descrizione

SERIE ELABORATI

ELABORATO:

DATA

DICEMBRE 2018

STR-02

SCALA

1:50 - 1:10

01

Intervento di miglioramento

delle caratteristiche del

terreno di fondazione

mediante iniezione di resine

espandenti

ELABORATI:

02

Intervento di rinforzo

strutturale mediante la posa

di tiranti metallici

03

Realizzazione di architravi

metallici in corrispondenza dei

nuovi vani di passaggio

04

Intervento di rinforzo

localizzato delle murature

mediante l'applicazione di rete

in materiale composito GFRP

e betoncino per applicazioni

strutturali


