DETTAGLIO A - PIANTA
SCALA 1:10

Spinotti & 16 mm
saldati alla piastra
fissati alla muratura
mediante ancorante
chimico (resine
epossidiche)

Muratura esistente

DETTAGLIO B - PIANTA
SCALA 1:10

Iniezione armata di
collegamento

DETTAGLIO A - SEZIONE A-A'
SCALA 1:10

Muratura esistente

Spinotti @ 16 mm
saldati alla piastra
fissati alla muratura
mediante ancorante
chimico (resine
epossidiche)

Spinotti & 16 mm
saldato alla piastra
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Muratura esistente

PIANTA PIANO PRIMO - LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

Spinotti @ 16 mm
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fissati alla muratura
mediante ancorante
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DETTAGLIO B - SEZIONE B-B'
SCALA 1:10

epossidiche)

I laterocemento

: sp. 20+4 cm
4

|

chimico (resine
epossidiche)

| | 00
V% . / //
Y < // //////>// 7
s/ | | N ///// /////
. N \\\ //// v
//// | Sottofondo Sottofondo | AN ////// < ////////
77 tirante | sp- 8.cm sp. 8 cm | NS ////////// /////
@20 mm : \\\\\\\ 4///// /// /7" Spinotti @ 16 mm
con tenditore | Solaio in Solaio in | : //////////// y saldati alla piastra
laterocemento | flssa_tl alla muratura
sp. 20+4 cm | _mediante ancorante

Muratura esistente

////
s
/// .
o, Tirante

s @ 20 mm
7 con tenditore

FASI PER L'INSERIMENTO DI TIRANTI METALLICI

FASI DI INTERVENTO:

1* Fase) - Rimozione dell'intonaco interno e preparazione
della sede per l'alloggiamento della piastra.

2" Fase) - Esecuzione delle imperniature per il fissaggio
delle piastre. Posizionamento delle piastre preparate per
I'inserimento della catena e fissaggio provvisorio.

3” Fase) - Fissaggio mediante saldature della piastra alle
imperniature e della catena alla piastra.
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Intervento di miglioramento
delle caratteristiche del

terreno di fondazione

mediante iniezione di resine
espandenti

Intervento di rinforzo
strutturale mediante la posa
di tiranti metallici

Realizzazione di architravi

metallici in corrispondenza dei

nuovi vani di passaggio
Intervento di rinforzo
Ioczal_lzz?tol dellle mu_raturde_ ‘
mediante |'applicazione di rete
m in materiale ggmposi_to GFRP
e betoncino per applicazioni
strutturali
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Sede amministrativa e operativa:
Vigle Garibaldi n. 44 - 13100 Vercelii
Sede legsle: Via Mameii n. 4 - 15033 Casale Monferrrato (AL)
tel. (+39-0161)/217735-259122 fax. 257940
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