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(@ ) Caditoia a bocca di lupo

UGUALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO CON MALTA CEMENTIZIA
- spessore cm. 4+4 (larghezza media ml. 0.70)
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DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE
- da posizionarsi in centro sottopasso
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CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
- sezione cm.12/25x25h - colore rosso "sangue di bue"

CAVIDOTTO IN PEAD - PREDISPOSIZIONE
- diametro nominale mm. 90

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
- spessore cm. 5 (larghezza media ml. 1.20)

MASSETTO STRUTTURALE IN C.A.
- spessore cm. 20 (larghezza media ml. 1.20)
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sistema autonomo costituito da moduli fotovoltaici, plafoniera, lampada,
batteria di accumulo, regolatore di carica con temporizzatore per I'accensione

Lampione con corpo illuminante a 180 LED, intensita luminosa LED >8000 mcd,

potenza dei moduli fotovoltaici 40 Wp. Installazione fino a 5 m dal suolo.
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CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO
- sezione cm.12/25x25h

BARRIERA RUSTICA IN LEGNO
- altezza 100 cm - piantoni @12 cm
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REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO
VERUNO CAPOLUOGO - FRAZIONE REVISLATE

LOTTIN.1e2
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

progettisti:

dott. ing. Francesco GRAPPONE t +390321.459725
Via Monte San Gabriele, 45 - 28100 - Novara (NO) ™ *39347.7431875
C.F. GRP FNC 72A28 F952J f.grap@libero.it

Plva 01750470039 francesco.grappone@ingpec.eu

dott. ing. Carlo QUIRICO t +390322.913234
Via Molino, 20 - 28010 - Briga Novarese (NO) m +39 3802939145
C.F.  QRC CRL 85511 B019G carloquirico@gmail.com
Plva 02351370032 carlo.quirico@ingpec.eu
codifica: revisione scala
fase livello tipo numero quadro
0/1/1 8 P RO D D 31 B B varie
oggetto: DETTAGLIO RISOLUZIONE INTERFERENZA
SOTTOPASSO
A aprile 2018 emissione: accorpamento lotti funzionali f.b./c.q. cq./fg
rev. data descrizione redatto approvato

La riproduzione del presente elaborato & vietata a termini di legge senza la espressa preventiva autorizzazione




