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SEGNALETICA ORIZZONTALE
- colore rosso "sangue di bue"

PISTA CICLABIL

E ESISTENTE

357.36

- strato separatore in geotessile non tessuto

PISTA CICLABILE

- rilevato ghiaio-terroso - spessore cm. 20
- misto granulare anidro - spessore cm. 20

- conglomerato bituminoso (binder) - spessore cm. 5
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SEZIONE TIPOLOGICA ROTATORIA
Anello Corona centrale Anello Scala 1:20
Diametro rotatoria 13,00 m.
SEZIONE N. : 1 2 °
SCALA 1:100 T — ] I T CORDOLO PREFABBRICATO IN C.A.V. "TIPO PROVINCIA"
‘ Sezione ¢cm.50/15x15h
QTRIF. 357.500
TAPPETO DI USURA
- - - - = - - — ~ — Spessore cm. 3 Spessore variabile
QUOTE TERRENO 3 3 3 3 3 3 g 2 g 3
i i i i i i i i v CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
DIST.PARZIALI TERRENO 4.36 2.26 6.50 151 4.99 2.88 412 0.79 Spessore cm. 5
QUOTE PROGETTO = 2 3 2 28 2 5 :
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SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
Spessore cm. 5
Anello Corona centrale Anello Anello Corona centrale Anello
Diametro rotatoria 13,00 m. Diametro rotatoria 13,00 m.
T ==
2 2
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SEZIONE N.: 2 E | SEZIONEN.: 3 | £
SCALA 1:100 ; SCALA 1:100 T
QTRIF. 357.500 QT.RIF. 357.500
QUOTE TERRENO 5 : 2 % 2 2 z 3z QUOTE TERRENO 2 3 s 2z 5 g 2 :
DIST.PARZIALI TERRENO 313 3.15 5.37 3.94 3.60 0.95 DIST.PARZIALI TERRENO 1.43 126 |0.56 4.45 5.96 0.54 3.07
QUOTE PROGETTO 3 3 3 3 ‘- 5 3 = QUOTE PROGETTO % 23 9 22 % S 5 3
DIST.PARZIALI PROGETTO 313 2.02 4.00 2.00 5 4.00 5.64 DIST.PARZIALI PROGETTO 0.92 (050 4.00 2.00 5|5 2.00 4.00 3.07
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CORDOLO PREFABBRICATO INC.ALV.
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PROVINCIA DI NOVARA

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO

VERUNO CAPOLUOGO - FRAZIONE REVISLATE
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

progettisti:

dott. ing. Francesco GRAPPONE

Via Monte San Gabriele, 45 - 28100 - Novara (NO)
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dott. ing. Carlo QUIRICO
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