SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 6

valida dal km 0+651.89 al km 1+061.77
sviluppo ml. 409.88

BARRIERA METALLICA - GUARD RAIL CLASSE B - TIPO 1
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RIEMPIMENTO CON MATERIALI GHIAIOSI (DRENAGGIO)

TERRENO VEGETALE PER SISTEMAZIONE SCARPATA SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRENO VEGETALE PER SISTEMAZIONE SCARPATA

miscelato con sostanze concimanti colore rosso "sangue di bue" miscelato con sostanze concimanti

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 11

valida dal km 1+579.96 al km 1+760.82
sviluppo ml. 180.86

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20

RILEVATO CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI
spessore variabile

STRATO SEPARATORE IN GEOTESSILE
peso al mq. > 200 grammi e resistenza > 300 N/cm
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore blu

CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO
spessore cm. 3

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE
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SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTI 14 / 15(parziale)

sviluppo ml. 205.00

SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 7

valida dal km 1+061.77 al km 1+149.10
sviluppo ml. 87.34
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore rosso "sangue di bue"

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

pista ciclabile

CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20

sezione cm.12/25x25h

RILEVATO CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI
spessore cm. 20

STRATO SEPARATORE IN GEOTESSILE
peso al mq. > 200 grammi e resistenza > 300 N/cm
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CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE

CORDOLO ESTERNO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h

DOPPIO STRATO CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5+5

SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 9

valida dal km 1+190.22 al km 1+471.39
sviluppo ml. 281.17

30 10

variabile (da 250 a 300 ¢
pista ciclabile
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CANALETTA MEZZO TUBO IN CLS
diametro cm. 30 - spessore cm. 4

CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h

PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA IN TERRA STABILIZZATA

spessore cm. 10
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BARRIERA RUSTICA IN LEGNO
altezza 100 cm - piantoni @12 cm

CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h

SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 10

valida dal km 1+471.39 al km 1+579.96
sviluppo ml. 108.57

MISTO GRANULARE ANIDRO

RILEVATO CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI

STRATO SEPARATORE IN GEOTESSILE

SEZIONE TIPOLOGICA - 16

valida dal km 0+000 al km 0+45.66
sviluppo ml. 45.66
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DOPPIO STRATO CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5+5

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

spessore cm. 5

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE

CORDOLO ESTERNO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h

STRADA COMUNALE

VIA CHIESA

—e

CANALETTA MEZZO TUBO IN CLS
diametro cm. 30 - spessore cm. 4

CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore rosso "sangue di bue"

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5 - larghezza cm. 250

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20 - larghezza cm. 250

RILEVATO CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI
spessore cm. 20 - larghezza cm. 250

STRATO SEPARATORE IN GEOTESSILE
peso al mq. > 200 grammi e resistenza > 300 N/cm
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