SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 1

valida dal km 0+000 al km 0+71.59
sviluppo ml. 71.59

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
spessore cm. 5

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE

STRADA COMUNALE

VIA VECCHIA PER REVISLATE

SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 4

valida dal km 0+420.66 al km 0+517.08
sviluppo ml. 96.43

STRADA COMUNALE
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore rosso "sangue di bue"

pista ciclabile
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RECINZIONE PREFABBRICATA IN CLS
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CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

. 250

VIA VECCHIA PER REVISLATE
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CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5
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SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
spessore cm. 5

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore rosso "sangue di bue"

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20 - larghezza cm. 100

RILEVATO CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI
spessore cm. 20 - larghezza cm. 100

STRATO SEPARATORE IN GEOTESSILE
peso al mq. > 200 grammi e resistenza > 300 N/cm

CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h
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SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 5

valida dal km 0+517.08 al km 0+640.65
sviluppo ml. 123.57
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SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 2

valida dal km 0+71.59 al km 0+261.15
sviluppo ml. 189.56
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CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

STRADA COMUNALE

250

VIA VECCHIA PER REVISLATE
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SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
spessore cm. 5

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE

spessore cm. 4+4 (larghezza media ml. 0.70)

UGUALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO CON MALTA CEMENTIZIA
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore rosso "sangue di bue"

pista ciclabile 17 /T I

RECINZIONE METALLICA PALI E RETE
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore rosso "sangue di bue"

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20 - larghezza cm. 150

RILEVATO CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI
spessore cm. 20 - larghezza cm. 150

STRATO SEPARATORE IN GEOTESSILE
peso al mq. > 200 grammi e resistenza > 300 N/cm

CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h

pista pedonale

50 ﬁ

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

MASSETTO STRUTTURALE IN C.A.
spessore cm. 20

CAVIDOTTO IN PEAD - PREDISPOSIZIONE
diametro nominale mm. 90

SEZIONE TIPOLOGICA - SUB TRATTO 5a
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CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h

SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore rosso "sangue di bue"

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

MASSETTO STRUTTURALE IN C.A.
spessore cm. 20

pista pedonale

50 variabile (da 130 a 215 cm)

SEZIONE TIPOLOGICA - TRATTO 3

valida dal km 0+261.15 al km 0+420.66
sviluppo ml. 159.50
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CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

STRADA COMUNALE

250

VIA VECCHIA PER REVISLATE
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SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
spessore cm. 5

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE

100

FOSSO

BARRIERA RUSTICA IN LEGNO
altezza 100 cm - piantoni @12 cm

pista ciclabile
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
colore rosso "sangue di bue"

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER
spessore cm. 5

CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO
sezione cm.12/25x25h
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