
225.00

Condotta forzata in PE

Øest. 500 mm e Ø int. 440,60 mm

Tubo di restituzione in PVC

Øest. 630 mm e Ø int. 599,20 mm

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

Portone con isolamento acustico

223.85

227.00

Tubo in PVC Ø 200 mm per l'aerazione

forzata dell'edificio centrale

Berlinese, con micropali in acciaio e tiranti, da realizzare preliminarmente allo scavo

di sbancamento dell'edificio centrale, necessaria per il sostegno del terreno

Tratto di muro in pietra da rimuovere per

permettere la costruzione dell'edificio

centrale e successivamente da ricostruire

con le medesime caratteristiche dell'esistente

Muro in pietra esistente

Via Belvedere

Via Opifici
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Berlinese, con micropali in acciaio e tiranti, da realizzare preliminarmente allo scavo

di sbancamento dell'edificio centrale, necessaria per il sostegno del terreno

Tratto di muro in pietra da rimuovere per

permettere la costruzione dell'edificio

centrale e successivamente da ricostruire

con le medesime caratteristiche dell'esistente

Muro in pietra esistente

Scala di accesso in ferro

Via Belvedere

Via Opifici

232.00

231.75

227.40

227.20

SEZIONE C-C
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Muro in pietra esistente

Strada vicinale della Valle dell'Erno

Scala di accesso in ferro

Turbina

Berlinese, con micropali in acciaio e tiranti, da realizzare preliminarmente allo scavo

di sbancamento dell'edificio centrale, necessaria per il sostegno del terreno

Berlinese, con micropali in acciaio e tiranti, da realizzare preliminarmente allo scavo

di sbancamento dell'edificio centrale, necessaria per il sostegno del terreno

Portone con isolamento acustico

Tubo di restituzione in PVC

Øest. 630 mm e Ø int. 599,20 mm

Tubo in PVC Ø 200 mm per l'aerazione

forzata dell'edificio centrale

Scala 1:50Tavola n. 7b

EDIFICIO CENTRALE - SEZIONI

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI LESA

Dicembre 2017

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN

IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE

DELLE ACQUE DI RESTITUZIONE DELLA

CENTRALE ESISTENTE SUL TORRENTE ERNO

I Tecnici:

Dott. Ing. Andrea PAGANI

Dott. Ing. Luca COLINI

Geom. Simone PRATI

Via Montegrappa, 5

28845 DOMODOSSOLA (VB)

Tel.  329/4236398

Il Proponente:

Dott. Ing. Andrea PAGANI

Via Dante Alighieri, 37/bis

28865 CREVOLADOSSOLA (VB)

ADEMPIMENTI: Leggi Regionali n. 45/1989 e n. 40/1998

Decreto Legislativo n. 42/2004 e n. 387/2003

D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i.


